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Und natürlich sollte Ihr neues Farbfern- 

sehgerät auch vorbereitet sein für die Fernseh- 
technologie der Zukunft: Video-Text, Bildschirm- 

Text, Kabelfernsehen und Satellitenfernsehen. 

Einiges davon können Sie heute schon per 
Decoder auf Ihren Bildschirm holen. Nämlich 
Video-Text und Bild- 
schirn-Text. Video- 
Text ist ein Kosten- 
loser Informations- 
service der Sende- 
anstalten ARD und 
ADF, der Ihnen 
Nachrichten aus 
aller Welt - іп der т еее ет”, 
Art einer Zeitung, سر‎ pse 
allerdings nur Text- | 
auf den Bildschirm liefert: von detailierten 
Ergebnissen der letzten Landtagswahl bis zur 
Zusammensetzung des amerikanischen Sena- 
tes. Bildschirm-Text dagegen ist ein in erster 
Linie kommerziell zu nutzendes Medium für 
Handel und Industrie, das die Post gegen Gebüh- 
геп (Telefon) zur Verfügung stellt, Das Bundes- 
postministerium hat ja bereits bekanntgegeben, 
daß Bildschirm-Text ab 1985 eingeführt wird. 
Hier können Sie nach echter Einführung dann 
das aktuelle Angebot Ihres Supermarktes 
ebenso abrufen wie die augenblicklichen Zim- 
merpreise Ihres Lieblingshotels in Nizza plus 
der Speisekarte mit allen Menu-Angeboten. Und 
vor allem: ob „von-bis“ noch Zimmer frei sind. 

Es steckt also, wie Sie sehen, in einem 
modernen Farbfernsehgerät viel mehr drin, als 
се nutzen. | 

Es steckt auch drin die Möglichkeit, auf 
PAL/Secam zu ergänzen, | 

Wenn Sie also das französische oder DDR- 
Fernsehen in Farbe empfangen wollen (und 
möchten), dann brauchen Sie dieses Zusatz- 
ınodul, das preiswert und schnell einzubauen 
ist, Auch für das Kabelfernsehen sind die 
Geräte vorbereitet, Dies sind Beispiele für den 
Fortschritt in der Fernsehtechnik. Damit wird 
zugleich der Standard markiert, der für die 
nächsten Jahre gültiger Maßstab sein wird. Es 
ist logisch, daß diese Spitzengeräte von SABA 
modernste Technik komplett repräsentieren. 

Alle haben die weltberühmte und typische 
SABA Qualität und sind so mit Zuverlässigkeit 
und langer Lebensdauer serienmäßig ausge- 
stattet. 

Weil Sie also diese Sicherheit haben, 
können Sie beruhigt wählen; SABA. 











Sie wollen sich ein neues Farbfernseh- 
gerät kaufen? Dann ist es gut möglich, daß Sie 
von der Vielfalt der Marken, Geräte und Argu- 
mente eher verwirrt als informiert werden. 

Lassen Sie uns deshalb in wenigen Worten 
sagen, was die Farbfernsehtechnik von heute 
an Möglichkeiten bietet, was Sie erwarten ۰ 
nen, und worauf Sie demzuf olge auch achten 
sollten. 

Awischen einem Farbfernsehgerät von 
gestern und einem Spitzengerät unserer Tage 
liegen geradezu Welten. Auch wenn diese Wel- 
a den ersten Blick gar nicht alle sichtbar 
sind. 

Nicht sichtbar — um gleich damit zu begin- 
пеп — ist beispielsweise der bedeutendste Fort- 
schritt in der Fernsehtechnik seit Erfindung des 
Farbfernsehens. Der Stereoton. Es ist sozusagen 
der neueste und allerletzte „Schrei“, und es ist 
ein „schrei", der sich in seiner Akustik, nämlich 
in seiner vollen 2-Kanal-Raumklang-Qualität mit 
den dürftigen Monozeiten nicht mehr verglei- 
chen läßt. 





Diese Stereofonie, dieser Raumklang, 
Ihr Fernsehvergnügen unter Garantie noch um 
eine wichtige Dimension attraktiver machen. 
Aber nicht nur durch diesen deutlich besseren 
Klang, sondern durch weitere Ton-Möglichkei- 
ten, über die wir auf der nächsten Seite etwas 
ausführlicher sprechen. 

Besser geworden gegenüber den älteren 
Geräten ist auch das Bild — kontrastreicher, 
leuchtender, farbintensiver und natürlicher. 
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Der SABA Oltracolor T67 991, Damit 
ist das stereoforische Zeitalter für Farb- exzellente Stereo-Tonwiedergäbe. 
fernsehgeräte bei SABA eröffnet. Zum Wir möchten aber richt einseitig von 
exakt richtigen Zeitpunkt. Denn ab Funk- Stereo sprechen. Denn der akustische 
ausstellung 1981 hat das ADF mit stereo- Links-Rechts-Effekt ist sicher nur die eine 
fonischen Auswalhl-Sendungsen begannen, Hälfte dieses Klanglichen Fortschritts. Min- 
Die aber sicher bald — wir erinnern an den destens genauso wichtig ist unserer 
Übergang von Schwarz-weif- zum Farb- Ansicht nach die Tatsache, дай Sie nun- 


leistung und eine Stereo-Breitschaltung für 








fernsehen oder von mono zu stereo — den mehr auch bei Ihrem Farbfernsehgerät das 
Fernsehton bestimmen werden. haben, was Ihnen Thre Musikanlage 7 
Das Ergebnis modernster Techno- lange bietet: #&-Kanal-Raumklang. Shows, 
logie bedeutet hier: Zwei integrierte HiFi- Musiksendungen, Discos und Hitparaden, 
Lautsprecher-Boxen rnit 40 Watt Musik- Konzerte und Opernaufführungen = und 
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d natürlich auch Fernsehspiele und Filme - 


Also: es stehen Ihnen akustische Über- 
raschungen bevor. Freuen Sie sich drauf! 









werden dadurch noch um ein ganzes Stück 
schöner. 

Aber das ist nicht alles. Denn durch 
die neue Technik (2-Kanal-Tonvwiedergabe) 
ist es moglich, ausländische Filme auch mit 
| Originalton zu hören ~ also beispielsweise 
John Wayne als John Wayne. Oder mit sei- 
| ner deutschen Stimme Arnold Marquis — 

‚und damit es keinen Streit beim Fernsehen 
[2106 — der eine kann John Wayne hören 
"und der andere den deutschen Топ: Sie 
‚brauchen dazu lediglich einen Kopfhörer. 


n Gibt es für Ihr Geräte-Modell kein 
farb- und designangepaßte Box, oder 
haben Sie für eine solche Box keinen Plate 
mehr. so können Sie eine neutrale Würfel- 
Box aus unserem speziell entwickelten 
Fernsehgeräte-Boxen-Programm verwen- 
den, die Sie dann getrennt vom Gerät auf- 
stellen. 

Angepaßte Boxen und Würfelboxen 
wiederum gibt es in zwei Ausführungen: 

а) Die aktiven Stereo-Boxen 
АРВ 260 und 261. 

„Aktiv“ bedeutet: mit eigenem Verstärker, 
entwickelt für die Geräte der Туре 
Т66061 Mit HiFi-Qualität, entsprechend 
den hohen Anforderungen, die wir auch ал 
die Boxen unserer Musikanlagen stellen. 


Sie bieten 15 Watt Musikbelastbarkeit und 
| ein a-Weg-Systen. 


VIELLEICHT IST IHR MONO-SABA AUCH 


Die aktuellen SABA-Farbfernsen- 
tischgeräte sind bereits für Steresten vor- 
bereitet. Der Fachhandel kann also Ihr 
Gerät, das Sie vielleicht erst im letzten 
Jahr gekauft haben, schnell und preiswert 
ergänzen. Mit einem Stereoton-Ergan- 
zungssatz und einer zusätzlichen Laut- 
sprecherbox können Sie dann ebenfalls 
Stereoton-Sendungen empfangen. BABA 
war auf diese Entwicklung vorbereitet und 
hat bereits ein Chassis entwickelt, das 
diese Technologie beinhaltet. 


Dazu haben Sie folgende Вохеп-Мов: 


lichkeiten: 

1. Boxen, die Ihrem Gerät in Farben 
und Design angepaßt sind. Diese Boxen 
können Sie gegenüber der bereits inte- 
grierten Box (also von Ihnen aus gesehen 
auf der linken Seite) aufstellen. 
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EIN STEREO-SABA. 
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| b} Die passiven Stereo-Boxen diese dann ab 

FB 250 und ЕВ 251. 4 Die SABA Farbfernsehgeräte sind 

| „Fassiv" bedeutet: ohne eigener Verstän- | vorbereitet für die Zukunfts-Technologien 
ker entwickelt für Geräte rnit Breitband- wie: Video-Text, Bildsehirm-Text,. Kabel- 
Lautsprechern, 16 Watt Musikbelastbar- und Satelliten-Fernsehen. 
keit und hervorragender Klangqualität. 


‚Modernste Technologie in Komfort 

‚und Verarbeitung. 

| Komfort bedeutet bei SABA: 

| 1. Hervorragende Bildqualität durch 
natürliche Farbreinheit und Farbintensität 

| bis in die Randzonen des Bildschirrnes, 

е. Infrarot-Fernbedienung für alle | 





| Funktionen. 

| 5. Elektronischer Sendersuchlauf 
und Senderspeicherung, d. h. SABA Geräte 
suchen sich durch die Elektronik die Sen- 
der, die Sie wünschen selbst und speichern 
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Praktische Formate (56- und риев RE ا‎ 
51-em-Bildschirme), die immer рае SE Teri En e? ła si e “u е 
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aber groß genug. Denn Fernsehen لا عق‎ a سا اماس بدا‎ на ТГ? Саш Ер ami 
ist auch eine Raurnfrage, ла —— پاب‎ ди. 
manchen Räumen ist ganz einfach ` Gerber г Е 
kein Platz für das ganz große Bild - ۹:88 = — = а 
schließlich werden unsere Apart- БЕНЕН аяма ee 























ments und Wohnzimmer immer سا سے اس ےا ات اس تس لم ال‎ a SE کی‎ EE 
stärker mit Blick auf den teuren کے تن سس‎ 
Quadratmeter gebaut. Ganz abgese- БЫНЫ йэш шош а: че 

hen davor, daß beispielsweise der 


Zweitfernseher nicht ebenfalls 87 аа : : و ہے‎ are em 
Großformat bieten mul | مو ہس‎ eeler 
Und das ist auch gar richt 7 


nötig, Denn auch bei der Nummer 
kleiner haben Sie all das, was ein 
modernes SABA-Farbfernsehgerät 
auszeichnet: ein ausgezeichnetes ша SCH una 
Bild, aile Komfort-Details wie Fern- PRINT 


bedienung, elektronischer Sender- 71 d 
висаш und Senderspeicherung. 22 ERR 
Stereoton-Geräte, auf Stereoton صا‎ sar 


keiten für Video-Text und Bild- 
schirm-Text, Kabel- und Satelliten- 
fernsehen. 


SABA-TV: das Zubehör. 

Das 5ABA-Farbfernseh- 
Seräte-Programm umfaßt nicht nur 
Farbfernsehgeräte. Sondern auch 
Untergestelle, wie den Огеш 
de Luxe 6 L in mattschwarz und ee 
metallic, das Chrormgestell 16 МЕ 
mit Doppellaufrollen und der Fern- 
seh-Universal-Tisch FUT 1 für Farb- 
fernsehgeräte und Video-Recorder. 
Außerdem finden Sie in unserem 
Fernseh-Zubehör-Programm: Kopf- 
hörer, Ton-Überspielkabel und 
Moduln für die Ergänzung auf 
Videc- und Bildschirm-Text sowie 
auf PAL/’Secam West und Ost, und 
Babel- und Satelitenfernsehen. 

Ausführliche Abbildungen 
und Daten im beigehefteten 
Frodukt-Gesanmt-Bataloe 
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15 
fangs-Antennen zielgenau nach ` 
den Sendern ausrichten. Hier wire 
[ das SABA-Frinzip: modernste 


Technik, unabhängig von der 
Und dieser Vorteil heißt: Gerätegröße, besonders deutlich. 
Antennenpilot. Mit diesem Anten- Wir leben ia in einer außer 
nenpiloten können Sie die Emp- ordentlich mobilen Gesellschaft 





(WOHIN SIE 
AUCH FAHREN). 












und automatischer Scharfabstim- 
mung. Dazu hohe Klangqualität, 
Und die äußere Form? 
Darüber müssen wir nicht viel 
sagen. Sie brauchen sich nur die 
Abbildung hier anzusehen und 
können sich Ihr eigenes Urteil 


| bilden, 


Еп Wort nur noch zum 
Preis: Sie werden feststellen, дай 
SABA-Farbportables im allgemei- 
nen etwas teurer sind als der 
Durchschnitt und grundsätzlich 
nie bei Billigangeboten auftauchen, 
Kompromißlose Spitzentechnik 
kann nun mal keine Preiskompro- 
misse eingehen. Sie selbst müssen 
entscheiden, ob sie Ihnen das wert 


ist. 


SABA 1 











ELEKTRONISCH ANSTEUERT 


| hingekriegt hat. Deshalb haben 
| wir, bei БАБА, den Antennenpilo- 


ten erfunden: eine elektronische 
Skala am unteren Bildrand zeigt 
exakt an, wann die Antenne die 
beste Ausrichtung hat. Dieser 
Antennenpilot ist für SABA zum 
Patent angemeldet, Es gibt ihn also 
nur einmal: 

Der P42 Q 50 steht für 
DABA-Farbportables. Modernste 
SABA-Technik: gestochen scharfe 
Bilder, leuchtend und kontrast- 
intensiv, Infrarot-Fernbedienung, 
elektronischem Sendersuchlauf, 
elektronischer Senderspeicherung 





Und wir gehen nicht nur im Urlaub 
auf die lange Reise, sondern oft 
genug auch mal zwischendurch 
und am Wochenende. TV-Portables 
und Кадіо-Весогдег sind für einen 
solchen Lebensrhytliumus gemacht. 
Wechselnder Standort aber 
bringt nur zu gern auch wech- 
selnde Ernpfangsbedingungen, und 
| ёз dauert immer eine Weile, bis 
| man die Antenne wieder richtig 





UNABHÄNGIG: (DER SABA-VHS-UD 


raffer und Zeitlupe = bis zur Еш2е! 
| bildschaltung —, Standbild und 

Multi-Timer (programmierbar bis 
14 Tage im voraus), Bendersuch- 
lauf und Billdsuchlauf, Und al dies 
Funktionen können Sie auch per 
Fernbedienung abrufen. 

Er ist, wie gesagt, vollkom- 
men. Und das betrifft nicht nur den 
umfassenden Bedienungskomfort, 


PAUSE АЦЕНМАНМЕ 


Lieblingsfilmen Kaufen. Aber natür- 
lich macht dieses Video-Spiel mit 
dem Fernsehen noch mehr Spa, 
wenn man dazu ein Gerät hät, das 
auch jeden Spaß mitmacht. 

Der SABA Videorecorder VR 


röt-Fernbedienung für 52 Рго- 
gramme, ein neu 
entwickeltes Front- 
lade-System (die 
Cassette wird „but 
terweich" eingezo- 
ger), ein digitales 
Anzeide-Systenm, 

das Sie über alle 
Daten informiert: 
Uhrzeit, Wochentag, 
Woche und auch 
darüber, wieviel 
Bandminuten Ihnen 
noch zur Verfügung 
stehen bei Auf- 
nahme und Wieder- 
Babe, Er hat zeit- 
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Der Video-Recorder VR 6024 
ist ein Spitzenprodukt der VHS- 
video-Techrik. Er bietet das totale 
ideo-Erlebris, Gemessen ап dem 
heute technisch Möglichen ist er 
vollkommen, 

Video, das bedeutet: größere 
Unabhängigkeit — auch vom Fern- 
sehprofrarmm —, mehr Fernseh- 
möglichkeiten durch bessere Pro- 
erasmmnutzung und damit letztlich: 
mehr Spaß am Fernsehen, 

Video, das bedeutet: Sie kön- 
nen Fernsehsendungen aufzeich- 
nen, die Sie immer wieder mal 
sehen möchten, Sie müssen keinen 
Film versäumen, nur weil Sie zum 
Sendezeitpunkt verhindert sind. 
Sie müssen sich — ап interessanten 
Fernsehabenden — nicht entschei- 
den, ob Sie dies oder das sehen 
wollen: Sie sehen das eine Fro- 
егати und zeichnen das andere 
auf. Und Sie können sich fertig 
bespielte Cassetten mit Ihren 


---------------- 
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bereits 1978 dieses VHS5-System als 
eines der ersten Unternehmen in 
Deutschland eingeführt. Zum per- 
fekten Gerät also ein erfolgreiches 
System. Gibt es eine bessere Kom- 
bination? 

Bei VHS-Video-Recordern 
können wir Ihnen mehrere Ange- 
bote machen, die – natürlich ohne 
Abstriche an Grundqualität und 
Verläßlichkeit - г. T. weniger 
Komfort bieten, dafür aber auch 
weniger kosten. Über das ВАВА- 
Videorecorder-Angebot können Sie 
sich ат besten im Produkt-Gesamt- 
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Katalog ausführlich informieren. 


}0RECORDER VR 6024: ER HAT ALLES!) 


System: VHS. 


Wie Sie wissen, gibt es ver- 
schiedene Video-Systerme, Wenn Sie 
sich also für einen Video-Recsörder 
entscheiden, dann entscheiden Sie 


| sich automatisch auch für ein 


bestimmtes System, mit dem Sie 


dann leben müssen. Dies ist nahezu | 


wörtlich zu nehmen, denn die Cas- 
setten des einen Systems sind für 
ein Gerät mit einem anderen 
System wertlos. Sie müssen also іп 
diesem Punkt zukunftsorientiert 


Kaufen, 


Von allen Systemen aber, die 
z2. At. auf dem Markt sind, ist das 
VHS-System weltweit am weitesten 
verbreitet. Es gibt gute Gründe 
dafür. Und wir gehen davon aus, 
daß es sich noch stärker durch- 
setzen wird. 

Mit diesem VHS-System 
arbeitet SABA Und SABA hat 


AUFHAHMEDAUER 





PROGRAMMWAHL 
- + 
TUNER EXT. KAMERA 


' Und er hat das erfolgreiche 





sondern auch seine technische 

Reife und seine Verarbeitungsquali- 

tat, die wiederum ein Höchstmaß 

ап Betriebssicherheit und Verlä#- 

ichkeit bedeutet. Und das ist bei 

ginem Wideo-Recorder besonders 

| wichtig: er soll ja auch und gerade 

| während Ihrer Abwesenheit selbst- 
(АНЕ funktionieren. 


AUFZEICHNUNG 


ы-і: БЕ. "e ZE ` Më nn 
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direktor und GCarneramann, Alle 
nur denkbaren Anlässe können sie 
selbst aufzeichnen und sofort das 
Ergebnis auf dem Bildschirm wie 
dergeben. Ор Kindergeburtstage 
oder das Tenruis-Training, ob Hoch 
zeit der Tochter oder Grundstein- 
legung des eigenen Hauses. Mit dem 
SABA Videoportable eröffnen sich 
Möglichkeiten, die wahrhaft unbe- 
erenzt sind. 

Tdeo-aktivr — was brauchen 
Sie dazu? Wie schon erwähnt, eine 





| der sind Sie Ihr eigener Programm: 


Anlaß und Ausgangspunkt der 
\ideo-Entwicklung. 






Nun aber, mit dem Vorliegen 
der gesamten wideo-technischen 
Möglichkeiten, bietet es sich natur- 
lich an, sie auch aktiv zu nutzeri, 


Also: richt nur fertige Fernsehpro- 
gramine aufzeichnen, sondern sein 
eigenes Fernsehprogramm zu 


machen. 


Hier nun ist die Video-Tech- 
nik voll wahrhaft unbegrenzter 
Möglichkeiten. Mit Color-Video- 


IPF: Ihr Privates Fernseh. 





Programm, 


Wie bereits gesagt: Video 
kann man Zunächst einmal rein 
passiv nutzen. Nämlich nur dazu, 
um Fernsehsendungen aufzuzeich- 
пет, Oder bereits bespielte Casset- 
ten mit bekannten Filmen abzu- 


Spieler 


Dies alles fällt unter „passive 
vVideo-Nutzung”, wobei „passiv“ 
hier natürlich überhaupt nichts 
Nesatives hat, Im Gegenteil: diese 
Fassiv-Nutzung war ja letztlich 
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verfügbare Farbfernsehgerät, 

Also: Diesen portablen Video- | 
Recorder können Sie auch als 
Heimgerät nutzen: Sie müssenihn f 
lediglich mit einem Типег-Тей (also f 
einem Fernsehempfangsteil) Kom- 
plettieren. Unbegrenzte Möglichkei- 
ten also auch in diesem Punkt. 

Noch mehr Video-Spaß durch 
SABA Video-Zubehör. 


Informieren Sie sich bitte 
detaillierter im Produkt Gesamt, 


Katalog, 


SABA 


15 


аточе Y‏ ہد سا 


Die СУС 65, eine formschöne, 
handliche und leichte Camera. 

Die СУС 64, eine sehr preis- 
günstige Camera für Einsteiger, 
oder für den, der diese Сапега in 
Haus, Wohnung und Garten nutzen 
mochte. 

Dann das Aufnahme- und 
Abspielgerät PVR 6069, rnit dem Sie | 
aufnehmen und wiedergeben kön- | 
nen:in Klein auf dem speziellen | 
Video-Monitor der Video-Carera 
СУС 59 und СУС В? z. В. oder in 
sroß über jedes 


Golor-Video-Camera und einen For- 
table-Videorecorder. Aber welche? 

SABA möchte Ihnen auch 
hier unbegrenzte Möglichkeiten 
und Alternativen aufzeigen. 
Zunächst die Cameras., Hier bieten 
vir Ihnen vier Varianten: 

Die СУС 69, eine Spitzen- 
camera mit semi-professionelier | 
Ausstattung, die also alles beinhal- | 
tet, was eine Color-Videocamera 
heute haben kann. 

Die СУС 67, eine komfortable 
Color-Videseamera der Mittelklasse. 








SABA TOTAL. 


In diesem beigehefteten 
Produkt-Gesamt-Katalog finden Sie 
alle ieferbaren SABA-Geräte- 
Typen mit Abbildung und ausführ- 
licher technischer Beschreibung. 
Zum leichteren Auffinden sind im 
groen Prospekt alle Bereiche (TV, 
Video, HiFi usw.) in der linken 
oberen Ecke entsprechend gekenn- 
zeichnet. Diese Kennzeichnung fin- 
den се im Gesamtkatalog wieder, 
wo die einzelnen Geräte auch in 
der gleichen Abfolge behandelt 
werden. Darüber hinaus infor- 
miert Sie dieser Katalog auch 
detailliert über das gesamte SABA- 
Zubehörangebot. 

Während Ihnen der große 
Prospekt mehr den Gebrauchs- 
nutzen beschreibt, bietet Ihnen der 
Produkt-Gesamt-Katalog detail- 
lierte Produktinformationen und 
zeigt die verschiedenen Farb- und 
Design-Varianten. 

schließlich entscheiden Sie ja 
nicht nur nach Preis und techni- 
schen Möglichkeiten, sondern auch 
nach dem Aussehen. Also nicht 
nur: welches Gerät, sondern auch: 
in welcher Ausführung paßt es am 
besten in Ihre Wohnung. 

Heben Sie also auf jeden Fall 
diesen Gesamtkatalog auf — auch 
wenn Sie Ihren Kaufentscheid 
getroffen haben. Heute interessiert 
sie vielleicht ein Farbfernsehgerät 
- morgen möchten Sie eventuell 
einen Video-Recorder oder eine 
HiFi-Anlage. Dann haben Sie hier 
einen umfassenden Überblick über 
den letzten technischen Standard 
in allen Bereichen und eine Geräte- 
Auswahl, die keinerlei Lücken hat. 








Ein Stereo-Farbfernsehgerät, 
eine FiFi-Anlage, eine Video- 
Ausrüstung — jedes dieser Geräte 
ist das Produkt einer hochkompli- 
zierten Technologie, ist die Reali- 
sierung modernster Elektronik- 
Erkenntnisse. Jedes Kostet gutes 
Geld, an jedem wollen Sie viele 
Jahre Freude haben. 

Informieren Sie sich deshalb, 
überlegen Sie und wählen Sie mit 
Sorgfalt. SABA kann Ihre Quali- 
täts-Herausforderung annehmen. 
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Die Ergänzungsmöglichkei- 
ten; Moduln für: PÅL Secam (Öst 
und. West), Videsbetrieb, Video- 
text. 

Ше Farbvarlanten: nuß- 
baumfarben, braun kupfer. 

Ше Maße: 84 x Sê x 47 om 
(BxHxT) 

































Technische Daten: 
Bildschirm: ST-om-Iniine-Bildröhre, 
selbstkonvergierend Bedienteil am 
Gerät: Ein (mit Programm-Fort- 
вена та), Aus, Netzhauptschalter, 
Lautstärke, Suchlauf, Kontrast, 
Klang, Felnabslimmung, Normwor- 
einstaller für Farbe und Helligkeit. 
Ton-Endstufe mit 2x 15 Watt 
Musikleisbung. 

Lautsprecher: p Breitband-Laut- 
sprecher mit Hochtonkegel 

(10 x 18 am). 

Anschlüsse: Koaxial-Nori- 
Antennenanschluß, Buchsen für g 
Kopfhörer- und Tonband’Gesselfen- 
Recorder-Anschluß. 

Automatiken: Kontrast, Horisontel- 
und Vertikaleynchronisstlen, Hori: 
zontal- und Vertikalampiitude etabi- 
Ішегі, Umschaltung Zeitkonstante 
für Ау-Вешзер. 

Weitere Besonderheiten: 
Europa-Tuner, volbransiskorisiert, 
mit Diodanabstimmung, Dioden- 
Bereichsumschaltung, Bildröhren- 
Schutzschaltung, Betriebsspannun- 
gen stabilisiert, Störaustasbung, 
Netztrennung, | 
Leistungsaufnahme: са, 180 ай, 
Netzanschluß: 820 Volt. 


= u= 
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Stereoton-Farbfernsehgerät 
mit 67-cm-Inlins-Farbbildröhre 
und ех 15 Watt Musikleistung. 

Das Bild; 67-em-Inline-Farb- 
bild. Umlichtautomatik, Brillanz: 
regelung und SABA-Kontrast- 
Expander für konturenseharfe, 
naturgetrene Bilder, Individuelle 
Einstellung der Normvrerte für 
Farbsättigung und Helligkeit (am 
Gerät zu regulieren und automa- 
tisch abrufbar über die Fernbedie- 
nung). 

Dan Топ: ë hochwertige 
Breitbandlautsprecher mit Hoch- 
опкере! integriert; NF-Verstärker 
mit ê x 15 Watt Musikleistung, 
Klangregler, Balanseregler, 
zusätzliche Stereo-Breit-Schaltung 
und Umschaltmäglichkeit Kanal U 
Kanal (ж. В. für zweisprachige 
Sendungen), d. h. beide Kanäle 
können z. В. gleichzeitig abgeru- 
еп werden. Bei &-Kanal-Torwie- 
dergabe eines Filmes: Kanal I Ori- 
einalton über die Lautsprecher: 
boxen am Gerät und Kanal П über 
Kopfhörer die Synchronisation 
oder umgekehrt. Stereo-Breil- 
Schaltung: Damit wird die Stereo- 
Basis wesentlich erweitert, LED- 
Anzeige: Stereo-Sendung = grün, 
>Sprachen-sendung = pot. 

Der Komfort: Europa-Tuner 
für den Empfang europäischer 
Fernsehprogramme und des 
Kabel- und Satelliteniernsehens. 
Sendersuchlauf mit automatischen 
Suchlauf-Stop. Einblendung der 
Suchlauf-Skala in den Bildschirm. 


Elektronische Frogrammplatz-Fern- 


bedienung für 16 Proframmplätze, 

Funktionen der Fernbedienung: 

Programmwahl, Aus, Regelung von 

Brillanz, Helligkeit, Farbe; 

Normtaste (für Helligkeit und 

Lautstärke, Hang, Ton-‏ پک 
top‏ 


Darüber hinaus ist die Fernbedie- 
nung vorbereitet für den Empfang 
von Videotext-Sendunger. 

Ше Anschlußmöglichkeiten: 
Tonbandgerät, Gassetten-Recarder, 


г Ronfhörer für &-Kanel-Tonwieder- 


gabe/Stereoten, Video-Resorder, 
Telespiele. 


SABA ULTRACOLOR Т 67 
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SABA ULTRAGCOLOR T 67 Q 91 Stereo 6160017 


der, 2 Kopfhörer für Z-Kanal-Ton- 


wiedergabe/Stenreoton, Video 
Recorder, Telespiele. 

Die Erfänzungsmöglichkei- 
ten: Moduln für: PAL/Secam (Üst 
und West), Videobetrieb, Viden- 
text. 

Die Farbvarianten: nuß- 
baumfarben, braun ’kupfer, 

Die Maße: 84 x Da x om 
(BxHxT 


Deelen. 
Ausgezeichnet: 
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stuttgart 


Technische Daten: 

Bildschirm: 67-cm-Inliine-Bildröhre, 
selhstkonvergierend. 

Bedienteil am Gerät: Ein’Frogramm- 
Tortschalbung, Ein Aus, Netzhaupt- 
schalter, Suchlauf, Kontrast, Feir- 
abstimmung, Normvoreinstallung 
für Farbe- und Helligkeit, Farbe; 
Lautstärke, Klang, Вай und Höhen, 


Balance, Mono/Stereo. Ton PIL Ste- | 


reo-Breit, Ton-Endstufe mit ех 40 
Watt Musikleistung. Lautsprecher: 
S HIFi-Lautsprecherhoxen Integriert 
(2-Weg-System), nach der HiFi- 
Norm DIN 46 500. 
a-Kanal-Tonwiedergebe pleichiel- 
ЧЕ möglich. Kanal I über НІН- Laut: 
sprecherboxen. Kanal П über Kont, 
hörer oder umgekehrt 
Automatiken: Kontrast, Horizontal- 
und Vertikelsyrichronlsabion, Hori: 
zonta! und Vertikalamplitude stabi- 
lisiert, Umschaltung Zeitkonstante 
für AV-Betrieb. Buropa-Tuner 

für ҮНЕДІНЕ. Strahlstrombegren- 
zung, Bildröhren-Schutsschalbung. 
Betriebsspannunger stabilsiert, 
„löraustastung, Netzirennuhg, 
Алесева: Koaxial-Norm-Anten: 
nenanschluß. Buchsen für & Kopt- 


hören Tonband'Qassetten-Recarder. | 
Leisbungsaufnahmen: са. 120 Wat, | 


Наалат: 230 Volt. 





Das BABA Stereston-Farb- 
fernseh-Gerät der Spitzenklasse: 
Brillantes Bild und exzellenter 
Klang іп HiFiQualität, 
Musikleistung: 2 x 40 Watt. 

Das Bild: 67-em-Inline-Farb- 
bild. Umlichtautomatik, Brillanz- 
regelung und BABA Kontrast- 
Expander für könturenscharfe, 
brillante Bilder. Individuelle Ein- 
stellung der Normwerte für Farb- 
sättifung und Helligkeit (am 
Gerät zu regulieren und auto- 
matisch abrufbar über die Fern- 
bedienung). 

Der Ton: 2 hochwertige 
Hiri-Lautsprecherboxen integriert: 
A X 40 Watt Musikleistung. Z-Weg- 
System mit Hochtöner und Mittel- 
Tieftöner (in geschlossener Box). 
Zwei Klangreeler, Balanceregler, 
Umschaltmöglichkeit Kanal I? 
Kanal I (г, В. für zweisprachife 
sendungen).d.h. beide Kanäle 
können z. В. gleichzeitig abgeru- 
fen werden. Bei ۶۰8٣۰ 
wiedergabe eines Filmes: 

Kanal I Originalton über die Laut. 
sprecherböxen am Lerät und 
Kanal H über Kopfhörer die Syr- 
chronisation des Filmes oder 
umgekehrt. Zusätzliche Stereo- 
Breit-Schaltung: Damit wird die 
stereo-Basis wesentlich erweitert. 
LED-Anzeige; Stereo-Sendung = 
grin, 2-Sprachen-Sendung = rot. 

Der Komfort: Buropa-Tuner 
für den Empfang europäischer 
Fernsehprogramme und des 
Rabel und Satelltenfernsehens. 
sendersuchlauf mit automati- 
schem Suchlauf-Stop. Einblendung 
der Suchlauf-Skala in den Bild: 
schirm. Elektronische Frogramm- 
platz-Speicherung. Infrarot-Fern- 
bedienung für 16 Frogrammplätze. 
Funktionen der Fernbedienung: 

- Frogrammwahl, Ein/Aus, Regelung 
von Brillanz, Helligkeit, Farbe; 
Normtaste (für Helligkeit und 
Farbe}, Lautstärke, Klang, Топ: 
stop. Darüber hinaus ist die Fern: 
bedienung vorbereitet für den 


Empfang von Videotext Sendungen. 


Ше Ansehlußmögliehkeiten; 
Tonbandgerät, Cassetten-Recor- 
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SABA ULTRACOLOR Т 67 R 50 telecommander 
mit Stereg-Fernsehbox ЕВ 250 


cherung der Fragrammplätze, 


Infrarot-Fernbedienung für 18 Fro- 
grammplätze, Funktionen der 
Fernbedienung: Frogrammwahl, 
Aus, Helligkeit, Farbe, Normwerte 
(НеШяке! Еагое), Lautstärke, 
Tonstop. 

Vorbereitet für Video-/Bildschirm- 
text: В Sondertasten und 7 Dop- 
nelfunktionen. 

Die Anschlußmäglichkeiten: 
Tenbandgerät, Cassetten-Heoor- 
der, 2 Kopfhörer für -Kanal-Ton- 
wiedergabe/ötersoton. 

Die Ergänzungsmöglichkei- 
реті: FAL/Secam-Empfang (et, 
West), Videobetrieb, Eildachirm-/ 
Videotext. 

Die Farbvarianten: | 
nußbaumfarben, braun'metallic. 

Die Майа: Gerät: 74 x БР x 
47 cm (B xH x D. 

Вох; 12,8х81 хеа em (BxHxT). 

Mögliche Stereo-FPennseh- 
boxen: ВАВА Stereoton-Fernseh- 
box FB #50, SABA Stereotön- 
Würfelbox ЕЕ 51 
Detaillierte Beschreibung: 

Seite 18, 


Alles Klar für 37: 

Ein 67-cm-Farbiernseh-Tischgerät 
mit Stereo-Fernsehbox FB 250 für 
Stereston. 

Das Bild: 67-cm-Inline-Farb- 
bild. Automatische Scharfabstim- 
mung (АЕС) und Umlichtautomatik 
für brillante Bildqualität. Normvor- 
einstellung für Helligkeit und 
Farbe; diese Werte werden nach 
persönlichem Geschmack gespei- 
chert und sind jederzeit über die 
Fernbedienung (Normteste) арго 
bar. 


Der Топ: Hochwertiger Breit- 
bandlautsprecher, NF-Teil mit û x 8 
Watt Musikleistung, Rlangregler. 
Beide Kanäle Können 2. В. gleich- 
zeitig abgerufen werden. Bei 6 
Kanal-Tonwiedergabe eines Filmes: 
Kanal I Originalton über die Гали 
sprecherboxen am Gerät und 
Kanal П über Kopfhörer die Syn- 
chrorisation des Filmes oder umge- 
kehrt. 

Der Komfort: Europa-Tuner 
für den Empfang europäischer Sen- 
der, auch des Kabel- und Satelliten: 
fernsehens. Sendersuchlauf mit 
Anzeige der Suchlauffunktionen im 
Bildschirm; Frogrammplatz-An- 
zeige über Display, Automatischer 
Suchlauf-Stop. Elektronische oe, 


67-em-Tischgeräte 








Die Anschlußmäglichkeiten: 
Tonbandgerät, Cassetten-Recor- 
der, Kopfhörer, Video-Recorder, 
Telsspiele. 

Die Ergänzungsmöglichkel- 
ten: FAL/Secam-Empfang (Ost 
West), stereoton-Fernsehen, 
Videobetrieb, Bildschirm-Wideo- 


| text 


Die Farbvarianten: nuß- 
baumfarben, braun metallis, 

Die Maße: 74 x 58 x АТ am 
(Bx Hx D. 
















Technische Daten: 
Bildschirm: 57-077-1006-0000 
selbatkonverglerend. 

Bedienteil am Gerät: Bin Programm 
tortschaltung, Aus, Hetzhauptschäl- 
ver, Kontrast, Lautstärke, Klang, 
Normvoreinstellung, Suchlauffunk- 
Hoen. 

Anschlüsse: Koaxlal-Norm- 
Antennenanschluß, Kombibuchse 
für Tonband/Gassettenrecorder/ 
Kopfhöäreranschluß. 
Leistungsaufnahme: ca. 100 Watt, 
hetzanschluß: 220 Volt 





SABA ULTRACOLOR T 67 R 50 telesommander 


Alles Klar für Stereotan: 

Ein 67-0m-Farbfernseh-Tischgerät, 
für sterecoton vorbereitet und elr- 
fach zu ergänzen. 

Das Bild; 67-0m-Inline-Farb- 
bild. Automatische Scharfabstim- 
mung (АЕС) und Umlichtautomatik 
für brillante Bildqualität, Kormvor- 
einstellung für Helligkeit und 
Farbe; diese Werte werden nach 
persönlichen Geschmack gespei- 
shert und sind jederzeit über die 
Fernbedienung (Normtaste) abruf- 
bar. 

Der Топ: Hochwertiger Erelt- 
bandlautsprecher, NF-Tei mit 
15 Watt Musikleistung. Klangregler, 

Der Komfort: Europa-Tuner 
für den Empfang europäischer Sen: 
der, auch des Kabel: und Satelliten- 
fernsehens, Sendersuchlauf mit 
Anzeige der Suchlauffunktionen Im 
Bildschirm; Programmplatz- 
Anzeige über Display. Automat, 
scher Suchlauf-Stop. Elektronische 
Speicherung der Frogrammplätze, 
Infrarot-Fernbedienung für 16 Pro- 
grammplätze, Funktionen der Fern- 
bedienung: Programmwahl, Aus, 
Helligkeit, Farbe, Normwerte (Hel- 
igkeit/Farbe), Lautstärke, Tonstop, 
Vorbereitet für Video- Bildschirm- 
text: D Sondertasten und 7 Dop- 
peifunktionen. 








der, Kopfhörer, ۷۱160:6007 
Telespiele. 

Die Ergänzungsmöglichkei- 
ten: Stereoton (mit der Lautspre- 
cherbox FB 251), PAL/Secam (Ost, 
Тез), Videotext, Videobetrieh. 

Die Farbvarianten: 
nuß&baumfarben, braun/metallic. 

Die Maße: 76 x 51 49 cm 
(BxHxT). 

Die Technik: Leistungsauf- 
nahme: ба. 85 Watt, Netzansehluß: 
SU Volt. 


SABA ULTRACOLOR Т 67 50: 


Technik, Komfort, Maße wie 
T 86 Q 50. 
Farbe: nußbaumfarben. 


SABA ULTRACOLOR T 0 


Farbfernsahgerät mit 66- 
em-Bildschirm, Vorbereltet für 
Срегвовой. 


bild. 


Das Bild: 56-om-Inline-Farb- 


Der Топ: Breitbandlautspre- 


cher. Vorbereitet für сегел. 
Klangregler. 

Der Komfort: Ешора-Типег 
für den Empfang europäischer 
Fernsehstationen und des Kabel- 
und Satellitenfernsehens. Sender: 
suchlauf und elektronische Spei- 
cherung von Programmplätzen. 
16 Frogrammplätze, 

Die Anschlußmöglichkelten: 
Tonbandgerät, Cassetten-Recor- 








SABA ULTRACOLOR T 66 0 53 Videotext telecommander 





textbhetrieb. 

Ше Anschlußmöglichkeiten: 
Tonbandgerät, Cassetten-Recorder, 
Kopfhörer Video-Recorder Talespiele. 

Ше Ergänzungsmöglichkel- 
ten; stereoton (mit der Laut- 
sprecherbox FB 250 oder FB ЕБІ, 
Beschreibung Seite 18), FAL/Secam 
(Ost West}, Wideobetrieb. 

Die Farbvarianten; 
nußbaumfarben, braun/metallio. 

Die Maße: табх 51 x 46 cm 
(BXHXT). 

Die Technik: Leistungsauf- 


| nahme: ба, ІРО Watt, 


Netzanschluß: 220 Volt, 





Farbfernsehgerät der 
Luxusklasse mit 66-40-7772 
und integriertem Videotextdeco- 
der, Vorbereitet für Stereoton. 

Das Bild: 66-cm-Inline-Farb- 
bild. Umlichtautomatik und Kon: 
trastregelung für brillante Bilder. 

Der Топ; Breitbandlautspre- 
cher, NF-Teil mit 15 Watt Musik- 
leistung, Klangregier. 

Der Komfort: Europa-Tuner 
- auch für Kabel- und Satelliten- 
fernsehen. Sendersuchlauf und 
elektronische Programmplatzspei- 
cherung. Infrarot-Fernbedienung 
für 16 Proframmplätze und Video- 


SABA ULTRACOLOR Т 67 R 40 telecommander 


grammwahl, Aus, Helligkeit, Farb- 
Regulierung, Lautstärke, Ton-Stop. 

Ше Anschlußmöglichkeiten: 
Tonbandgerät, Gassetten-Recör- 
der, Kopfhörer, Video-Recorder, 
Telespiele. 

Die Ergänzungsmöglichkei- 
ten: Stereoton (mit der Lautspre- 
cherbox FB 251), PAL/Seeam (Ost 
West}, Videotext, Videobetrieb, 

Die Farbe: nußbaumfarben. 

Die Maße: 74.5x52x47 em 
(BxHxT. 

Die Technik: Leistungsauf- 
nahme: са. 90 Watt, Netzanschluß: 
Gell Volt. 


Farbferrisehgerät mit 67- 
cm-Bildschirm. Worbereitet für 
سا یا لیا رازاب‎ 

Das Bild: Gdom-Joibng ا0‎ 
bild. 

Der Топ: Breitbandlautapre- 
cher, Vorbereitet für Stereston, 
Klangregler. 
| Der Komfort: Europa-Tuner 

für den Empfang europäischer 
Fernsehstationen und des Kabel- 
und Satellitenfernsehens. Gender, 
suchlauf und elektronische Spei- 
cherung von Frogrammplätzen. 
Infrarot-Fernbedienung für 16 Pro- 
erammplätze, Funktionen; ro, 
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SABA ULTRACOLOR T 56 R 50 telesommander 


| Tonbandkerät, Cassetten-Recor- 


der, Kopfhörer. 

Die Ergänzungsmöglichkei- 
ten: Stereoton (mit Box FB 251), 
PAL/Secam (Ost/West), Videobe- 
trieb, Bildschirm-und Videotext. 

Ше Farbvarianten: nuß- 
baumdarben, braun/metallic. 

Die Maße: 66, 5x 46 x 46 сл 
(BxHxT). 

Die Technik: Leistungsauf- 
nahme: са. 80 Watt, Netzanschluß: 
320 Volk 


SABA ULTRACOLOR Т 56 5 50: 


Technik, Komfort, Maße: wie 
T 56 R ВО. Farbe: nußbaumfarben. 


Alles klar für Stereoton, 
Farbfernsehgerät mit Бб-слъ Вид: 
бона, vorbereitet für Stereoton. 

Das Bild: 66-cm-Inline-Farb- 
bild. 

Der Ton: Hochwertiger Breit, 
bandlautsprecher, Klangregler. 

Der Komfort: 7070037 
für den Empfang europäischer Sen- 
der, auch des Kabel und Satelliten- 
fernsehens. Sendersuchlauf, elek- 
tronische Speicherung der Fro- 
grammplätze. Infrarot-Fernbedie- 
nung für 16 Programmplätze. 
Vorbereitet für Yideo- und Bild: 
schirmtext. 

Die Anschlußmäglichkeiten: 





Die Ergänzungsmöglichkel- 
ten: Stereoton (mit der Laut- 
sprecherbox FB 251), ۳۸ 71 
(Оз West). 

Die Farbvarlanten: 
nußbaumfarber, braur'metallie. 

Die Maße: 65,5 x 48,5 x 
42,5 om (BxHxT). 

Die Technik: Leistungsauf- 
nahme: ca. 85 Watt, Netzanschluß: 
al Volt. 


| БАВА ULTRACOLOR T 56 5 30; 


Technik, Komfort, Maße: wie 
T 58 Q 30. Farbe: nußbaumfarben, 
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SABA ULTRACOLOR T 88 Q 30 


Farbfernsehgerät mit 
66-cm-Bildschirm, Vorbereitet für 
Stereoton. 

Das Bild: 56-6m-Inline-Fard- 
bild. Regelung von Еагре/Нешекей, 

Der Топ: Breitbandlaut- 


sprecher. Vorbereitet für Stereoton. 


Klangregler. 

Der Komfort: Buropa-Tuner 
für den Empfang europäischer 
Fernsehstatlonen und des Kabel- 
und Satellitenfernsehens. Sender- 
suchlauf und elektronische 
Speicherung von Programmplät- 
zen, 18 Programmpilätze. 

Ше Anschlußmöglichksiten: 
Tonbandgerät, Cassetten-Recörder, 
Kopfhörer. 





56-em-Geräte 





SABA ULTRACOLOR Т 56 0 90 Stereo telecommander 





Die Ergänzungsmöflichkei- 
ten: Moduln für: PAL/Secam (Ost 
West}, Videobetrieb, Video- und 
Bildschirmtext. 

Die Farbvarianten: 
nußbaumfarben, braun’kupfer. 

Die Maße: 75x46 7 
(BxHxT), 


Technische Daten: 

Bildschirm: 56-0m-Inline-Bidröhre, 
selbstkonvergierend. 

Bedienteil am Gerät: Ein (mit Pro- 
£ramm-Portschalkung), Aus, Neta- | 
hauptschalter, Lautstärke, Such: 
lauf-Punktionen, Kontrast, Höhen, 
Felnabstimmung, Normvoreinsteller 
für Farbe und Helligkeit. 
Ton-Endstufe mit 2 x 15 Watt 
Musikleletung. 

а Breitband-Lautsprecher, 
Anschlüsse: Koaxlal-Norm- 
Antennenanschluß, g Buchsen für 
Kopfhörer- und Tonband/Gassetten- 
Kecsorder-Anschluß. 
Umschaltmöglichkeiten: Kanal I 
Капа! П/Капа! I und П (Kopfhörer 
anschluß). 

Automabiken: Kontrast, Horizontal- 
und Vertikaleynchronisatien, Hop, 
zontal- und Vertikalampiltude stabi- 
Бани, Umschaltung Zeitkonstenbe 
für AV-Betrieh. 

Weitere Besonderheiten: Europs- 


Tuner für ҮЕРЛІНЕ, Strahlatrom- 


| begrenzung, Bildröhren-Schutz- 


scheltung, Betriebsspannungen 
stabllisiert, Netztrennung, Stör- 
austaskung. 

Laistungsaufnahme: ca. 180 Watt, 
Netzanschluß: 220 Volt, 








stereston-Farbfernsehgerät 
mit 56-00-20004800 Musik: 
leistung: 2 x 15 Watt. 

Das Bild: 56-cm-Inline-Farb- 
bild, Umlichtautfomatik. Brillanz- 
ragelung und SABA Kontrast- 
Expander für konturenscharfe, 
brillante Bilder, Individuelle Ein- 
stellung der Normwerte für Farb- 
sättigung und Helligkeit (am 
Gerät zu regulieren und automa- 
tisch abrufbar über die Fernbedie- 
nung). 

Der Топ: 8 hochwertige 
Breitbandlautsprecher integriert: 
2x 15 Watt Musikleistung. Klang- 
redler. Balanceregier, Zusätzliche 
stereo-Breit-Schaltung für wir- 
kungsvollen Raumklang ~ sû ent- 
steht der akustische Eindruck 
eines großen Lautsprecherabstan- 
des. Umschaltmögliehkeiten: Kanal 
Капа] Kanal I und П für zwei- 
sprachige Sendungen, d. h. Mög- 


lichkeit, die fremdsprachliche oder | 


die synchronisierte Fassung zu 
hören bzw, den Originalton über 
Kopfhörer zu empfangen, während 
gleichzeitig die synchronlsierte 
Version ausgestrahlt wird, 
LED-Anzeige: Stareo-Sendung = 
grün, #-öprachen-Sendung = rot. 

Der Komfort: Бигора-Типег 
für den Empfang europäischer 
Fernsehprogramme und des 
Kabel- und Satellitenfernsehens. 
sendersuchlauf mit automati- 
schem SuchlaufStop. Einblendung 
der Suchlauf-Skala in den Bild- 
schirm. Elektronische Programim- 
platz-Speicherung. Infrarot-Fern- 
bedienung für 16 Programmplätze. 
Funktionen der Fernbedienung: 
Frogrammwahl, Aus, Regelung 
von Brillanz, Helligkeit, Farbe; 
Normtaste (für Helligkeit, Farbe), 
Lautstärke, Klang, Ton-Stop, 
Darüber hinaus ist die Fernbedie- 
с nung vorbereitet für den Empfang 
von Videotext-Sendungen, 

Die Anschlußmäglichkeiten: 
Tonbandgerät, Cassetten-Resor- 
der, 2 Kopfhörer für zweisprachige 
Sendungen/Stereoton, Video- 
Recorder, Telespiele. 
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16 Programmplätze, Funktionen 
der Fernbedienung: Programm- 
wahl, Aus, Normtaste für Hellig- 
keit, Farbe Lautstärke: Klang, 
Lautstärke, Ton-Stop. 
| Die Anschlußmöglichkeiten; 

Tonbandgerät, Cassetben-Resor- 
der, Kopfhörer, Video-Recorder, 
Telespiele. 

Die Erfänzungsmöglichkei- 
ten: PAL/Secam-Empfang/Ost/ West) 

Die Farbvarianten: nut: 
baumfarben, braun metallit. 

Die Майе: 60,5 x 42x 46 ош. 

Die Technik; Leistungsauf- 
nahme: са 70 Watt Netzanschluß: 
SSC Volt, 


Farbfernsehgerät mit Sl-om- 
Bildschirm und dem Komfort der 
Großen, 

Das Bild: S1-om-Inline-Farb- 
bild. Konturenscharte Bilder durch 
SABA Eontrast-Expander 

Der Ten: Breitbandlautspre- 
sher. Klangregler. 

Der Komfort: Europa- Tuner 
für europäische Sender sowie 
Kabel, und Satellitenfernsehen. 
Automatischer Sendersuchlauf 
und elektronische Programmplatz- 
speicherung. Anzeige des gespei- 
cherten Programmplatzes und der 
Suchlauffunktionen. 

Infrarot-Fernbedienung für 





SABA ULTRACOLOR 1514 50 telesommander 


Farbfernsehgerät mit Blom. Die Farbvarianten: пий. 
Bildschirm und Ешера-Типег, baumfarben, braun/metallic, 

Das Bild: БІзет-ішіпе-Ғато- Die Maße: 60,8х42х46 от 
bild. Farbkontrast- und Helligkeits- | (BxHxT). 
regelung. Die Technik: Leistungsauf- 

Der Ton: Breitbandlaut nahme: са 90 Watt, Netzanschluß: 


sprecher. Rlangregler. dad Volt. 
Der Komfort: Kuropa-Tuner 
für suropäische Sender sowie SABA ULTRACOLOR Т 51 5 50: 


Technik, Komfort, Майа: wie 
T 51% 30. Farbe: nußbaumfarben. 


Kabel. und Satellitenfernsehen. 
Sendersuchlauf und elektronische 
Frogrammplatzspeicherung. 

Die Anschlußmöglichkelten: 
Tonbandgerät, Gassetten-Recor- 
der, Kopfhörer, Vides-Recorder, 
Telespiele. 

Die Ergänzungsmöglichkei- 
tan: FAL/Secam (Ost/West). 
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SABA ULTRACOLOR Т 519 80 telecommander 


— 28 





SABA ULTRAGOLOR Т 51 5 БО teleeommander 


Die Farbvarianten: mt. 


baumfarben, braurymetallic. 
Die Maße: ВО 5 х 482748 em 
(ВХНХТ). 


Technische Daten: 

Bildschirm: S1-cm-Inline-Bildröhre, 
selbstkonvergierend. Bedienteil am 
Gerät: Ein (mit Programm-Fort- 
schaltung), Aus, Netzhauptschalter, 
Lautstärke, Suchlauf, Kontrast, 
Feinabskimmung, Klang, Қатпууаг- 
einsteller für Farbe und Helllgkeit, 
Топ-Епази е mit 6 Watt Musik- 
leistung. Breitgandlautsprecher. 
Anschlüsse: Koaxial-Antennen- 
anschluß, Buchsen für Kopfhörer- 
und TonbandWassetten-Recorder- 
Anschluß sowie Zusatzlaut- 
sprecher-Anschluß. 

Automatiken: Kontrast, Horizontal- 
und Vertikalsynehronisation, Hori- 
Sontai, und Vertikalamplitude stabl- 
lisiert. 

Umschaltung Zeitkonstante für AV- 
Веща), 

Weitere Besonderheiten: 

Europa- Tuner, volltransistorisiert, 
mit Diodenabstimmung, Moden: 
Berelchsumschaltung ҮНЕЛІНЕ 
Strahlstrombegrenzung, Bildröhrern:- 
sohutzschaltung, Betriebsspanmun- 
gen stabilisiert. Netztrennung, Stör- 
austästung, 

Leistungsaufnahme: са, 65 Watt. 
Netzanschluß: де Volt. 








Farbiernsehgerät mit 5l-em- 


Bildschirm und dem Komfort der 
Großen. Vorbereitet für Stereoton. 
Das Bild: S1-cm-Inline-Farb- 


bild, Konturenscharfe Bilder durch 


БАВА Kontrast-Expander, Indivi- 
Gelle Einstellung der Normwerte 
für Farbsättigung und Helligkeit, 
am Gerät zu regulieren und auto- 
matisch abrufbar über die Fern: 
bedienung, 

рег Топ: Breitbandlautspre- 
cher mit Klangregler. 

Der Komfort: Europa-Tuner 
für den Empfang europäischer 
Fernsehprogramme sowie Kabel- 
und Satellitenfernsehen. Zender. 
suchlauf und elektronische Pro- 


grammplatz-Speicherung, Infrarot- 


Fernbedienung für 16 Programm- 
plätze und alle weiteren Bedien- 
funktionen. Multl-Display: Anzeige 
der Werte für Helligkeit; Farbe; 
Lautstärke sowie Tonstop und 
Programm. 

Die Anschlußmäglichkeiten:; 
Tonbandgerät, Oassetten-Recar- 
der, Kopfhörer, Video-Recorder, 
Telespiele. 

Die Erfänzungsmöglchkei- 
ten: 500760+07, PAL/Becam-Emp- 
fang (Ost und West), Videotext, 
Videobetrieb, 
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SABA ULTRACOLOR P 37825 _ 


Die Anschlußmöglichkeiten:; 
Tonbandgerät, Cassettenrecorder, 
Kopfhörer. 

Die Ergänzungsmöglichkei- 
ten: FAL/Secam-Empfang (086), 
Videotext, Videohetrieb, 

Die Farbausführung: 
anthrazit/metallic. 

Die Maße: 49 x 64 x 99 om 
(B x Hx T). 

Das Gewicht: 14 Kg, 

Die Technik: Leistungsauf- 
nahme unter 60 Watt. 
Netzanschluß: £20 Volt. 





Farbfernseh-Portable mit 
ö1-cm-Bildschirm. 

Das Bild: Brillantes, natur- 
getreues 37-cm-Inline-Farbbild. 

Der Ton: Guter Hang durch 
großen Lautsprecher mit, Front- 
abstrahlung, 

Der Komfort: Europa- Tuner 
für europäische Sender sowie 
kabel, und Satellltenfernsehen. 
12 Programmplätze mit Leucht- 
anzeige des eingeschalteten Fro- 
gramms. Bedienungsfreundliche 
Programmwahl mit Sensor-Berüh- 
1071823861. 





Ше Ergänzungsmöglichkei- 
ten: PAL/Secam-Modul Ost (z. В. 
für das DDR-Fernsehen in Farbe). 
Ше Farbausführung: braun; 
bronza. 

Ше Mage; 48 x 85x 39 cm 
(BxHxT). 

Das Gewicht: 13,7 КЕ. 

Ше Technik: Leistungsauf- 
nahme: са. 90 Wati. 
Netzanschluß: 220 Volt- 


SABA ULTRACOLOR P 57 R 20 


Farofernseh-Portable mit 
тел Ва ет, 

Das Bild: Brillantes, natur- 
getreues 37-cm-Inline-Farbbild. 

Der Ton: Guter Klang durch 
Frontlautsprecher. 

Der Komfort: Europa-Tuner 
für den Empfang europäischer 
Sender und Kabel- und Satelliten- 
fernsehen. 8 Frogrammplätze mit 


Leuchtanzeige des eingeschalteten 


Programms, 


Farb-Portables 





Infrarot-Fernbedienung für 16 Pro- 
£rammplätze, 

Die Anschlußmögüchkeiten: 
Tonbandgerät, Gassettenrecarder, 
Kopfhörer. 

Die Ergänzungsmöglichkei- 


ten: PAL/Secam-Empfang (Ost/West). 


Die Farbvarianten: 
hellmetallie, braunmestallic. 
Die Maße: 47,5 x 85 x 40 em 
(BxHxT). Gewicht: 16 kg. 
Ше Technik: Leistungsauf- 
nahme: ca. TO Watt. 
Netzanschluß: 220 Volt. 





SABA ULTRACOLOR P 42 Q БО telecommander 





Farbfernseh-Portable mit 
46-0n-Bildschirm, Antennenpilot 


für optimale Antennen-Ausriehtung. | 


Das Bild: 43-cm-Inline-Farb- 
bild, Automatische Scharfabstim- 
mung für konturenscharfes Bild. 

Der Ton: Guter Klang: zwei 
Lautsprecher. 

Der Komfort: Europa-Tuner 
für europäische Sender sowie 
Kabel- und Satellitenfernsehen. 
Sendersuchlauf und elektronische 


Frogrammplatzspeicherung, 2 VHE- 


Stabantennen, 1 UHF-Ringdipal. 





SABA ULTRACOLOR Р 42 8 50 telecommander 


gramm, gendersuchlauf. 

Die Anschlußmögliehkeiten: 
Tonbandgerät, Cassettenrecorder, 
Kopfhörer. 

Die Ergänzungsmöglichkei- 
ten: Stereoton, PAL/Sesam-Emp- 
fang (Ost West), Videotext, Video- 
betrieb, 

Die Farbvarianten: hell- 
metallic, braunmetallic. 

Die Maße: 52x 35 x 40 om 
(ВхНх Г). 

Das Gewicht: 16 Ке. 

Die Technik: Leistungsauf- 
nahme unter 60 Watt. Netz- 
snschluß: 220 Volk. 


Farbfernseh-Portable mit 
4#-cra-Bildschirm. Vorbereitet für 
stereoton und einfach zu ergän- 
Zen. 

Das Bild: Brillantes, natur- 
getreuss #&-Cm-Inline-Farbbild. 

Der Ton: Breitband-Laut- 
sprecher mit Frontabstrahlung für 
guten Klang. 

Der Komfort: Europa- Tuner 
für europäische Sender sowie 
kabel- und Satellitenfernsehen. 
sendersuchlauf und elektronische 
benderspeicherung. g VHE-Stab- 
antennen, 1 UHF-Ringdipol. Infra- 
rot-Fernbedienung für 16 Fro- 
grammplätze, Multi-Display: 
Anzeige der Werte für Helligkeit; 
Farbe/Lautstärke; Tonstop. Pro- 
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Die Farbe: mußbaumfarben,. 

Die Maße: 685۴86 38,5 
ст (BxHxT). 

Die Technik: SABA STH- 
Technik (ШЕР): Leistungsauf- 
nahme nur 80 Watt, 
Netzanschluß: 220 Volt. 


БАБА ULTRA ELECTRONIC T 262 


Schwarz-Weiß-Fernsehtisch- 
gerät mit Gl-cm-Bildschirm in klas- 
sischern Design. 

Das Bild: 015 
Bl-em-Schwarz-Weiß-Bild. Laut- 
stärke-, Helliekeits- und Kontrast- 
regelung mit leichtgängigen Flach: 
bahnreglem. 

Der Ton: Großer Frontlaut: 
аргеспег für guten Kang. 

Der Komfort: 8 Programm- 
nlätze mit Leuehtanzeige, Fro- 
grammwahl mit Mieromatie-Rurz- 
hubtasten, 


schwarz-Weiß-Geräte 








Die Farbvarianten: matt- 
weiß, ocker, metalle/anthrezit, 

Die Maße: 40 х 27 ×2 ст 
(BxHxT). 

Das Gewicht: 7,5 kg. 

Die Technik: Leistungsauf- 
nahme: 40 Watt. Netzanschluß: 
SA) Volt, Borünetzanschluß: 


lê Volt. (Leistungsaufnahme 25 W). 


SABA pro ЕР 85 electronic 


Schwarz-Weiß-Portable in 
modernem Design mit 3l-cm-Bild. 

Das Bild: 085 
Sl-em-Schwarz-Weiß-Bild, 

Der Ton: Frontlautsprecher 
für guten Elang. 

Der Komfort: Elektronische 
Senderwahl mit 6 Stationstasten. 
Teleskopantenne für VHF und UHF. 
Zusätzlich: Koaxal-Norm-Anten- 
nenanschluß für Außenantenne, 
Öhrhörer-Anschluß. 





Der Komfort: 8 Programm- 
plätze. Proframmwahl mit leicht- 
gängigen elektronischen Kurzhub- 
tasten. 

Die Farbe: ۸۷8۷7۰ 

Die Maße: 67 x 45.5 x 39 cm 
(ЕхНхТ). 
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SABA ULTRA ELECTRONIC T 265 R 


Schwarz-Welß-Fernsehtisch- 
gerät mit 61-cem-Bildschiem in ele- 
ganten бой-Пев пі. 

Das Bild: Kontrastreiches 
Sl-em-Schwarz-Weiß-Bid. Laut- 
stärke-, Heilifkeits- und Kontrast- 
negelung mit gig geformten 
Drehreglern. 

Der Ton; Großer Laut- 
sprecher mit Frontabstrahlung für 
guten Klang. 


ni 


Teleskopantenne für VHF und 
UHE. Zusätzlich: Koaxial-Norn- 
Antennenanschluß für Aunen- 
antenne, 

Die Farbe: bronze. 

Die Maße: ба х 31 x 65 om 
(ВХНУТ): 

Das Gewicht: 16 ke. 

Die Technik: Leistungsauf- 
nahme: 60 Watt, 
Netzanschluß:; 880 Volt, 


SABA ULTRA ELECTRONIC P 205 В portable 


Schwarzweiß-Portable mit 
51-00-110 in modernem Kompakt- 
gehäuse und ausgesuchter Farb- 
ausflhrung. 

Das Bild: Kontrastreiches 
Sl-com-Schwarz-Weiß-Bild. 

Der Ton: Breitband-Laut- 
sprecher für guten Klang. 

Der Komfort: 8 Programme. 
Elektronische Programmwahl mit 
leichtgängigen Kurzhub-Tasten. 
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588 
Heim-Video-Hecorder 20-23 
Балаша Мдео-Несогдег 24 
Color-Video-Camaras 25-27 
Video-Zubehar 28/29 
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Videotext 


Yideotext-Empfang durch pro 
blemioses Nachrüsten mit.einem der 
SABA Videotext-Nachrüstsätze 


VT 180 Q, VT 165 8 


?opnsehhüner 23 K Stereo 


Anzuschließen an Jedes 
= : Fernsehgerät mit 

T genormter Kopf- 
` hörerbuchse. 
" Stufenlos ет: 
stellbare Laut- 
` stärke-Regelung 
= Getrennt für 
Fe linken und 
= ہے‎ rechten Hörer. 
= Besonders leich- 
Fonstmiktion. Länge des Kabels: 6 m. 
















SABA 





Stabiler Tisch mit Laufrollen, 
passend für alle 665/867-000 und 56-cm- 
Farbfernsehgeräte (Mono und Stereo). 


| Mittelfachboden für Wideo-Reconder 


und Untertach für Video-Cassetten. Die 
Fachböden sind zweifarbig nußbaum- 
farben und braurmetallie und einfach 
in der gewünschten Farbe (passend 
zur Geräteausführung‘) in die Rahmen 
einzulegen 

Maße: 85 x 45 x 36 em (В SBS 





Drehfuß in modernem Design, 
опот е] und besonders standfest 
Passend für alle 68/67-em- und 56-0: 
Farbfernsehferäte (Mono und Stereo). 
Kabelführung durch das Stendrohr. 
Höhe ca, 48 от. Ausführung: braun- 
таай. 









SABA Drehfuß 


de Luxe ВТ, 


Еоглзс бл, komfortabel und 
азап езі Kabelführung durch das 
Standeohr. Höhe ca. БО pm. Ausfüh- 
rung: metallic, mattschvwarz, hell- 
metallic oder braunmetaliie. Passend 
für alle 66/67?-Gm- und 56-cm-Geräte 
(Мото), 


15 Watt Musikleistung. | 


 Aubehör 





SABA Stereoton- 
Fernsehbox FB 250 


10 Watt Musikbelast- 
barkeit, In Technik und 
Design passend zu 
SABA ULTRACOLOR 
106050 T 67 R 50 
und T ББ Q 55 
nußbaumfarben. 

| Made: 6 70 
(HxBxT). 





SABA Stereoton-Würfelbox FB 251 


10 Watt Musik- 
belastbarkeit, 
Fassend für alle 
sbereotor-nach- 
ristbaren 
SABA ULTRA- 
GOLOR-Geräte 
mit Breitband- 
تا‎ пибрвилиагоер, 

Майе: аха! ха| om (HxBxT). 





SARA ۳۰8۷۵۲۰۵۵٣۰ 
Fernsehbox AFE 260 


in Technik und Design 
passend ац БАВА 
ШТВАСОТОВ Т66 481 
nußbaumfarben. 
270006616 7 
(HxBxT). 





SABA HIFi-Stereoton-Würfelbox 
AFB 281 


` 15 Watt Musik- 
leistung, Fas- 
sand Tür alle 
Stbereoton-nach- 
rüstbaren 
SABA ULTRA- 
 GOLOE-Geräte 
mit eingebauter 
HiFi- Aktivbor. Weltere Anschluß 
möglichkeit (über Adapter}: Radio-! 
Cassettenrecsorder, Hundfunkgeräte: 


nugbaumfarber. 
Made: дехахо ст (Hx E xT. 





FAL/Secam-Empfang 

SABA ULTRACOLOR-Geräte 
sind vorbereitet für PAL/Secam-Emp- 
fang West und Ost. Einfaches Umri- 
sten mit einem der SABA FAL Seram- 
Modun: 40 M, 100 Q, 101 Q, 106 و‎ 
109, 168; | 
passend für 1102-Q-Gepšte mit telecom- 
mander, 90° 9-Geräte, sowie 
T 56 Q 60, T 51 Q ëO. 
Ihr Fachhändler barät Біз, 


SABA ViderAnschlus 


Für zusätzlichen Video: 
Anschluß (Video-Ressrder und Came- 
газ) sind die meisten БАВА ULTRA- 
COLOR-Geräte mit einem der Video- 
Anschlußmodule VA ТО Q Mono, 

ТА TT Q Mono und Btareo, ҮА 805 
Mono und Stereo (von außen steckbar} 


zu ergänzen Ihr Fachhändler berät ве, 
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SABA ULTRACOLOR Video-Recorder VR 6024 telecommander SABA ULTRACOLOR Video-Recorder VR 6020 telecommander 


Wiedergabeausgang: koaxial, 
۲٢ Ohm, einstellbar auf die Kanäle 
Ем, Ка, 
Video лобове: 
Fernsehnorm: СОН, 625 Zeilen, 
Eilldauflösung: = 200 zellen. 
Fremdspannungsabstand: Video 
> 46 dB. Audio > 48 dB mit Dolby", 
Gleichlaufschwankungen: = 0,590. 
Umspulzeit: >5 Minuten (E 180). 
Zeitlupe: 1⁄5... /50 der normalen 
Geschwindigkeit. 
Zeitraffer: doppelte Geschwindigkeit 
(Tonhöhe bleibt normal), 
Bildsuchlauf: Iofache Geschwindig- 
keit, 
Audio-Frequanzbereich: TÜ Hz... 
В EHZ. 
Quanz-Zeltbasis, IO Minuten Gang- 
reserve bel Netzausfall, 8 Aufzelch 
nungen Innerhalb von 2 Wochen 
programmierbar. Länge jeder АШ- 
nahme einzeln programmierbar, 
taglizha oder wöchentliche Wieder- 
houng möglich 
Anschlüsse: 
Video: броййе DIN-Buchse. 
Audio: ріне DIN-Buchae, 
Mikrofon: 6,-mm-Klinkenbuchse. 
Camers-Anschluß mit Steomversor- 
gung der Camera; 
Netzanschluß: 230 V. 50 Hz, 
umsehaltbar auf 087 
Volt, 


Dolby" lat ein Warenzeichen der 
Dolby Laboratories, Ins, 
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(vor und zurück) von Aufnahme 
Su Aufnahme, 

Der Komfort: Fluoreszenz- 
Display am Gerät: Uhrzeit, Wochen- 
tag, Timer, Bandzählwerk, Auf- 
zeiehnungs-Nummer, Bandkontrali- 
anzeige: 10 Minuten vor Bandende 
leuchtet Anzeige, 5 Minuten vor 
Bandende blinkt Anzeige. Front: 
lade-System mit 71 
Gassetten-Einzug. Dolby*-Rausch- 
unterdrückung für gute Klangquali- 
tät, Assemble-Funktion für elektro- 
nischen Schnitt, das heißt sto, 
rungsfreles Aneinanderfigen ein- 
zelner Aufnahmen. Insert-Funktion 
bietet die Möglichkeit, einzelne Sze- 
nen in vorhandene aufnahmen 
nachträglich einzufügen. Einge- 
baute Antennenweiche. 

Wahlweise Kabel-Fernbedienung 
ЕБ 601 (serienmäßig) oder Infra- 
rot-Fernbedienung FS 608 (gegen 
Aufpreis, keine Nachrilstung erfor- 
derlich). Funktionen der Kabel- 
bzw. Infrarot-Fernbedienung: Auf- 
nahme komplett, Aufnahme nur 


Ton, Wiedergabe, Standbild, schnei | 


ler Vor- und Rücklauf, Bildsuchlauf 
{vor und zurück), Fernsehpro: 
grammwahl (sequentiell). Zusatz- 
liche Funktionen der Infrarot-Fern- 
beilenung: Einzelbild, Zeitraffer, 
Zeitlupe, Video-Recorder ein/aus. 


dern, Wiedergabsausgang: Eoaxial, 


3 Отт. einstellbar auf die Kanäle | 


40. 
han, 'Audioteil: 
Fernsehnorm: COIR, 625 Zeilen. 
Freindspannungssbstand: 
Video = 45 dB 
Audio = 48 08 mit Dolby" 
Bildauflösung: z: 260 Zeilen. 
Frequenzbereich: ТОНЕ... АЕН. 
Gletechlaufschwankungen: = 0,3% 


Umspulzeit: 5,5 Minuten für Casset- 
dea dan mOr 


te F 180. Zeitlupe: %4 
matan Geschwindigkeit 


Zeltraffer: doppelte Geschwindigkeit 


(Tonhöhe bleibt normal, 
Bildsuchlauf: 1O-fache Geschwindig: 
keit, elektronischer Speicher mit 
automatischen manuellen Sender 


suchlauf, Ausgangsspannung: g mY. 


Timer; 

buartz-Zeitbasis, 1 Std. Gang- 
reserve bei Stromausfall: 8 Auf 
zeichnungen innerhalb von 

е Wochen programmierbar, Länge 





jeder Aufzeichnung einzeln pro- 
| Erammierbar. 


Leistungsaufnahme: 55 Walt, Netz, 
enschluß ПО, 187, 260, 240 Volt, 





Der exklusivste Video- Die Anschlußmöglichkelten: VHS-Video-Resorder mit voll- Die Anschlußmöglichkeiten: 
Recorder von SABA in der erfolg- Video-Camera, elektronischer Steuerung und Vide, Camera mit 5001176750۰ 
reichen VHS-Video- Technik. Mikrofon, Kopf- neuester Video- Technik. | gung der Camera, 

Das Gerät: Für alle VHS- hörer, Das Gerät: Für alle VHS-Gas- Mikrofon, Kopf- 
Cassetten. Empfangsteil mit Die Farbvarlan- setten. 12 Frogrammplätze mit 6ط‎ 
Kabel-Tuner (für das Kabelfernse- ten: hell/metallic, elektronischer Programmplatzspei- Die Farbvarianten: 
hen) mit 32 Programmplätzen und  braun/metallc. cherung. Multi-Timer für Aufzeich- hellmetallic, braun- 
elektronischem Frogrammplatz- Die Maße: nungen, Programmierung bis zwei metallic, 
speicher, Multitimer für 8 Aufnah- 47x10,9x 49,5 cm Wochen im voraus, das heißt: Es DieMaße: 46x 
men. Programmierung bis zu zwei | (BXHXT). können 8 Fernsehsendungen 15.5 x 56,5 ош 
Wochen im voraus. Das heißt: Es Das Gewicht: gleichzeitig zur Aufzeichnung (BxHxT). 
können 8 Fernsehsendungen 10,5 КЕ. innerhalb von 14 Tagen vor- Das Gewicht: 
gleichzeitig zur Aufzeichnung gewählt und gespeichert werden. 18 КЕ. 
innerhalb von 14 Tagen var- Elektronische Steuerung aller | 
вена Е (und gespeichert) wer- nn = Funktionen: Aufnahme komplett; Technische Daten: 
den. تایودا‎ Daten: : Aufnahme nur Ton, Wiedergabe, System: VHS-PAL, R-Kopf-Schräg: 

Der Komfort: Fluoreszenz: یم اس‎ ананда Ж Standbild, Einzelbild, Zeitraffer spuraufzeichnung mit M-Umscehlin: 
Anzeige am Gerät: Uhrzeit, ie > rn соды: (doppelte Geschwindigkeit bei Nor- | | EME 
Wochentag, Fernsehprogramm, Tuner: mal-Tonhöhe), variable Zeitlupe, Tunet A eingang: koaxlal, 78 Ohm 
Timer, Bandzählwerk; außerdem Antennenelngang: koaxial, 78 Ohm, | schneller Vor- und Rücklauf, Bild- frei programmierbar auf alle #5. 
Anzeige, wieviel Aufnahmezeit геї programmierbar ёш alle ۰ suchlauf (vor und zurück) in Kanäle in den VHF- und UHF-Bän- 
noch zur Verfügung steht. Frontla- Kanäle in den VHFund UHF-Bän- lOfacher Geschwindigkeit, Suchlauf Br 


de-System: Cassetten werden 
automatisch eingezogen. Dolby- 
Rsuschunterdrückung für guten 
Klang. Nachvertanungsmöglieh- 
keit. Alle Funktionen der Fern- 
bedienung können auch am Gerät 
selbst betätigt werden. Elektroni- 
scher Bildschnitt; stabiles Bild 
auch beim Schneiden von (Camera. 
Aufnahmen. 

Die Fernbedienung: Infrarot- 
Fernbedienung zur elektronischen 
Steuerung aller Funktionen: Funk- 
Honsanzeige, Ein- und Ausschal- 
ten des Gerätes, Einschalten des 
Bandzählwerkes, Nullstellung des 
Fandzählwerkes, Umschalten auf 
Timer, Uhrzeit-Anzeige und Stellen 
der Uhrzeit, Programmierung der 
wöchentlichen Aufzeichnung zur 
vorgewählten Zeit, Löschen und 
Stellen des Timers, Frogrammie- 
ring, Programmwahl, Einzelbild- 
schaltung, Pausenfunktion, zeit- 


raffer (die normale Tonhöhe bleibt | 


¿i = = вазъ ы 


Е EI) жы 
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"Dolby" ist ein Warenzeichen der 
Dolby Laboratories, Inc. 
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erhalten). variable Zeitlupe, Wie- 
dergabe, Stop, Aufnahme (Bild 
und Ton oder Топ), schneller Vor- 
und Rücklauf, 


SU 





Heim-Video-Resorder 
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SABA ULTRACOLOR Video-Recorder VR 6010 


Die Farbvarianten: hell- 
metallic, braunmetallic, 

Die Maße: 44 x 14 xX 38 om 
(BxHxT). 

Das Gewicht: 10 kg. 


Deslen- 
Ausgezeichnet: 


desien 82 


stuttgart 


Technische Daten: 

Systeam: МИЕ. 

Video-Auflösung- Color = 250 Zei. 
lern, NF-Frequenzbereich: 100 تق‎ . 
10 kHz. Fremdssannungsabstand: ` 
Video = 43 dB, Audio 3 40 dB, 
Gleiehlaufschwankungen: = 0,3%, 
Bildsuchlauf: I0-fache Geschwindig: 
keit. 

HF-Ausgang: Kanal 36 (592... 

K 40 einstellbar), 

Timer; Zeitbasis Netzfrequenz 

50 Hz 


Leistungsaufnahme: 85 Watt, 
Ketzanechluß: ПО, 127,280, 240 V. 


оц 








۴۲13-7160-7200 06۲ mit 
elektronischen Tipptasten und 
8 Programmplätzen. Übersicht- 
liche Bedienung. 

Das Gerät: Für alle VHS- 
Video-Cassetter. 8 Programm- 
plätze. Vorprogrammierung: 10 
Tage. Timer für Einzel-Aufzeich- 
nungen oder Aufzeichnungen täg- 
Deh zur selben Zeit. Elektronische 
steuerung aller Funktionen: Auf- 
nahme komplett, Aufnahme nur 
Ton, Wiedergabe, Pausa, schneller 
Vor- und Rücklauf (Bildsuchlauf 
mit löfacher Geschwindigkeit bei 
Wiedergabe), Ston. 

Der Komfort: d-stelliges 
Memöry-Bandzählwerk. Elektro- 
nische Tipptasten. Grüne Fluores- 
2612811278186 der Uhrzeit, Luft- 
sedämpftes Cassettenfach. Einge- 
baute Antennenweiche, 

Die Fernbedienung FS 601 
(gegen Aufpreis): Kabel-Fern- 


bedienung fir alle Laufwerk-Funk- 


tonen: Aufnahme, Wiedergabe, 
Nachvertonung, Pause, schneller 
Vor- und Rücklauf (Bildsuchlauf 
27 10+асћег Geschwindigkeit), 
otop: 


SABA ULTRACOLOR Video-Recorder VR 6012 


Breite d des Bandes: 7 mm da ) 





Е 240: 4 Stunden 
Б 180: ë Stunden 
Е 120: 2 Stunden 
Е 60: 1 Stunde Spielzeit. 


Technische Daten: 

system: VHS-PAL. 2-Kopf-Schräg- 
spuraufzelchnung mit M-Umsehlin- 
gung, 


| Tuner: 


Antenneneingang: koaxial, 75 Ohm, 
frei programmierbar auf alle ЕЗ- 
Kanäle in den VHF-und UHF-Bän- 
dern. Wledergabesusgang- koaxlal, 
75 Ohm, einstellbar auf die Kanäle 
са bis 40), 

Yideo/Audloteil: 

Fernsehnorm: COIR; 825 Zeilen. 
Ваала: = 350 Zellen 
(Farbe), 

Audiobeil; 

Frequenzbereich TO Не... 8 kHz. 


Өрлей еше: 24 Stunden-LED-Digitalan- 


zeige, 5015008500671600: Innerhalb 
В Tagen einmal ein und aus oder 
tägliche Ein- und Ausschaltzeit pro: 


grammierbar Zeitbasis: Netz, БО Hz. 


Leistungseufnahme: 40 Watt, Netz- 


| anschluß 220 Volt, БО На, umstall: 





bar auf 110/127/240 Volt. 


.1 ® © را کا ا f‏ 


auf dem Band, Her- 


VES-Video-Resorder, 8 Tage 
im voraus programmierbar. 

Das Gerät: Für alle VHS- 
Cassetten. 8 Programmplätze mit 
automatischer Scharfabstimmung 
(АЕС), Vorprogrammierung: 

8 Tage, Umsehaltmörlichkeit für 
Einzelaufzeichnungen oder Auf- 
zeichnungen täglich zur selben 
ДА 

Der Komfort: Elektronische 

Бопа де mit digitaler Anzeige. 
Cassetten-Wechsel 
an jeder beliebigen 
stelle ohne Band- 

 Rückspulung mög: 
lich. Dreistelliges 

Bandsählwerk mit 

Nulltaste, Memory- 

Taste zum schnel- 

len Auffinden 
bestimmter Stellen 


vorragende Bild- 

| brillarız. Möglich- 
keit der Nachver- 
tonung. 

Die Fernbedienung: Für 
Aeltraffer, variable Zeitlupe und 
Standbild. Bei der Zeitraffer-Ein- 
stellung (Schnelldurchlauf) bleibt 
die normale Tonhöhe erhalten: 

Ше Anschlußmöglichkeiten: 
Video-Camera, Mikrofon. 

Die Farbvarianten: anthra- 
г тебаШе, anthrazit/matt- 
Schwarz, 

Ше Maße: 45 Бх 14 5 x 85 
em (ВхНхТ), 

Пав Gewicht: 14 Ке. 

SABA Video-Qassetten VHS 
für vier, drei, zwei und eine 
stunde Spielzeit: 

Abmessungen: 186 x 104 x 25 mm, 
Bandgeschwindigkeit; 
25, 50 miryê, 
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SABA Color-Video-Camera СУС 69 


Die Stromversorgung: 
Netzteil CNT 68, alle SABA Video- 
Recorder mit Camera-Buchse. 

Die Farbe: schwarz. 

Die Maße: 18,5 xX 215 x 
отот (Bx Hx T, 

Das Gewicht: 3,4 kg, 


Technische Daten: | 
System: Einröhren-Camera mit 1” | 
satison mit Farbstreifenfilber: | 
Fernsehsystam: GOIR-PAL, 

БЕЗ Zeilen. 


| Anschluß direkt an alle ВАВА 


Video-Resstder mit Camara-Buchse, 
an andere Video-Reeordep mit 
Yideo-DIN-Buchse mit zusätzlichem 
Netzteil, an Fernsehgeräte über | 
Zwischenstesker und Video-Buchse 
Zei Ohm, 1 Wis, 

Auflösung: 

horizontal > 280 Zeilen. 
Framdepannunfsabstand: > 45 48 
втор лаф олке: ВО Lux, 
Farbtemperatur: Kunstlicht, Tages: 
Echt mit Konversionsfilter: auto- 
matlscher Weißabgleich. 
Yideo-Ausgang: 1 Vag, 75 Ohm. 
Objektiv: Zoom-Objektiv, f:1,9, 

16 ,. 100 mm 


Makroe|nstellung. automatische 


| Blende. 


Sucher: elektronisch. 

Mikrofon: Kondensator-Mikrofon im 
Handeriff. 

Leistungsaufnahme: 14 4 Watt, 
Stromversorgung: 13 Volt, über 
Netzteil CNT 68, alle SABA Video: 
Recorder mit Camers-Buchss, 





ос 


Hochwertige serni-professio- 
nele Үйіво-Ғагф-Сатега: Saticon- 
Aufnahmeröhre — Öblektivwechsel 
möglich — Elektronischer Sucher; 
Monitor, 

Die Camera: Automatische 
und manuelle Blendensteuerung. 
Elektronischer Sucher mit Anzeige 
чол: Aufnahme (rote Leucht- 
diode), Weißabgleich und Batterie- 
Spannung (weißer Balken im 
Sucher), Automatischer Weiß- 
ай еп. Stand-by-Schaltung für 
reduzierten Stromverbrauch in 
Aufnahmepausen. Hochwertiges 
Kondensator-Mikroion in abnehm- 
рагет Handgriff, mit bequemer 
schulterstütze, 

Einsthalttaste für Video-Recorder. 
Fremdsynehronisation für semi- 
professionelle Anwendung (г, В, 
Überblenden, Mischen). Die 
Camera ist auf Kunstlicht abge- 
stimmt. Für Tagsslichtaufnahmen 
hat sie ein Tageslichtflter (Коп: 
versionsülter). Schalter zur Erhö- 
hung der Camers-Empfindlichkeit 
(d. h. gute Aufnahmen auch bei 
ungünstigen Lichtverhältnissen). 

Das Übjektiv: Zoom-Objektiv, 
1:1918...100 mm mit Makro- 
einstellung (für Nahaufnahmen іп 
Vergrößerung, wie Blütenkelche 
und dergl.) Objektiv auswechsel- 
bar (C-mount) für alle optischen 
Ausatzgeräte mit C-mount- 
Anschluß (z. В. Mikroskop- oder 
Teleskopanschluß). Dadurch wird 
diese Camera auch für den semi- 
professionellen Bereich inter- 
assant (z, E. für Kliniken, Univer- 
sitäten, ale Arten von Ausbil- 
dungsprogrammen, Erstellen von 
Dokumentar-Aufzelchnungen 
usw.). 

Ше Anschlußmöglichkeit;: 
Mikröfen-Anschluß. 


Portable Video-Recorder 
Golor-Video-Cameras 








SABA ULTRACOLOR Video-Recorder PVR 8089 portable. 











Technische Daten: 
PVR 6069 рода Ме 

System: VHS-FAL 
#Kopf-Schrägspuraufzeichnung mit, 
M-Umschlingung. 

Vider-Auflösung: z АБО Zeilen 
Kr-Frequenzberelch: 100... 8 KHE. 
Fremdspanrungsahstand. 

Video = 48 dB, 

Audio = 40 dB. 
Gleichlaufschwankungen = 0,3%: 
Umspulzelt: 5 Minuten für Cassette 
E 180. 

Blldsuchlauf- 

tache Geschwindigkeit. 
HF-Ausgang: 

Kanal 36 (КВ... E40 einstellbar). 
Ausgangsspannung: S mV. 
Camera-Anschluß: Buchse an der 
Frontseite, 

Akku-Schnellwechsel. 
SLPOVETSOCKLTE: 

12 Volt, 9,6 Watt. 
Betriebstemperatur 0... 40%, 
VTU 5059/6060 electronig 
Netzspannung: 110, 187; 220, 

40 Volt, Ausgang 16ү, max. Lë А. 
Empfangsbereiche: F I, P Iñ. ۷ 
(UHF; 


Timer: 

zeitbasis Цер гефиела 50 Hz. 

1 Aufzeichnung innerhalb von 

10 Tagen (schaltet den PVR 8080 
ein und aus), 


VRAN 6049 

| Netzspannung 110, 127, 220, 240 V, 
Ausgang 18 V max. 1,8 А, 
Zur Stromversorgung des 
FVR 65069 aus dem Netz, wenn kein 
ҮТ 6059 vorhanden ist, 
Laden des Akkus im PVR 8089 
oder eines heserye-Aklkus. 





Die ideale Vidao-Kombina- 
tion für unterwegs und Zuhause, 
Und das erfolgreiche System: VHS. 

Das Gerät: Für alle VHS 
Cassetten. Variable Zeitlupe und 
Standbild mit Einzelbildschaltung. 
Fausentaste. Bildsuchlauf opp. 
wärts/rickwärts in 1000607 
Geschwindigkeit, 

Der Komfort: Elektronisches 
Bandsählwerk mit LOD-Kontrollan- 
zeife (Flüssigkristallanzeige). 
Auswechselbarer NO-Akku für 
eine Stunde Betriebsdauer je 
Akku-Ladung. Netzanschluß über 
den Tuner VTU 6059/8060 oder 
Netzteil VEN 6049. Bardnetz- 
anschluß 12 Volt, 

Die Fernbedienung: Für alle 
Tastenfunktionen; Variable Zeit- 
lupe, Standbild mit Einzelbildschal- 
tung, Fausentaste, Eildsuchlauf 
(vorwärts rückwärts) in Macher 
Geschwindigkeit, Programmie- 
rung, 

SABA Video-Tuner 80854) 
5060 electronig: 
Fernsehempfangstell (Tuner) für 
Farb- und Schwarz-Weiß-Sendun- 
gen. Programmwahl mit 18 Elek- 
troniktasten,. Arretiertaste gegen 
unbeabsichtigtes Umschalten, 
Leuchtanzeige des gewählten Pro: 
gramms: Programmierung 10 Tage 
im voraus oder für Sendungen 
täglich zur selben Zeit. Elektronik 
Uhr (grüne Leuchtziffern)} mit 
Timer; VTU 6080 technisch wie 
VTU 6058, jedoch mit 8-fach- 
Multitimer für 14 Tage. 

БАБА Netzteil VAN 6049. 
aur Stromversorgung und gleich- 
zeitig Ladegerät für Akku baw. 
Кезегуеакки, wenn der Video- 
Tuner VTU 6059/60650 nicht ver 
wendet wird. 

Ше Anschlußmöglichkeiten: 
PVR 6089: Alle SABA Video-Calor- 
Cameras, alle Fernsehgeräte. 


Farbe: schwarz. | 


Maße’Gewicht: PVR 6089: 
AAD XIO و بر‎ em (BxHxT), 
5.5 kg (mit Akku), 
ҮТП 8059/6060: 27.5х10.5х 
50,5 em (BXH x Т), 
ТЕН 6049: 15 x 10.5 x 30.5 оп 
(Bx Hx T). 
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Die Stromversorgung: 
Über Netzteil CNT 68 
oder Video-Hesarder mit 
Gamera-Buchse. 
Die Farbe: schwarz’braun- 
metallic. 
Ше Maße: 8 x Ba x ст 
(BxHxT). 
Das Gewicht: 1,8 Kg. 


Technische Daten: 


Systeam: Bin-Röhren-Camera mit 

= "соп mit Farbstreifenflter, 
Pernsehsystem: GGTR-PAL, 

625 Zeilen, Anschluß wie СУС 67. 
Auflösung: horizontal > 270 Zeilen. 
Fremdspannungsabstand; > 40 dB: 
Farbtemperatur: umschaltbar 
Tagsslicht/Kunstlicht mit automati- 
schem Weißabgleich. Liehtenpfind- 
Echkelt: 100 Lux. 

Objektiv: 4-fach. Manuelles Zoom- 
Окт 1:1,4,18... Ва mm. autom. 
und manuelle Blende, 

Bucher: elektronisch. 
Lelstungsaufnahme: 5,0 Watt. 
Stromversorgung: wie ) 87. 

















Das Objektiv: 
Manuelles Zomm. 
Öbjektiv f: 1,9, 
maA 19...40 mm. 
4 Die StrömTer- 
sorgung: Über 
Netzteil CNT 68 
oder Video-Racar- 

der mit Camera, 

Buchse, 
Die Farbe: schwarz, 
Die Maße: 10 

(BxHxT). 

Das Gewicht: 1,4 kg. 


Technische Daten: 


System: Ein-Röhren-Camera “А "- 
Vldison mit Farbstreifenfllter, 
Fernsahsystem: GOIR-FAL, 

ды ееп. 
Anschluß an Fernsehgeräte: über 
Awischenstecker und Videsbuchse 
70 Оһ, IV gs- 
Auflösung: horizontal 250 Zeller. 
Fremdspannungsabstend: 45 dB. 
Farbtermperatur: umschaltbar in 
3 stufen und zusätzliche Fain- 
korrektur. Liehtempfindlichkaft: 
ЛОО Lux. 
Übjektiv: Manuelles Zoom-Objektiv 
1:19,16...45mm 


Sucher; optischer Reflex-Sucher 
{TTL}. 


Lelstungsaufnahme: 7,5 Watt. 
Stromversorgung: 12 Volt, 
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SABA Color-Video-Camera 
CVC 65 


Formschöne, hand- Be 
liche Farb-Video-Camers, E 
Klein іп den Abmessun- | 
gen, geringes Gewicht, | 

Die Camera: Automatische 
und manuelle Blendensteuerung. 
Integrierter elektronischer Sucher 
mit Anzelge von Aufnahme, Weiß- 


abgleich, Unterbelichtung und Bat- 


terlespannung, Schalter für auto- 
matischen Weißabgleich, Filter- 
Schalter für Tages- und Kunst- 
licht, Zusätzliches Konversions- 
Fiter für Tageslicht. Eingebautes 
Mikrofon. Anschlußmöglichkeit. für 
ein weiteres Mikrofon. Abnehm- 
barer Handgriff. 

Das Objektiv: Manuelles 
zoom (4-fach) 18... БР mm. 


SABA COLOR Video | 
Camera CVC 8400 


Ше ideale Ergän- 
zung zum Heim-VWideo- 
Recorder. 

Ше Сашага: 
Üptischer Reflex- 
Sucher (TTL) mit 
LEI-Anzeige für 
Belichtung und Aufnahme, Kon- 
trollm&plichkeit über den Bild- 
schirm des Ferrisehgerätes, 
Automatische und manuelle Blen: 
densteuerung. Elektronische 
Umschaltung. der Farbtemperatur 
(für natürliche Farben bei jeder 
Beleuchtung). Zusätzlicher Regler 
für Farbkorrektur rot-blau. Einge- 
bautes Mikrofon mit Windschutz. 
Abnehmbarer mil 
Schlaufe. Einschalttaste für Video- 
Recorder, verriegelbar. 


Color-Video-Cameras 








Technische Daten: 

System: Ein-Röhren-Camera mit 
За Уол mil, Farbstreifenfiter, 
Forngehsystem: GOIR-PAL, 

625 Zeilen. Anschluß direkt ап alle 
SABA Video-Reconder mit Camera- 
Buchse, an andere Yiden-Recorder 
mit Wideo-DIN-Bushse mit zusätz- 
lichem Netzgtall, an Fernsehgeräte 
über Awisshensterker und Video- 
Buchse 75 Ohm, 1 Was. 


Auflösung: horizontal > 270 Zeilen. | 


Fremdspannungsabatand: > 40 dB. | 
Farbtemperabur; umschaltbar 
Tageslicht/ Kunstlicht mit automati- 
achem Weißabgleich. ۰ 
lichkeit; 100 Lux. 

Objektiv: 6. fach Motor-Zoom-Übjek- 


Ну :14,18.., Tamm Makro, 
autom. Blende. 

Sucher: elektronisch. 
Leistungsaufnahms: 6,5 Watt. 
Stromversorgung: la Volt, über 
Netzteil CNT 68, Ше БАБА Video- 
Recorder mit Camera-Buchse. 








SABA Golar-Video-Damera CVG 87 


Hochwertige Farb-Video- 
Camera mit Motor-Zoom (6-faoh) 
und elektronischem Sucher’ 
Monitor, 

Die Camera: Blektronischer 
Suchen Monitor zur sofortigen 
Kontrolle der Aufnahmequalität. 
schalter für automatischen Weit, 
abgleich. Filter-Schalter für 


Tages- und Kunstlicht. Gegenlicht- 


Korrektur, Automatische und 
manuelle Belichtungssteuerung. 
Eingebautes Mikrofon mit Wind- 
schutz. Anschlußmöglichkeit für 
ein weiteres Mikrofon. Umklapp- 
barer Handgriff. 

Das ا‎ Motor. Zomm 
.. Та mm mit Makro- 


Die Stromversorgung: Uber 
Netzteil CNT 68 oder Video-Recar- 
der mit Camera-Buchse. 

Die Farbe: schwarz. 

Die Maße: 10 x 235x805 ст 
(BxHxT). 

Das Gewicht: 2 kg, 
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SABA Video-Verbindungskabel VVK 2 
Zur videofrequenten Verbindung des 
Yideo-Recordars mit dem Fernseh: 


gerät oder für Überspielungen топ 
Yideo-Recorder zu Video-Resorder. 





ЗАВА Tragetasche TT 4 


Hochwertige Bereitschaftstasche für 
den SABA ULTRACOLOR Video-Raonn 
der 6069 portable mit Fach für 
Reserve-Akku. 





SABA Tragetasche TT 1 Г ще 
Tragetasche Tir dia SABA ULTRA. 
COLOR Video-Reoenndan ВОЛО und 6012 
Platz für Zubehör (Kabel ete), 





DABA Fernseh- Unis 'ersal-Tisch FUTI 


стар Нет Tisch mit Laufrallen. Univer- 
sell für Fernseh- und Videogeršt mit 
Gassekten-Ablasfe, Die Fachböden sind 
#wallartig nußbaumfarben und braun- 
metallic und in der gewünschten Farbe 
(passend zur Gerätefarbe)} in die Вай: 
men einzulegen. 

Maße: BE x 46 хаб tm (B x H x T. 
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SABA 
ДА в BNK 1 +ВНК 2. 












ЩО Богдпокгкава 


Kabel zur 
Stromversorgung دہ‎ 
des SABA ULTRA- 99 

COLOR Wideo-Kecorders PVR 50658 
portable über das Bordnetz 
(Zigaretten-Anzünder im Pkw). 





SABA Video-Leuchte VL А 


1000 Watt Leistung; integriertes Kühl- 


gebläse für Dauerbetrieb. Vertikal 


schwenkbar für indirekte Beleuchtung. 


Vier Klappen für allgeitige Licht- 
führung, 


БАБА Leuchtan-Stablr LS 2 


n алаа Е 


Für sicheren Stand der 
SABA Video-Leuchte VL 2: 
zusammenklapnbar; 

Есте verstellbar 
(seibstarrotlerend) 

mit abnehmbaren 
Hativkopf. 





SABA Film-Übersplel-Einrichtung FE 1 
Zum Überspielen von Filmen auf 
Video-Caesattan. 





БАБА Camera-Netzteil ENT 68 


Netztall zur Stro mversorgung der 
SABA Color-Video-Cameras СУС 84, 
65, ВВ, ЁТ. 


SABA Video-Ansehluñ — 
Für die Ergänzung des Fernschgerätes 
mit zusätzlichen Wideo-Anschluß gibt 
вв die BABA Videnanschlußmodule 

VA 70 Q Mono, УА 77 Q Mono und 
бегеп und ТА 80 8 (von außen steck- 
bar). Ihr Fachhändier berät Sie. 





ан" 


САВА Camera, 
Mikrofon СМ 66 


Mikrofon für die Үйео-батегаз 0/0 
65, 66. бт, ЕЗ. Befestigung im Auf- 
sterkschuh dar Camera. Беан ala 
Zubehör, Mikrofon-Kopf ausziehbar 
(Teleskop). 


m= = =s 





SABA Camera- Stativ ° ST ú 


Stables Profil-Statiy für die SABA 
Video Cameras mit aweitelligem Aus: 
zug, shufenlos verstellbarer Mittel- 
ваше und Schirmspreizen. Integrierter 
Байт Ер mit Lastausfleich; schwarz 
eloxiert, 





SABA Camera-Statlv ST 1 
SABA Statlv-Kopf SK 1 
SABA Stativ-Wagen SW 1 


Саев Camepra-Stativ für de SABA 
Ущео-Сатегая, Die Komponenten das 
Stativs sind einzeln erhältlich. 


SARA Staliv-Tasche 
TP ë 






Transport‏ سس 

ы” е” und zur Aufbe- 
wahrung des SABA 

Gamera-Blativs ET L 


ABA Akku-Einsatz PBP 1 (ohne Abb.) 
für den Betrieb des SABA ULTRA: 
COLOR Пбео-Весог дете 

6068 portable. 





SABA Reserve-Akku-Einsats PBP ё 
Wantungsfpreler Niekel-Cadmium-Haser- 
те-АККи für den ВАВА ULTRACOLOR 
Video-Recornden 6069 portable. 


Video-Zubehör 








SABA Tragetasche ТТ BÊ 


Arapazierfahige Taschen für die 
MABA Coor Video- Cameras СУС 64, 
65.86, BT. 


ЗАВА Tragetasche TT 67 





SABA Camera-Koffer СК 69 


Video-Camera СУС ВО, 





SABA Brust-Stativ BST 66 


Für sicheren Halt der Video Cameras 


СТО 64, 65, 66,67 auf Brust oder 
Schulter. Verstellbar іл Länge und 
Richtung. 





m 


SABA Camers-Verlängerungskabel 
СУЕ ll, CVE 10, СУК 18 


Еш mehr Bewegungsfreihalt bei Auf- 
nahmen mit den cameras СУС 64, 66, 
66.67 (CVE HF und GVC 69 (CVK 10). 
Länge: 10 m. CVE 18; Universelles Мег“ 
längerungekabel, 
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HiFi-Serie 450 





tionen bei geschlossener Haube | bequeme Aufstellung‘). Mehrfach: 
bedienbar, (16176, 
Farbe: neusilber Ausführungen: Nußbaum- 
Майа: Hifi-Verstärker Furnier, Eiche-Furnier rustikal, 
МІ 450: 44 x 117 хан сп Maße: 515 x SB x 41 cm 
(BxHxT) (BxHxT). 
HiFi-Tuner MT 450: 44x75 х 



























чї ш (BxHxT) Technische Daten: 
HiFi-Cassettendeck CD 450: SARA HiFi-Vollverstärker MI 450 
44 x 11,7 x 51 ст (BxHxT). Musikleistung (8 Ohm/1000 Hz) 
(НА Plattenspieler PSP 450: E IUG кар 
44 y Ця 40 cm (BxHxT), EL NUN (8 Ohm/1000 Hz) 
weise mit SABA HiFi- 
‚Plattenspieler PSP 248. Ge می‎ E 
Detaillierte Beschreibung: Seite 41 | | Klirrfaktor (20... 20000 Hz, 
8 Ohm) 0,005 % 
oder intermodulation (260/8000 Hz, 41) 
SABA HiFi-Flattenspieler PSP 400 ЧР А (DIN; 
Vollautomatischan, direkt а... 100 000 Hz 


Frequenzgang (-1,5 dB) 

б... 90 000 На 
Fremdspannungsabstand (bei 
Sinuslelstung) 90 dB Band, 68 aB 
Fhono МО, ВО dB Рћопо ММ | 
Eingangsempfindlichkeit (Вей Sirus- 
leistung): О, mY Phono МС, 25 тү 
Phono MM, 150 mV Band 
Dämpfunpsfaktor, 8 Ohm, 75, 
SABA HiFi-Tuner MT 480 
UKW-Empfindiichkeit (26 dB S/N, 
40 kHz Hub) 0.8 uV, Mono 


| : angetriebener HiFi-Flattenspieler 
= TE г mit Quartzsteuerung, wahlweise 


aan Aki فاق‎ Ga 








Fitch-Control mit Leuchtstrobo- 


SABA HiFi Sigms-Serie 460 шен Шр. багайар Low-Mags Логар ا تا‎ ДЕ dB S/N, 
HiFi-Komponentenanlage der Spit- | zierung und Muting. Ferritantenne mh Antiskating-Einrichtung. MW-Empändlichkeit (10 dB 7 
zenklasse in modernster Technik. | für MW und LW, Abtasteystem: Audio Technica АТ 400 Hz Mod.) 100 oi fm 


LW-Empfindlichkeit (10 dE GN, 
100 Hz Mod.) 200 НУ 
UEW-Trennschärfe (+ 500 kHz 


1б БАУ. Frontbedienung. Gleich- 


ТАВА وی‎ папата Selen WT AEN | CARA Hfifaseetrannane op den . laufschwankung 0,04% МЕМ, 
SABA HiFi-Vollverstärker MI 450 SABA HiFi-Gassettendeck GD 450 | Rumpelgeräuschabstand: 72 dB. 































Spezial-Class-A-Technik: für abso- Für 5 Bandsorten: Metal, Рама: n dyn.) ба dB 

lut verzerrungsfreie Wiedergabe Chrom, Standard. Elektronisch | Maße: کو‎ x 88 em ee SC, 

mit dem niedrigsten Klirrfaktor gesteuertes Laufwerk mit direkt BxHxT). Hub) 0.10.15%. Mono’Stereo 

der ВАВА HiFi-Geschichte: nur angetriebener Tonwelle. | | UKW-Fremdspannungsabstand 

noch 0.003896! Record-Muting (d. h. Stummsteue- Technische Daten: KE 40 kHz Hub) 70/65 dB, 
ORO нае ге 


Musikleistung: ех 100 Watt rung): Möglichkeit des Ausblen- Gteichlaufschwankungen: 


Sinusleistung: g x 70 Watt dens bei eigenen Aufnahmen (z.B. | DIN 0,08%, WRMS 0,04% UEW-Geräuschspannungsahstand 


(1000 Hz, 40 kHz Hub) 72/68 dB, 


Flucreszenzanzeige der Frequen- | Überleitungskommentare zwi- Drehzahleinstellbereich: + 4% 
аре ah E Yt a ات‎ С ; Rumpelgeräuschabstand: 72 dB MongyStereo 
zen. Fhono-Eingang umschaltba: schen Muslikaufnahmen), Elektro ` ارس سن‎ A8 dB UKW-Gleichwellenselektion 1,5 dB 


UKW-Übersprechdämpfung 
(1000 Hz) 50 dB 
UKW-Frequenzgand (—ë úB) 


für Plattenspieler mit Moving Coil nisches Bandzählwerk, umschalt- De hareich- ©. 
oder Moving Magriet (dh dieser | bar auf Stoppuhr. Anzeige wahl- 20000 Hz SH gie 
Verstärker Kann mit allen Platten- | weise in Ziffern oder als Uhrzeit kanaltrennung: 88 dB (1000 Hz) 


spielern hervorragend kombiniert (restliche Abspieldauer). Fluores- 15...18 000 На 
werden). Anschlüsse für zwei Cas- | zenz-Anzeige für Bandzählwerk SARBA Hirl-Casseltendeck CD 450 
setten-Recorder (oder Tonband- und Aufnahmepegel. Memory- er m Sekunden 


geräte) mit Tape-Copy-Schaltung Taste zum schnellen 7 
(Kopiermöglichkeit Band 1 bestimmter Aufnahmen, Dolby*- 
Band g). Anschluß für zwei Laut- Rauschunterdrückung. 
sprecherfruppen: d h. Stereo in с == == 
zwei Bäumen. Anschlußart: Cinch SABA HIFI-Plattenspieler PSP 450 
‘Tuner, Band 1, Апх), Cinch/DIN 


Gieichlaufabweichungen 0,08% 
DIN, 466 5 
Frequenzgang (DIN) 

15...16 000 На Standard, 
ID. 1Е ООО На Chrom, 

15... РООПО Hz Мега! 


Vollelektronisch gesteuer- Seräuschspannungsebstand СЕС, 
ee نس اہ‎ ңиш ter Tangential-Tonarm: größt- Dolby) 68 dB 
mögliche Spurtreue und optimale ` Klirrfaktor (Dolby, Metal) 0,5% 
———— | HARA kraft Horizontale verti- BABA HiFi-Plattanspieler Р SE 450) 
SABA HiFi-Tuner МТ 450 را‎ Ee Si elek- | Geschwindigkeiten 3 27445 U/min. 


Gleichlaufschwankungen DIN WANS 
0.06/0,04 95 
Aumpel-Fremdspannungsabstand 
(DEIN) 46 dB 


û Wellenbereiche: UKW, MW, LW. tronische Tasten zum Auffinden 
Automatischer und manueller Gen. | bestimmter Piattenstellen. 
dersuchlauf, 7 Stationstasten, die Zwei Geschwindigkelten: 45%. und 


doppelt belegt werden können ` 45 ТІМ. Geschwindigkeit und Kumpel-Geräuschapannungsahstarıd 
(2. В. alle Tasten für UKW oder 4 Durchmesser-\orwahl getrennt (BIN) Ted 
MW-Programme, 3 LW-Sender). wählbar, so daß praktisch alle Magneisystem ІН бе Е 


Integrierter Synthesizer für Wa, | Schallplatten, die derzeit auf dem | Ее неше لد‎ DEN) Pu pn HETE 


pen Empfang und 1۲808107508006 Markt sind, abgespielt werden 
dp. dauerhafte Speicherung. Ве! können (z. В. Махі-Сіл іне). 





„Dolby“ ist ein Warenzeichen 
dar Dolby Laboratories, Ine. 


Stromausfall bleibt die Pro - Кееш und Repëat-Funktionen, — لص‎ SE па 
Шеш шеп. ام‎ kino. | d سنہ مر‎ una SABA HiFi-Kompanenten- Deeg 
reszenzanzeige (Frequenz: | Wiederholung des Abspielvor- ша TU 48 ooo ا‎ ЕН бие: Ва Ди АП 
angabe), Anzeige der Feldstärke | gangs. Drehzahl-Feinregulierung Hochwertiger Bdelholz-Turm | Ser erger Farbabweichungen 
durch Sfache Leuchtdiodenkette | (Pitch Control). Anzeige durch fir die Komponenten der SABA genen, 

(LED). Tasten für Geräuschredu- Leucht-Stroboskop. Alle Funk- siema-Serie 480. Gleitrollen (für 


пә PR 


Technische Daten: 
ВАВА HiFi-Vollverstärker MI 350 
Musikleistung (8 Ohm/1000 На) 
a K БО Watt 
Sinusleistung (8 0۲۵/1000 Hz) 
2х 65 Watt 
Klirrfaktor (1000 Hz, 8 Ohm) 
0000 
Klirrfaktor (20...20000 Hz, 
ê Ohm) 0,0089 
Intarmodulstlon (250/2000 Hz, 
4:1) 8 Ohm, 0.00595 
Leistungsbandbreite (DIN) 
10..:60000 Hz 

| گا کن‎ (-1,8 dB) 
15...40000 

| EE EH ИИ 
(bel Sinusleistung) 88 dB Вап, | 
ВО dB Phono МС. 85 dB Phono MM 
Einganfsempändiichkelt (bel Sinus- 
leistung) 08 mY Phono МС, 2,5 mV 
Phono MM, 150 mV Band 
Dämpfungsfaktor, 8 Ohm, 60. 
SABA HiFi-Tuner МТ 350 
UKW-Empfndlichkeit (20.dB S/N. 
40 kHz Hub) 0,65 uV, Mono 
UKW-Empfindlichkeit (48 dB S/N, 
40 kHz Hub) 25 pV, Stereo 
MW-Empfindlichkeit (10 dB S/N, 
400 Hz Mod.) 600 کرک‎ 
LW-Empfindlichkeit (10 dB اترڈ‎ 
400 Hz Мой.) 750 vim 
le СЕО KEE 
URW- ee 90 dB 
UKW-Klirrfaktor (1000 kHz 


Hub) 
0,8/0,889%, Momm Stereo 
UKW-Fremdspannungsebstand 
(1000 Hz, 40 kHz Hub) 88765 dB, 
Mono/Stereo 
UEW- Gemiuschspannungsabstand 
(1000 Hz, 40 kHz Hub) 70/65 dB, 
Mono; Stered 
UKW- Gieichwellensslekt! on 1,5 dB 

| UKW-Übersprechdämpfung 
(1000 Hz) 48 dB 

| UKW- ие (=3 dB) 
A. , 16000 На 
SABA Hift-Cassettendeck СО 350 
Umspulzeit (für 0 60) 100 Sek. 
Gleichlaufsbweichungen, DIN 0,19, 
ЕМО 0,08% 
| un 
Standard 25. 


Chrom 25.. 
Metal 5 
Geräuschspannungs арапа 

| СЕС, Dolby) 69 dB 
Канне (Dolby, Metal} 0,5% 
SABA HiFi-Plattenepieler СЪР 850 
Geschwindiekelten 3314/45 U/min. 
Gleichlaufschwankungen DIN/WRMS 
006/0,04 96 
Rumpel-Fremdspannungsabstand 
(DIN) 46 dB 
Rumpel-Geräuschspannungsabstend 
(DIN) те dB 


Magretsystem TH 51 5 


| | Frequenzgang (DIN) 20...20 000 На 


' Dolby“ ist ein Warenzeichen 


| den Dolby Laboratories, Ine. 


Aus fertigungstechnischen 


| Gründen kann es gelegentlich 


geringfügige Farbabweichungen 
geben. 








Durchmesser und Geschwindigkei- 


ten, die derzeit auf dem Markt 


sind, abgespielt werden können 


(GR Maxi-Zingles). Reject- und 
Repeat-Funktion, d.h. Tonarm- 


rückführung und erneutes Abspie- 
len einar bestimmten Platte, Dreh: 


zahl-Feinregulierung (Pitch Con: 
trol). Anzeige durch Leucht- 
Stroboskop. Alle Funktionen bei 
geschlossener Haube bedienbar. 
Farbe: neusilber 
Maße: HiFi-Verstärker 


. М 350: 85 ۴ 657 cm 


xHx T). 
HiFi-Tuner MT 850: 35 658 
ст BxHxT). 
HiFi-Cassettendeck СО 350: 
55 × 18,58 284 ст (ВХНХТ). 
HiFi-Plattenspieler CSP 350: 
30215,5x55,5 cm (BxHxT). 


Empfohlene Boxen: 
DABA В 3500, Beschreibung 
бейе De. 
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SABA HiFi-Turm TU 35 


Für die Komponenten der 
SABA HIFi-Serie 350. Mit Gleit- 





rollen und Schallplattenfach. 
Farbe: neusilber, 
Maße: 39x 71 x 36 om 
(BXHXT). 
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HiFi-Serie 550 
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suchlauf, Leuchtanzeige für Feld, 
stärke und Stereo. Anzeige der 
Senderfrequenz (Sstelllges Fluo- 


reszenz-Display). Bei Stromausfall | 


bleibt die Genderprogrammierung 
voll erhalten. 


SABA HiFi-Cassettendeck CD 350 


Für 5 Bandsorten: Metall, 
Chrom, Standard. Soft-Touch- 
gasteuertes Laufwerk. Leichtes 
Antippen genügt, und die 
gewünschte Funktion wird aus- 
geführt. Automatischer Suchlauf 
zum Auffinden bestimmer Pro- 
£rammstücke, Fluoreszenz- 
Anzeige zur Kontrolle des Auf- 
nahmepegels. Bandzählwerk mit 
Memory-Funktion. Record-Muting, 
d. h. Stummschaltung zur Aul- 
nahme-Ausblendung (z. B. Stimme 
des Rundfunksprechers zwischen 
Musikstücken). Dolby*-Rausch- 
unterdrückung. 


SABA HiFi-Plattenspieler CSP 850 


Volautomatisch gesteuerter 
Tangential-Tonarm. Direktantrieb 
(direct drive) für größtmögliche 
Spurtreue, Horizontale/vertikale 
Tonarmsteuerung durch elektro- 
nische Tasten, z.B: zum Auffinden 
bestimmter Musikstücke аш der 
Platte. Zwei Geschwindigkeiten: 
ад und 45 UpM. Durchmesser- 
Vorwahl. Geschwindigkeit und 
Durchmesser-VWorwahl getrennt 
wählbar, 50 daß praktisch die 
Schallplatten unterschiedlichster 


SABA HiFi-Serie 880 


Hochwertige HiFi-Kompo- 
nentenanlage in modernster Tech- 
пік: High-Speed-Control 


SABA HiFi-Voilverstärker МІ 0. 


Musikleistung: 2 x 50 Watt 
Sinusleistung: ах 35 Watt 
Klirrfaktor: ٤+ 

1185-50680 Control für eine 
drastische Reduzierung des Rlirt- 
faktors, extrem günstige TIM- 
Werte (d.h. praktisch verzer- 
rungsfreie Musitwiedergabe). 
Anzeige der Ausgangsleistung 
durch Sfache Leuchtdiodenkette 
(LED). Anschlußmöglichkeit für 
Plattenspieler mit Moving Coil 
oder Moving Magnet. Tuner, є 
Cassettenreeorder oder 
Tonbandgeräte (oder 1 Uassetten- 
recorder, 1 Tonbandgerät), Таре 
Сору (Kopiermöglichkait Band 1/ 
Band 2 und umgekehrt). Anschluh 
für zwei Lautsprecherfruppen 
(Stereo in zwei Räumen). 
Anschlußart: Cinch (Tuner, Band 
L Aux.), Cinch DIN parallel 
(Phono, Band 2), Klemm- 
anschlüsse für Boxen, 


SABA HiFi-Tuner MT 350 


o Wellenbereiche: UKW, MW, 
LW. Quartz-PLL-Synthesizer- 
Abstimmung. T elektronische Ба: 
tionstasten mit Doppelbelegung: 
г. В. 7 UKW-Sender oder 4 MW-, 
o LW-Sender. Programmierung 
durch Memory-Taste. Automati- 
scher oder manueller Sender- 


54 





Technische Daten: 

БАБА HiFi-Vollverstärker МІ 215 
Muslkleistung (4 Ohm 1000 Hz) 
EX 120 Watt 

Musikleistung (8 Ohm/1000 На) 
EX Ta Ман 

Sinusleistung (4 Ohm/1000 Hz) 
ех DO Walt 

Sinusleistung (8 Ohm/1000 На) 
ах 55 Watt 

Rlirrfaktor (1000 Hz, 48 Ohm) 
00680.0289 

Klirrfaktor (20... 80000 Hz, 

4/8 ohm) 0046 
Intermodulation (250/3000 На, 
4:1( 4/8 Ohm, 0.15/0.1% 
Leistungsbandbreite (DIN) 

В... 100 000 Hz 

Frequenzgang 5-1 5 dB) 

D... AU 000 
Seechen 

(bei Binusleistung) Band 80 dB, 
Phono 66 dB 
Eingangsempfindiichkeit (bei Sinus- 
leistung) Phono 8,8 mV, Tuner 
210 mV, Таре 77 
Dämpfungstaktor, 4/8 Ohm, 30/50 
БАВА HiFi-Tuner MD 202 
UKW-Empfindlichkeit (#6 dB SN. 
40 kHz Hub) Mono 0,55 61.0٢۲۴27 
UKW-Empñindlichkeit (48 dB S/N, 
40 kHz Hub) Stereo 8/89,3 ٦/07 
MW-Empfndichkeit (10 dB SN, 
400 Hz Мой) Š uV bzw, ۷٥ 
LW-Empfindlichkeit (10 dB ЕЛІ, 
400 Hz Mod.) = ру bzw, Ета 
UKW-Trennschärfe (+ 500 ЕНа 
дуп.) 80 dB 


| UKW-Großsifgnalverhalten 120 08 


UKW-Klirrfaktor (1000 Hz. 40 KHz 
Hub) Mono/Stereo 7 
UKW-Fremdapannungsabstand 
(1000 Hz, 40 kHz Hub) Mona 
Stereo 70/67 dB, UKW: 
UET-Geräuschspannungsabstand 
(1000 На, 40 KHz Hub) Mono: | 
steren 70/67 dB | 
UKW-Gleichwellenselektion LO 28 
UKW-Übersprechdämpfung 

(1000 Hz) 40 dB 
UHW-Frequenzgang (-5 dB) 

Su... 17000 Hz 

SABA HIFi-Qassettendeck CD 262 
Umspulzeit (für ) 7 
(stetehlaufabwelchungen, 

DIN 0.12%, МЕМ5 0.08% 
Frequenzgang (DIN), 

Standard SO... 15 000 Hz, 

Chrom 20. ,. 16 000 Hz, 

Metal 20...18 000 Hz 
Geräuschspannüngsabstand 

ПЕС, Dolby) (Chrom) 64 48 
Klirtfaktor (Dolby, Metal) 1% 


SABA HiFl-Flattenspleler PSF Abu 
Geschwindiekeiten 5546 U/min, 
Gleichlaufschwankungen DIN/WRMS 
0,038/0,088% 

Rumpel- ا لے‎ а ыы 
(ШІН) 44 dB 

Humpel- Geräuschspannungsabstand | 
(DIN) те dB 

Magnetsystem AT 15 ЕАХ | 
Empfohlene Aufagekraft 12.51.25 
шина p 

Frequenzgang (DIN) 

20... 82000 На 


* Dolby“ ist ein Warenzeichen 
der Dolby Laboratories, Ine. 
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exakten Drehzahl durch Leucht- 
diode (LED). Spitzengelagerter 
Metallrohr-5-Tonarm mit geringer 
Masse, Stufenlos einstellbare Auf- 
lagekraft, Integrierte Antiskating- 
Einrichtung. Tonarmlift, Magnet- 
Stereo-Abtastsystem Audio Tech- 
піса AT 15 EAX. Alle Funktionen 
bei geschinssener Haube von vorn 
bedienbar. 

Farbe: silbermetallie, 
Schwarz. 

Майе: 45 x 9 x 34 om 


(BxHx T. 


SABA HiFi-Turm DC 220 oder 


TU 10 


Für die Komponenten des SABA 
HiFi-Dynamic-Conceptes. 
Ausführung: Nußbaum- 
Furnier, 
Maße: 52,5 x 65 7 
(BXHXT), 


Тіреу SEH 





HiFi Dynamic Concept 





Rauschen zwischen den Sendern 
wird unterdrückt). Anschlüsse: 
Tonbandgerät und Kopfhörer. 

Farbe: silbermetallie. Maße: 
45 х9ха4 ст (BxHxT). 


SABA HiFi-Cassettendeck CD 262 


Gassetbendeck der Spitzen- 
Klasse für drei Bandsorten: Metal, 
Chromdioxid, Standard, Antrieb 
durch frequenzgeregelten Cap- 
stan-Motor und 7 


Wickelmotor, Getrennte Kenalaus- 


steuerung (manuell oder manuell 
mit Limiter). Aussteuerungs- 
anzeige durch zwei großflächige 
Zeigerinstrümante (VU-Mater) 
und für Spitzenwertanzeife. 
Mithörmöglichkeit bei Aufnahme 
und Wiedergabe über Kopfhörer, 
Fausentaste. Automatische End- 
abschaltung für alle Funktionen. 
Bandzählwerk mit Null-Taste. 
Bandlauf-Anzeige für Aufnahme. 
Dolby*-Bauschunterdrückung. 

Farbe; silbermetallic. 

Maße: 45 x 1.5 x 94 cm 
(BxHxT). 


SABA HiFi-Plattenspieler PSF 350° 


Quartzgesteuerter Platten- 
spieler der Spitzenklasse. Direkt- 
antrieb, 353, 45 UpM. Der Plat- 
tandurchmesser ist unabhängig 


von der Geschwindigkeit wählbar, 


Dadurch ist das Abspielen z, Б. 
auch vor Maxi-Singles möglich. 
Drehzahl-Abstimmung durch 
Quartz-Regelung, Anzeige der 





Das SABA HiFi Dynamic Concept . 


SABA Hifi-Vollverstärker MI 815 


Der HiFi-Verstärker der 
Spitzenklasse. 
Musikleistung:; 2 x 120 Watt 
sinusleistung: ех 80 Watt 

Anzeige der Ausgangslei- 
stung durch Anzeige-Instrumente, 
Lautsprecher Wahlschalter, d. h. 
die Musik kann von einem simmer 
in ein anderes umgeschaltet oder 
in zwei Räumen gleichzeitig emp- 
farıgen werden. Regelung der 
Lautstärke, Höhen, Tiefen, 
Balance. Ansehlußmöglichkeit für 
d Dassettendecks (oder Tonband- 
geräte) und Kopfhörer, Überspiel- 
möglichkeit von Band lauf Band 3 
(Tape Copy). Mikro-mix und 
Direktschaltung des Mikrofons 
über den Verstärker möglich. 

Farbe: silbermetallic. 

Maße: 45x 9 x 34 cm 
ІВхНхТ). 


BABA HiFi-Tuner MD 292 


Rundfunk-Empfänger der 
Spitzenklasse mit digitalar Fre- 
quenzanzelge, Bei UKW-Empfang 
umschaltbar auf Karnalanzeige. 

г Wellenbereiche: UKW, MW. 
сепаце Senderabstimmung mit 
Feldstärke- und UKW-Mikten- 
instrument und АРС (automa- 
tische Scharfabstimmung) für kla- 
Ten, trennscharfen Empfang. 8 
siektronlsche URW-Statlonstasten. 
Anzeige gespelcherter Sender 
über Display. Muting (Stumm- 
abstimmung, d. h. das störende 





| Technische Datan: 


SABA HiFi-Vøllverstärker MI 210 
Musikleistung (4 Ohm/1000 На) 
2x55 Watt 

Musikleistung (8 0hm/1000 Hz) 
ех BÛ Watt 

rE (4 Оћту1000 Hz)‏ ا 


x 50 Тан 
1000/صان 8‘ کی‎ На) 


Klirrfaktor (1000 На, 4/8 Ohm) 
0 Le 01% 

aktor (20...20000 На, 
SCH Ohm) 0,05/0,05% ۱ 
Intermodulation (25078000 Hz, 
4:1) 4/8 Ohm, 0,04/0,04% 
9 (000 
15... 70000 Hz 
EE {16 dB) 
20... 50 000 На 


Fremdspannungsabstand (bei 
Sinusleistung) Band 82 dB, 
Рпопо бё dB 


| Se او‎ АК ГР (bei-Sinus- 


| leistung‘) Phono 2, 
Tuner 130 mV, Tx 136 m 
Dämpfungsfaktor, 4/8 an 50/60 


SABA HiFi-Tuner МТ 20 
UKW-Empfindlichkeit (8 dB ت5‎ 
40 kHz Hub), Mono V1L25 аве 
UKW-Empfindlichkeit, (46 dB ӨЛІ, 
40 kHz Hub), Stereo 25/39,2 uV/dBf 
MW- а ا‎ (10 dB SH, 

400 Hz Mod.) 100 ыу 
LW-Empfindlichkeit. ПО dB S/N, 
400 Hz Mod.) 100 ЦУ 
URW-Trennschärfe (+300 kHz 
dyn.) 60 dB 
URW-Großsifnelverhalten 80 dE 
UEW-Klirriaktor (1000 Hz, 40 kHz 
Hub), 1168060 010+6 
UKW-Framdspannungsabstand 
1000 На, 40 kHz Hub), Mono 
Stereo 2 dB 
UKW-Geräuschspannungsabstand 
(1000 Hz, 40 kHz Hub), Mong’ 
Stereo 70/85 ЧЕ 
UKW-Gleichwellenselektion 1,5 dB 
UKW-Übersprechdämpfung 

(1000 Hz} 40 dB 
UEW-Frequenzgang (-3 08) 
20...14500 Hz 

SABA HiPi-Cassettendeck CD 274 
Umspulzeit (Tür 060) 86 Sekunden 
Gleichlaufabweichungen, DIN 
0,129, WAMS 0,08% 
Frequenzgang (ШІН), Standard 
20...18000 Hz, 

Chrom 20... 18 000 Hz, 

Metal 20,..18000 Hz 
Geräuschspannungsabstand (ТЕС, 
Dolby} 64 dB 

Klirrfaktor (Dolby, Metal) 1% 


БАВА НІВ: ‚Elaktenspigler PSP 244 
Geschwindigkelten 33, /45 U/min. 
Gieichlaufschwankungen DIN/WRMS 
OSO, ORE 
Drehzahl-Regelberelch 229 
Rumpel-Fremdspannungsabstand 
(DIN) 42 dB 

rn Geräuschspannungsabstand 
ا‎ А ATIRE 

Empfohlene Aufagekraft 

18/15 та р 

Frequenzgang (DIN) 

20... 20 000 На 





+ Dolby" ist ein Warenzeichen der 
Dolby Laboratories, Ine. 
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Farbe: neusilber. 
Maße: 44,2 x 114 x 34 om 
(BxHxT). 


SABA HiFl-Plattenspieler PSP 844 


Yollaufsmakischer Flatten- 
spieler der Spitzenklasse. Direkt- 
ап ер. 3215, 45 UpM. Spitzen- 
gelagerter Metallrchr-S-Tonarm. 
Stutenlos einstellbare Auflage- 
kraft, Tonarmllit, Integrierte 
Antiskating-Einrichtung. Magnet- 


2 Stereo-Abtastsystem Audio Tech- 
E nita AT 18 E. Start/ötop-Automa- 


tik-Tasten. Alle Funktionen bei 
geschlossener Haube von vorn 


‚ bedienbar. Leucht-Stroboskop zur 


genauen Einstellung und Kontrolle 
der Drehzahlen. Drehzahl-Feinre- 
gulierung (Pitch Control). 

Farbe: neusilber. 

Maße: 45 x 16.5 x š? om 


(BxHxT). 


SABA HiFi-Turm ТІ) 10 Vario 


für die Komponenten des 


з SABA HiFi-Programms. Verstellba- 


rer Mittelfachboden für variable 
Anwendungsbereiche. Gleitrollen 
für bequeme Aufstellung. 

Farbe: nußbaurmfarben, 
sichefarben rustikal, braun- 
metallic, 

Maße: SO x 85 x 40 cm 
(BXHXT). | 

Aus ٥ 7 
Gründen kann es gelegentlich 
geringfügige Farbabweichungen 
geben. 





Farbe: neusilber. 
Maße: 44 g x 75 x 54 em 
(BxHxT). 


SABA HiFi-Cassettendeck CD 274 


Hochwertiges Cassetten- 
deck mit Bandsorten-Wahlschalter 
für Ghromdioxid, Metal und 
standard, Antrieb durch frequenz- 
geregelten Сарвіап-Моіюг und zu- 
sätzlichen Wiekelmotor. Vollelek- 
tronische Laufwerksteuerung mit 
leichtgängigen Kurzhubtasten. 
Zwei Tonköpfe: Ser-Alloy-Auf- 
nahme-Wiedergabekopf, Doppel- 
spait-Ferrit-LöschkKopf. Вой Ес 
Cassettenklappe (Präzisions- 
Mechanismus: gedämpftes, 
selbsttätiges Öffnen der Cas- 
setteriklanpe auf Knopfdruck. 
Automatische Endabschaltung 
für alle Funktionen. Dreistelliges 
Bandzählwerk mit Memory 
zum schnellen Auffinden bestimm- 
ter Aufnahmen. Auto- Rewind: 
automatische Band-Rückspulein- 
richtung. Dolby*-Rauschunter- 
drückung für Aufnahme und Wie- 
dergabe. Leuchtanzeige zur opti- 
malen Aussteuerungskontrolle. 
Mithörmöglichkeit über Kopfhörer 
bei Aufnahme und Wiedergabe - 
und damit die Möglichkeit einer 
Sofortkorrektur bei eigenen Auf- 
nahmen, Anschlüsse für Stereo- 
oder Mono-Mikrofon und Stereo- 
Kopfhörer. 


HiFi-Komponenten 








Die SABA Hifi-Romponenten 


SABA Hiri-Volverstärker MI 210 


Vollverstärker mit aus- 
gezeichneten technischen Daten 
und Meßwerten. 

Musikleistung: g x 55 Watt 
sinusleistung: ех g0 Watt 
Anzeige der Ausgangsleistung 
durch Sfache LED-Kette, Laut- 
sprecher-Wahlschalter, d. h. Musik 
kann von einem Zimmer in ein 
anderes umgeschaltet werden. 
Regelung der Lautstärke, Höhen, 
Tiefen, Balancen. ۰م‎ 
lichkeit für 2 Cassettendecks 
(oder Tonbandgeräte) und Kopf- 
hörer. Überspielmöglichkeit von 
Band 1 auf Band 2 (Tape Copy). 

Farbe: 7ب‎ 

Maße: 44ã x ü x 34 cm 
(BXHXT). 


SABA Hifi-Tuner MT 200 
Freiswerter Hifi-Tuner mit 
guten Empflangs-Daten. û Wellen- 
bereiche: UKW, MW, LW. Hervor- 
ragende Trennschärfe, das heißt: 
klarer Empfang auch bei der 
extrem hohen сепфегфе ае im 
europäischen Raum, Automatische 
Scharfabstimmung (FM-Servo). 
Elektronische Leuchtanzeige für 
Feldstärke, UEW-Mitte und Stereo, 
Ausgezeichnetes Großsifnalverhal- 
ten: guten Empfang aller Stationen 
auch in der Nähe starker Sender. 
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Repest-Automatik (d. h., 
eine Aufnahme kann beliebig oft 
abgespielt werden), 

Horizontal vertikal ölge- 
dämpfter Tonarm, d. h. optimale 
Spurtreue und damit, hohe Wieder- 
gabequalität von Aufnahmen. 
Abtastsystem AT 13 Еау, Biradia- 
ler Diamantabtaststift. 26 
einstellbare Aullagekraft des 
Tonarms, Antiskating-Einriehtung. 
Alle Funktionen können auch bei 
geschlossener Haube bedient wer- 
den. 

Farbe: neusilber. 

Maße: 45 x 185 x 37 om 
(BxHxT). 


Technische Daten: 

SABA FIFi-Cassettandeck CD 278 
Ausgänge, Кор ъбгег 0,77 V, 

DIN 0,8 V, Line 0,5 Y 

Umspulzeit (für С 60) 85 Sekunden 
Gleichlaufsbweichungen, 

DIN 0,19%, WRMS 0.05% 


| Fotoe? (ШІК), Standard 
#0...16090 НЕ 


Chrom al... 18 000 Hz. 

Metal z... 20000 На 
Geräuschspannungsabständ (ТЕС, 
High Com) Та dB (Chrom) 
Elirrfaktor (High Сот, Metal) 0,5% 
SABA HiFi- -Plattensy БЫ» РЕР 248 


Glelchiaufschwankungan DIN WRMS 
0.034/0 085% 

Drehzahl Regelbereich +6% 
Rumpel-Fremdspannungsabstand 
(DIN) 44 dB 

سس ہیں رت ا 
(DIN) 75‏ 

ае Дега ۵71۷ 
Empiohlene Auflagekraft 

ISL SP тїп p 

Frequenzgang. (DIN) 


| 20...20000 На 


٢ „Dolby“ ist ein Warenzeichen 


| dan ا‎ Laboratories, Irie. 


* „НИН COM” et віл Waren: 


ЖП der AEG-Telefunken АС, 
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SABA НИ -Сазвемепйвск СО 81 


HiFi-Cassettendeck der 
Spitzenklasse mit HIGH СОМ""- 
Rauschunterdrückung, Für drei 
Bandsorten: Metal, Chromdiaxig, 
Standard, Antrieb durch frequenz- 
geregelten Capstanmator und 
zusätzlichen Wiekelmoter. 

Zwei Torıköpfe: Sen-Alloy 
(für Aufnahme Wiedergabe), 
Doppelspalt-Farrit-Löschkopf, 

Volelektronische Laufwerk- 
steuerung mit leichtgängigen 
Kurzhubtasten. Soft-Ejeet-Gasset- 
tenklappe. HIGH COM**-Rausch- 
unterdrückung. DNR-Expander für 
das Abspielen von Cassetten, die 
mit Dolby*-Rauschunterdrückung 
aufgenommen wurden. Bandsor- 
tenfeineinstellung (fine bias) zur 
Anpassung an alle Gassettenfabri- 
kate. Geschwindigkeitsregulierung 
(Pitch Control). Mithörmöglichkeit 
bei Aufnahme und Wiedergabe 
über Kopfhörer. Automatische 
Endsbschaltung für alle Funktio- 
nen. Wiersteliges elektronisches 
Bandzähiwerk mit Stoppuhr-Funk- 
tion und Doppel-Memory für leich- 
tes Auffinden bestimmter Musik- 
stücke, Anschlüsse für Mikrofon 
und Stereokopfhörer. 

Farbe: neusilber, 

Maße: 442 x 114 x 34 сп 
(BxHxT), 


SABA Hifi-Plattenspieler PSP 248 


Vollautomatischer НІГІ- 
Fiattenspieler der internationalen 
Spitzenklasse. 

Quartzgesteuerter Direkt- 
antrieb, Durchmesser- und Ge- 
schwindigkeitsvorwahl getrennt; 
damit vollautomatisches Abspielen 
2. В. auch von Mazl-Singles. 

Hohe Drehzahlkonstanz und 
extrem niedrige Gleichlaufschwan- 
kungen. Drehzahlfeinregulierung 
(Pitch Control). Drehzahlkontrolle 
lier Leuchtdioden, 


--- ята Ke Kr 


SAS k. KN а 


Technische Daten: 


Empfangsteil: 
FM-Empfindlichkelit: Mono 0,817, 
Stereo 18 ци 
Begrenzungseinsatz: 0.5 и 
Selektion (DIN) Ва dB 
Klirrfaktor: Mono 0,1%; 

stereo 0,15% 
Geräuschspannungsabstand: 
Mono Та ЧЕ, Stereo 53 dB 
Kanaltrennung: (1090 Hz) 50 dB 
тода таеке: 26 dB 
Verstärkerteil: 


Leistungen (8 Ohrn): 

ах TO Watt Musik, 

2 x ББ Watt Sinus (1000 Hz), 
2x50 Watt Sinus 

(20... 20000 Hz). 
Klirrfaktor: 0,05% (1000 Hz) 


0,08% (20... 20000 На) 
Leistungsbandbreite: 
10... ТО000 Hz (-15 dB) 
Fremdspannungsabstand: 
Phono 66 18 (2 x 55 W), 
Band 80 dB 
Dämpfungsfaktor: #5, 





HiFi-Komponenten 


7 027 TEN — 


SABA HiFi-Quartz-Syntheslzer-Receiver НА 980 








Өрісеп-Кесеіуес der Sigma- 
Serie mit ех 70 Watt Musik- und 
û x 50 Watt Sinusleistung. 

Empfangsteil: š Wellen- 
bereiche, UKW, MW, LW. Abstim- 
mung durch Quartz-PLL-Synthe- 
sizer und 7 doppelbelegbare Sta- 
tionstasten für FM und AM. 

Frequenzanzeige durch 
übersichtliches Fluoreszenz-Dis- 
play und 5-fache LED-Kette für 
Feidstärke-Anzeige. 

Verstärkerteil: Eingänge für 
Plattenspieler, Cassettendeck und 
Zusatzgeräte, zum Beispiel für. den 
Farbfernseh-Stereoton. Schalter 
für Loudness (gehörrichtige Laut- 
stärkeregelung‘) und Rauschfilter. 
# Lautsprechergruppen anschließ- 
bar und wählbar durch einen 
Umschalter. 

Farbe: neusilber. 

Maße: 44 x 117 x di cm 
BxHxT). 


Passend zu diesem Spitzen- 
Receiver der Sigma-Serie: 

SABA HiFi-Flattenspieler 
FSF 248, detalllerte Beschreibung 
Seite 41. 

SARA Hiri-Plattenspieler 
PSP 400, detaillierte Beschreibung 
Seite 38. 

БАБА HiFi-Cassettendeck 
GD 450, detaillierte Beschreibung 
Зее 29 

DABA HIFl-Komponenten- 
turm TU 45 VARIO, detaillierte 
Beschreibung бейе AA 


Fassende ВАВА HiFi-Laut- 
sprecherboxen E 4500 (bei 
Anschluß von zwei Lautsprecher- 
paaren) oder SABA Lautsprecher- 
boxen AM 80, AM 130, AM 140 bel 
Anschluß von einsm Laut- 
sprecherpaar. 

Detaillierte Beschreibungen 
Seite 49—58. 
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SABA Mini-HiFi-System 300 





SABA HiFi-Tuner СТ 300 


4 Wellenbereiche: UKW, MW, 
LW, Sender-Abstimmanzeige durch 
Sfache LED-Kette. Weitere LEDs 
als Mittenanzeige zur präzisen 
Sendepeinstellung und Stereo- 


Ausgezeichnete НІРІ-Тесһ- 
nik auf kleinstem Raum: 


SABA HiFi-Vollverstärker СІ 300 
Musikleistung: 2 x 50 Watt. 
Binusleistung: 8 x 50 Watt, 








ао: ООЗ | Anzeige. Muting Taste: Stumm- 
egelung der Höhen, Bässe апя ا سن‎ тті? 
ша Balance; Kontrolle durch атон کش‎ 
öfache LED-Kette, Lautsprecher | en Kirn Empfang von MW 
Sruppen-Wahlschalter und und LW Br: | 
паши von zwei Paar = 
utsprecherboxen (Stereo in QATA НЧ Тсс Кат Аа fm TAA 
zej Räumen). Tape-Copy-Schal- SABA HiFi-Cassettendeck CD 500 
tung, d. h. Kopiermöglichkeit von 4 Bandsorten: Metal, 
Band laufBand ғ. Chrom, Standard. Große, über- 
sichtliche VU-Instrumente. 
Anzeige des Aufnahmepegels. 
Dreistelliges Bandzählwerk mit 
Nulltaste und Memory-Funktion 
zum schnellen Auffinden bestimm- 
ter Aufnahmen. Dolby*-Rausch- 
unterdrückung. Kopfhörer- und 
Stereog-Mikrofonanschluß. 
Technische Daten: 
308608 HI 800 GD 330 
Eingänge Impedans 17 Mikrofon Об Dap 
DIN Ë i 
Line 60100 80/00 
Ausgänge in V Kopfkörer 0.6 GP 
DIN - - 
Lima О.В 0.6 
Пляршге! in Sekunden (für C: BQ) 109 100 
Gleichlaufabweichungen in Фо DIN 0,18 g.l 
٢ت3‎ OI 0 
Frequenzgang (DIN) In На Standard 0.140060 30.14000 
06 رت‎ 15000 30.15000 
Metal өз JD 32...16 000 


Bë (Chrom). бст) 
1 1 


СЪР 510 
дауам 
008005 
40 
Ê 
АТ?! 
17/17 
ай 20000 
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Garäuschspannungsabstand ПЕС, Dolby) іп áB 
Elierfaktor (Dolby, Mata!) іп % 


Geschwindigkeiten U/min 
Glsichlaufschwankungen ОЛАМ In % 
Eumpel-Freimdspanmungsebstand (DIN) in dB 


 Bimpel-Geräuschspannungsabstand (DIN) in dB 
"2817 


ВаріоШеле Auflagekraft in тїї / пр 


Brenn gang (DIN) In Hz 
10.700099 10.30000 | 
1080000 (6.00 | "ӨЙ" ist ein Warenzeichen der Dolby Laboratories, Inc. 


SABA Mini-HiFi-System 310. 





SABA Hiri-Cassettendeck Ор 310 


5 Bandsorten: Metal, Chrom, 
Standard, Laufwerk mit Soft- 
Tauch-Steuerung. Große, über- 
sichtliche VU-Instrumente zur 
Anzeige des Aufnahmepegels. 
Dreistelliges Bandzählwerk mit 
Nulltaste und Memory-Funktion. 
Dolby*-Rausehunterdrückung. 
Kopfhörer und Stereo-Mikrofon- 
anschluß. 


SABA HiFi-Plattenspieler СЪР 510 


Halbautomatisch mit Ris- 
menantrieb (beit drive). Gerader 
Low-Mass-Tonarm. Abtastsystem 
Audio Technica AT FL Zwei 
Geschwindigkeiten: S314, 45 UpM. 


Die kleinste HiFi-Anlage von 
SABA mit der Technik der Großen. 


SABA HiFi-Vollverstärker CI 310 


Musikleistung: ех 80 Watt. 
Sinusleistung: ех 30 Watt, 
Rlirrfaktor: 0,059, 

Sfach LED-Kette. Laut- 
sprechergruppen-Wahlschalter 
und Anschluß von zwei Faar Laut- 
sprecherboxen (Stereo in zwei 
Räumen). Tape-Copy-Schaltung, 

ú. h. Kopiermäglichkeit von Band 1 
auf Band 8. 


SABA Hifi-Tuner СТ 310 


š Wellenbereiche: UKW, MW, 
LW, Sender-Abstimmanzeige dureh 











20740 — 40(60hm) ۱ 


Sfache LED-Ketts, Weitere LEDS Stopptaste, Tonarmlift und auto- 
als Filotanzeige zur präzisen Pro- | matische Tonarm-Rückfihrung. 
grammierung der Statlonstasken. Farbe: neusilber. 
Muting-Taste: Stummschaltung Maße: GI 310 CT 310; 
zur Senderabstimmung. Ausklapp- | م3‎ x ë x 85em (Bx H xT. 
bane Ferritantenne für den Haren HiFi-Gassettendeck CD 310: 
Empfang von MW und LW. GÛ x 12.58 x 25 em (BxHxT). 
| BiPi-Plattenspieler CSP 310: 
39 x 18 x 38cm (BxHxT). 

Technische Daten: 
Tuner СТ 500 ст 3û 
UKMEmpfindliehxelt (96 dB S/N, 40 kHz Hub) пън /ЗВТ, Mono 1.01127 1ا 0ا‎ 
UEW-Empfindlichkeit (48 08 S/N, 40 ЕН: Hub) کا‎ рав, Stereo 304008 40140,8 
MW-Empfindiichkett (10 dB 5/9, 400 Hz Mod) In ыу bzw. um 160 159 
LW-Empändlichkeit (10 dB SIN, 400 Hz Mod.) in uy bzw, pvm 400 300 
UKRW-Trennaohapte (25300 kHz Фут.) 7 60 80 
URT-Großslgnalverhalten іп dB 100 100 
UKW-Elirrfaktor (1000 Hz, Ap ЕН» Hub) in % Mono благо 010 5 0028 
UEW-Fremdspannungsabstand (1000 Hz. 40 «На Hub} In dB 

07075006 70765 70/66 
UEW-Geräuschspannungsabstend (1000 На, #0 kHz Hub) іп dB 

Мото еге TOGO 0ا"‎ 
DKW Glelchegilenseiekilon in dB 1.8 18 
UKW-Übersprechdämpfung (1000 Bz) in aB 43 43 
UEW-Frequenzgang 1-5 dB) in Hz 20...15000 20. 18000 
Verstärker (1.500 СТ 310 
Musikleistung (4 یھراتا‎ 1000 Hz) in Watt ах DU ох BQ 
Musikleistung {ê Обл 100 На) іп Watt ӛх4й Sr 50 
sinusleistung (а Ол ОС Hz) in Watt вх рх 
Slnuslelstung (8 Ghi/1000 Ez) іп Watt кірді ах 


0,05/0,05 0,03/(8.0hm) 
508/007 0,08/(8 0hm) 
0,08/0,08 0,08/(8 Ohm) 


Қасты дет {1000 Hz, 4/8 Ohm) In % 

Kirefaktor (20... 22000 Hz. 4/8 Ohm) in 95 
intermodulation (2508000 Ez. 4:15 4/8 Ohm На % 
Lalstungsbandbreite (DIN) in На 

Frequenzgang (-1,5 dB) in Hz 


Fremdspannungsebstand (bei nuslelstung) їп dB Band 81 66 
Fön Dë Ва 
Eingangsempändlichkelt Гре! Sinusleistung) На :ق3‎ ۸ да 26 
Tuner 150 150 
Таре 180 160 


Dämpfungsfaktor, 48 Ohm 





Ex as Walt 

Klirrfektor (1000 Hz, 478 Ohm) 
010.6 

Klirrfaktor (20... 20 000 На, 


448 Ohm) 006 
Intermodulation (ROU Hz, 
4:17 4/8 Ohm, 0,4/0,42% 
Leistungshandbreite (DEN) 
20...45000 Hz 
Pregienagang ( С 15 dB) 


қа 


Seen 
Frequenzgang (DIN), 


standard 40... 12 600 Hz, 
Chrom 40... 14 000 Hz, 

Metal 40... 14 000 Hz 
Geräuschspannungsabstand (ТЕГІ, 
Гору/ Ни Com) 64 dB (Metal) 
Kirefaktsr (Dolby) High Com, 
Metal} 1% 


Geschwindigzeiten 3545,45 U/min. 


letehlaufschwankungen 85 
0.12/0.08% 
Drehzahl-Regelberelioh 2.950 
Rumpel-Fremdspannungsabstand 
(DIN) 40 dB 
Rumpel а с а 
(DIN) 80 dB 
Magnetsystem AT ОМ 5461 
Frequenzgang СОШ) 
20:..20 000 Hz 


| Sinusleistung. (8 Ohm/1000 Hz) 


Technische Daten: 


Empfüngtertell 

UEW-Empfndlichkeit (28 dB ЕЛІ, 
40 kHz Hut), Mono 1,0/11,8 ۷۷/057 
UKW-Empfindlichkeit (46 dB S/N, 
40 kHz Hub), Stereo #0/40,8 ABÎ 
MW-Empäindiichkeit (10 dB S/N, 
400 Hz Мой.) 85 pV bzw, کا‎ 
LW-Empfindlichkeit (10 dB S/N, 
400 Hz Mod.) 20 uV bzw. uvm 
UKW- dee (+800 kHz 


UKW-Großsignalverhalten ی8‎ dE 
765 ک0 00 تال‎ (1000 На, 40 KHE 
Hub), MongStereo 00,6 
UKW-Fremdspannungsahstand 
(1000 Hz, 40 kHz Hub), Mono! 
bares 60/56 dB 
UKW-Genausechspannungsabstand 
(1000 Hz, 40 kHz Hub}, Mong 
Stereo GAGS dB 


| URW-Gleichwellenselektton 1,5 dB 
| URW-Übersprechdämpfung 


(1000 Hz) 42 dE 
UEW-Frequenzgang (—ë dB) 
2...15500 Hz 
Verstärkertell 
Musikleistung (3 00770100-0 Hz) 
Ex 50 Watt | 
kusikleistung. (В 070710010 НЕ) 
2x 40 Watt 

nusleistung (4 Ohm/1000 Hz) 
ах نات‎ Watt 


" Dolby" ist ein Warenzeichen’ der Dolby Laboratories, Ing. 
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HiFi Kompakt-Anlagen 


я олады каво ш سے‎ == 
ih, (e HD T| А 





SABA Hifi-System С 3000 





stroboskop und Drehzahlfeinregu- 
lierung (Piteh Control). 

Farbe; neusilber/braun- 
metalit. 

Майе: 40 х 65 x AN ст 
(BxHxT), 


Passend zum БАВА HiFi- 
System С 3000. 
Beschreibung: Seite 59. 





SABA Sockelelement SE 5000 


Passend für С 35000. 
Farbe: braunmetallie, ۱ 
Maße: 42х40 x 36 cm (BxHxT). 





Ausfezeichnetes Design und 
hochwertige Technik. 
Empfangsteil: 
5 Wellenbereiche: UKW, MW, LW. 
? UKW-Stationstasten. Präzise 
Trennschärte: klarer Empfang des 
jeweils eingestellten Senders. 
Darüber hinaus automatische 
Scharfabstimmung (АРС), Feld- 
stärken- und UKW-Mittenanzeige 
dureh Leuchtdioden-Ketten (LED). 
Fllotfunktion für die Senden, 
Abspeicherung. Mutingfunktion, 
d. h. Stummschaltung während 
des Sender-Suchens. 
Verstärkertei: 
Musikleistung: g x 50 Watt. 
Sinuslelstung: 2 x 30 Watt. 
Höhen-, Tiefen- und Ваїапсегейе- 
lang. Rauschflter für Klangrein- 
heit bei Hundfunkempfang und 
beim Abspielen von Gassetten und 
Schallplatten. Linsartaste zur 
sehörrichtigen Lautstärkerege- 
lung: Auch bei Zimmerlautstärke 
kommen Höhen und Tiefen klar 
heraus; volles Klangbild bleibt 
erhalten. Anschlüsse für Tonband- 
gerät oder Gassettendeck (oder 
-Recorder) und Kopfhörer. 
Cassettentell: 
ú Bandsorten: Metal, Chrom, Stan. 
dard. Automatische Bandabschal- 
tung für alle Funktionen. Dreistel- 
liges Bandzählwerk mit Nulltaste. 
Əfache Leuchtliodenketsen (LED) 
für optimale Aussteuerungs- 
kontrolle. Dolby**-Rauschunter- 
drückung. Que-/Review-Funktion. 
Mithörmöglichkeit. bei Aufnahme 
und Wiedergabe über Kopfhörer, 
Anschluß für 1 Stereo-Mikrofon 
oder 2 Mono-Mikrofone. 
Plattenspieler: 
Halbautomatisch mit Hiemen- 
antmieb (beit drive), !اگ‎ und 45 
UpM. Hochwertiges Magnet Ton- 
sbnahmesystem Audio Technica 
CN 5451, Tonarmlft, Leucht- 
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Technische Daten: 


Empfängerteil 
UKW-Empfindlichkeit (26 dB S/N, 
40 kHz Hub), Mono 0,8 ру 
UKW-Empfindlichkeit (46 dB 5/1, 
40 kHz Hub), Stereo 30 рҮ 
MW-Empfindlichkeit (10 dB S/N. 
400 Hz Mod.) 500 иМ/па 
LW-Empfindlichkeit (10 dB 3/N, 
400 Hz Мой.) 800 (lm 
UKW-Trennschärfe (+300 kHz 
dyn.) DO dB 
UKW-Großsignalverhalten 75 dB 
UKW-Klirrfaktor (1000 Hz, 40 kHz 
Hub), Mono/Stereo 0,0,94 
UEW-Fremdspannungsabstand 
(1000 Hz, 40 kHz Hub), Мопо/ 
Stereo 80/86 dB 
UEW-Geräuschspannungsabstand 
(1000 Hz, 40 kHz Hub), Мопо/ 
Stereo 86/82 dB 
UEW-Gleichwellenselektion 3,0 dB 
UKW-Übersprechdämpfung 

(1000 Hz) 40 dB 


| UKW-Frequenzgang (-5 dB) 


#0...18000 Hz 

Verstärkerteil 

Musikleistung (8 Оһта/1000 Hz) 
ax 50 Watt 


Sinusleishung (8 Ohm/1000 Hz) 
2 x 35 Wat 

таких 1000 Hz, 8 Ohm) 

0 


Klirrfaktor (80... 20000 На, 
8 Ohm) 0,08% 
Intermodulation (250/8000 Hz, 
4:1) 8 Ohm, 0,09% 


| Leistungsbandbreite (DIN) 
| 15...50 000 Hz 


Frequenzgang (-1,5 dB) 
50...40000 Hz 
Fremdspannungsabstand 

(bei Sinusleistung) Band 70 dB, 
Phono 68 dB 
Eingangsempfindliehkeit (bei Sinus- 
leistung) Phono 2,5 mV, 

Tape 150 mV 

Dämpfungsfaktor, 4/8 Ohm, 40 
Cassettendeck 

Umspulzeit (für G 60) 100 sec. 
Gleichlaufabweichungen, DIN 
0,15%, WRMS 0,1% 
Frequenzgang (DIN), 

Standard 40... 14000 Hz, 
Chrom 40...15000 Hz, 

Metal 40...15 000 Hz 
Geräuschspannungsabstand (ТЕС, 
Dolby) бе dB (Metal) ` 
Klirrfaktor (Dolby, Metal) 1,5% 





* Dolby“ ist ein Warenzeichen 


der Dolby Laboratories, Inc. 


HiFi Kompakt-Anlagen 








Cassettenteil: 
5 Bandsorten: Metal, Chrom, 
Standard. Zfache LED-Kette für 
übersichtliche Aussteuerungskon- 
trolle. Soft-Touch-Tasten, die auf 
superleichtes Antippen reagieren. 


östelliges Bandzählwerk mit Rück- 


stelltaste und Memory zum 
schnellen Auffinden bestimmter 
Musikstücke. Vollautomatischer 
Bandstop für alle Funktionen. Dol- 
by*-Rauschunterdrückung für 
guten Klang. | 

Farbe: neusilber. 

Maße: 88 x 86 7 
(ВхНхТ). 





SABA Hifi-Lautsprecherbox 


В 2000 


In Technik und Design dem 
Міпі-Раск С 2000 angepaßt. Aber 
auch als Regal- oder Wandbox 
ideal 
Musikbelastbarkeit: 2x 50 Watt. 
Nennbelastbarkeit: # x 55 Watt 
2-Weg-System: Mittel-Tieftöner 
und Kalottenhöchtöner. 
Klemmanschlüsse. 

Farbe: neusiber, 

Maße: 15 x 25 x 15 cm 
(BxHxT). 


SABA HiFi Mini-Pack С 2000 


Der neue Trend, der 
Anklang findet: der Casseiver. als 
Mini-Pack mit Lautsprecherboxen, 

Empfangstei: 

3 Wellenbereiche: UKW, MW, LW. 
5 UKW-Stationstasten. Übersicht- 
liche Leuchtdioden-Analogskala. 
Muting-Taste, d. h. rauschfreie 
Abstimmöglichkeit der Sender, 
Automatische Seharfabstimmung 
(AFC) für klaren Empfang. 

Verstärkerteil; 
Musikleistung: 2x 50 Watt. 
Sinusleistung: 8 x 86 Watt. 
Loudness-Taste, d.h. gehörrichtige 
Lautstärkeregelung. Regler für 
Höhen, Tiefen und Balance. 
Anschlüsse für Tonbandgerät oder 
Cassettenrecorder sowie Kopf- 
hörer und Stereomikrofün. 
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HiFi-Lautsprecherboxen 





Technische Daten: 
Musikhalastbarkeit: 120 Watt 
Nennbelastbarkeit: 80 Wat 
Impedanz: 8 Ohm 


bertragungsbereich (DIN) 

30 ,..25000 На 
Betriebsleisbung: AS Watt 
Übergengsfrequenzen: 500 Hz, 
6000 На (6 dB/üktave) 
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SABA HiFi-Lautsprecherboxen В 4500 


Hochwertige HiFi-Lautspre- 
cherbox mit >Weg-Baß-Hellex- 
System, das bedeutet im Вай» 
Bereich kräftigere, voluminösere 
880160167. 


Musikbelastbarkeit 180 Walt, 


sinusbelastbarkeit 80 Watt: 
Impedanz 8 Ohm. 

Phase-Inline-Anordnung der 
Systeme, Hochwertige Einzel- 
Systeme wis Kalotten-Hochtäner, 
Konus-Mitteltöner und Tieftöner 
mit Aluminiumdruck£uß-Chassis. 
Tier Kalstten-Hochtäner mit Boft- 
dome Bewährleistet eine breite 
Abstrahlung mit hervorragender 
Impulstr ep. Konus-Mitteltöner 
Air naturgetreue W HETE des 
Mittelbereiches, Der 7 
bringt eine saubere und trockene 
resonanzireie Wiedergabe der 
Bässe durch das Aluminlumdruck- 
zuß-Chassis. &stufige Regelschal- 
ter für den Hochtonbereich. 
Klemmanschlüsse, Zwei Verbin- 
dungskabel је & m lang, Abnehm- 
barer Frontrahmen. Gesignet für 
Raumgrößen von 15-60 qm. Мег: 
stärkerleistung je Kanal 80-120 
Watt, 

Die Farbvarianten: anthra- 
zit, eichefarben rustikal. 

Die Maße: 56 x 66 x & ст 
(BxHxT. 

Das Gewicht: 16 КЕ. 





Kompakt-Anlagen, HiFi-Aubehör 





Technische Dalar, 


Empfangsbel: 
Spitsenleistung: & x 15 Watt 
JEW- Empindichkel: Lui 
Selektion: 40 dB 

Klirtfaktöor (Mongi: 0 
Übertragungsbereich: 

Hg‏ یھی نا 


Dassettenteil: 
Gleichlaufabweichungen: 0,3% 
Frequenzgang: 40... 12000 На 
Plattenspieler: 
Glelehlaufabweiehungen: 0.15% | 
Aumpelgeräusch Spannungs | 
abstand: BO dB 


Lautspreoherboxen: 
Muslkbelasthgnkeit: 15 Watt 
Impedanz: 8 0 


Gehäuserolumen: op Û 1 brutto 





SABA HiFi-Zubehör 


SABA Mikrofon 50 84 


Klektret-Kondensator-Mikro- 
for, Richteharakteristik Niere, 
Übertragungsbereich ВО... 17000 
Hz. Umschaltung Musik/Sprache. 


БАБА HiFi-Stereo-Mikrofon SM 30 


Hochwertiges HiF|-Stereo- 
Mikrofon mit umschaltbaper Richt- 
charakteristik, Sprache Musik- 
schaltung, Anschlußkabel (3 m), 


| 








SABA Compaet-Anlage ВРС 1000 
Preiswerte und formsehöne 


Stereo-Kompaktanlage mit passen- 


den Lautsprecherboxen, 

Empfangstell: 

û Wellenbereiche: UKW, MW, LW. 
Übersichtliche, großflächige Skala 
mit Leuchtdiodenzeiger, Auto- 
matische Scharfabstimmung 
(АРС). 

Verstärkerteil: 
Spitzenleistung: &x 15 Watt. 
Handliche, kompskte 008 
zur Regelung der Bässe, Höhen, 
Balance und Lautstärke, 

Dassettenteil: 
östelliges Bandzählwerk mit Null 
taste, Bandstop, Валбтиекары- 
lung, Band-Schnellvorlauf, Stereo- 
Mikrofonanschluß für eigene Auf- 
nahmen. Direktüberspielmöglich- 
keit von Radio und Plattenspieler 
auf Cassette, 

Plattenspieler: 
solider Plattenspieler mit Kiemen- 
antrieb (beit drive), Solides 
Tonabnehmersystem. Gerader 
Tonarım mit Tonarmmniift, 

а Geschwindigkeiten: 3373 und 
45 ПРМ, Beleuchtetes Stroboskop 
zur Drehzahlfeinregullerung 
(Pitch Control. Im Lieferumfang 
enthalten: Aentrierstück zum 
Abspielen von Singles, 

SABA Lautsprecherbox 

B 1000 
In Leistung und Design genau auf 
Ше SABA Compact-Anlage 
1000 abgestimmt. 
reign let für Räume bis zu ca. 

20 m“, 

Farbe: neusilber. 

Maße: ВРС 1000: 515 х 
15:5 x 36,5 cm (ВхНх 1), 

B 1000; е4 x 68 x 18 em 
(ЕхНхТ). 
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Technische Daten: 
Musikbeisstbarkeit: 180 Watt 
Mernnbelastbarkeit: 80 Watt 
Impedanz: 4 Ohm 
Überkragungsbereich: 

Өз... 88000 Hz 
Betriebsielstung: A3 Watt 

(98 dE/l m Abstand) 
Übergangsfrequenzen: 

p90 Hz und 4700 На 

Пейопег; #9 cm % 
Alu-Schwingspule Ap mm oi 
Kalotber-Mitbeltöner: 14,5 cm 2 
(Alu-Schwingspule 51 mm 2) 
Kalotter-Hochtöner: 10,8 om o 
Gen ا‎ Sp mm @) 
Trennwart (Übergangsstailhsit) 
zwischen den einzelnen Frequens- 
bereichen; 18 dB/Üktava 
Gehäusevolumen: 

Brutto: 48,81 

Нено: 91,81 
Verstärker-Musikleistung 
(Empfehlung): 

је Kanal 20...15 Watt 
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SARA HiFi-Lautsprecherbox АМ 0 


Hochwertige Hi Bos mit 
exzellenten Klangeigenschaften. 

Die Leistung; 
Musikbelastbarkeit: 180 Watt 


Mennbelastbarkeit: 80 Watt 
Gehäuse-Volumen:; 3121 netto 
für Räume von 15 bis 60 m”. 


Der Komfort: Hochwertige 
Gußchassis; dadurch geringe 
Eigenschwingung und unver- 


falschte Musikwiedergabe, Tiefton- 


Lautsprecher mit Carbonfiber- 
Beimischung für volle Bässe, 
Kalotten-Mitteltonlautsprecher 
und 2 Kalöottenhochtöner (Soft- 
Dome-Prinzip) für hervorragende 
Impulstreue und breite Abstrehl- 
charakteristik, d. h. raumfüllender 
Klang. Fhase-Inlins-Technik: 
vertikale Anordnung der Laut- 
sprecher. Phasenfehler werden 80 
wirkungsvoll vermieden. 3-Weg- 
Frequenzsystem mit präziser Auf- 
teilung des langspektrums auf 
Hoch’, Mittelton- und Baßberelch 
(durch die Frequenz-weiche). 

а Pegelreglar zur individuellen 
Anpassung an Raumakustik und 
Musikempänden, Abnehmbarer 
Frontrahmen. DIN-Anschlüsse und 
Klemmen parallel. 

Die Farbvarlarıten: 
Nußbaum-Furnier, anthrazit, 
Elche-Furnler hell 

Die Mabe: dao x 60 хаа 
ст (BxHxT). 

Das Gewicht: 16,3 КЕ. 





| Gegen Aufpreis: 
= SABA Lautspre- 
Ши слег- алфа 

Rer 100 für die 
БЕС Lautsprecher- 
boxen AM 140 
und АМ 180, 


Musikhelastbarkeit: 140 Watt 
Nennbelastbarkelt: 20 Watt 
Impedanz: 4 Ohr 
Übertragungsbarelch: 

000 Hz 


|80... 45 


Betriebsleistung: AS Watt 

(96 dB/1 m Abstand) 
Übergangslraquenzen: 570 Hz und 
9900 Hz 

Tieftöner: AS Dem 2 
(Alu-Schwingspule БӘ mm 2) 
Kalotten-Mitbeltöner: 14,0 cm Ф 
tAlu-Schwingspule Bl mm @) 

в Kalotten-Hochtöner: 10,8 cm 2 
(Alu-Schwingspule 25 mm %) 
Trennwert (Übergangssteilheit) 
zwischen den einzelnen Frequenz- 
bereichen: 12 dB/Üktave 
Gehäusevrolumen: Brutto 89,8 1 
Netto 48,51 
Verstärker-Musikleistung 
(Empfehlung): 

je Kanal &0... 140 Watt 


| Technische Daten: 













SABA HiFi-Lautsprecherbox AM 140 


Spitzaenbox von SABA. Mit 
den Fatentlösung: Patentierter 
Höhenlokalisator (ШЕР). 

Die Leistung: 
Musikbelastbarkelt: 130 Watt 
Nennbelastbarkeit: 90 Watt 
Gehäusevolumen: 46 Liter netto 
für Räume von 18 bis 70 пъ. 

Der Komfort: Hochwertige 
Gußchassis; dadurch geringe 
Bifenschwingungen und unver 
lachte Musikwiedergabe. Tiefton- 
Lautsprecher mit Сагропйрег“ 
Beimischung für volle Bässe. 
Kalotten-Mitteltonlautsprecher und 
û Kalottenhochtöner іп Soft-Dome- 
Technik für hervorragende Impuls- 
treue und breite Abstrahlcharakte- 
ristik, d. h. raumfüllender Klang. 
Fatentierter Höhenlokallsator 
(ШЕР) für die individuelle Regelung 
der Höhen auf den jeweiligen 
Hörplatz. >Weg-Frequenzsysten 
mit präziser Aufteilung des Klang- 
spektrums auf Hochton-Mittelton- 
und Baß-Bereich (durch die 
Frequenzweiche}. g Fegelregler 
(Mitten Hochtonbereich). Abnehrm- 
barer Frontrahmern. DIN- 
Anschlüsse und Kabelklammen 
parallel 

Die Farbvarianten: 
Nußbaurm-Furnler, Eiche-Furnier, 
metallic-anthrazik, 

Die Maße: 97 Bx 69 x dem 
(BxHxT. 

Das Gewicht: 28 КЁ. 
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Technische Daten: 
Musikbelastbarkeit: 50 Watt 
Nennbelastbarkeit: 36 Watt 
Impedanz: & Ohm 
Übertragungsbereich (DIN): 
50... 82000 Hz 
betriebsleistung: 6.2 Wati 
Übertragungstrequtenz: 4000 Hz 
Nettorolumen: 8,5 Liter 





SABA HiFi-Lautsprecherbox В 5100 


Geschlossene HiFi-Regal-Box 
nach DIN 45 500 mit hervorragen- 
der Klangqualität, 

Die Leistung: 
Musikbelastbarkeit: БО Watt 
Nennbelastbarkeit: 35 Watt 

geschlossenes 2۰۷/7 
mit einer Impedanz von 8 Ohm. 

Der Komiort: 

Der Konus-Mitteilöner sorgt für ein 
durehsichtiges Капе, der Tief- 
täner bringt die Bässe trocken und 
sauber, 

Gehäuserelumen: 8,6 1 netto, für 
Räume von 10 bis 35 m°. 

Farbe: neusllber. 

Mabe: 19,5 x 305 x 16 сп 
(ВХНХТ). 


HiFi-Lautsprecherboxen 











Die Maße 26 x 56.5 x 21 


cm (BxHxT). 


Das Gewicht: 12,4 КЕ. 


Technische Daten: 
Musikbelastharkeit: 80 Watt 
Mennbelsstbarkelt; 60 Watt 
Impedanz: 4 От 
Ubertragungsbereich: 

30.. 25 000 На 
Betriebslelstung: 3,5 Watt 
(96 dB, т Abstand) 
Gehäusevolumen: Brutto: 22,21 
Netto: 19,51 
Verstärker-Musikleistung 
(Empfehlung): 

je Kanal 16..-80 Wati 





= e р سپ‎ 


SABA HiFi-Lautsprecherbox АМ 80 


Hochwertige Lautsprecher- 
box in Phase-Inline-Technik. 

Die Leistung: 
Musikbelastbarkeit: 80 Watt 
Mennbelastbarkeit; 60 Watt 
Gshäusevalumen: 19,5 1 netto 
für Räume von 15 bis 50 m“. 

Der Komfort: Fegelsteller für 
Mitten zur individuellen Anpas- 
sung an Raumakustik und Musik- 
ernpfinden. DIN-Anschlüssse und 
Klemmen parallel, 

Die Farbvarianten: 
nußbaumfarben, metallic- 
anthrazit, 





Technische Daten: 
Musikbelastharkelt: 50 Wett 
Nennbelastsarkeit: 20 Watt 
Impedanz: 4 Ohm 
Übertragungsbareich: 


45... ВО 000 Hz 
Bersiebslelstung: 4.5 Wert 
Verstärker-Musiklelstung 
(Empfehlung): 

| je Kanal 20...50 Watt 
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JABA HiFi-Lautsprecherbox В 3000 


Geschlossene, formschöne 
HiFi-Regal-Box nach DIN 45 500, 

Die Leistung: 
Musikbelastbarkeit: 50 Watt 
Nennbelastbarkeit: 30 Watt 
Gehäusevolumen: 8,91 netto, 

läs 1 brutto 

für Räume von 10 bis 35 m“. 

Die Ausführung: silber 
braunmetalic, 

Die Maße: 21 x О x ЯР cm 
(Bx Hx T). 

Das Gewicht: 3,8 kg. 


Technische Daten: 


| Musikbelastbarkelt: 80 Watt 


Kennbelastbarkeit: 46 Walt 
Impedanz: 8 Ohm 
Überkragungsbereich: 
ай... 28000 HE 


Übertragungsfrequenzen: 
1000-12 000 Hz 
Betriebsleistung: 4,5 Watt 
Verstärker-Musikleistung 
(Empfehlung): 

је Kanal 20...50 Watt 





SABA HiPi-Lautsprecherbox В 5500 


Kompakte HiFi-Lautspre- 
cherbox in hochwertiger Technik. 

Ше Leistung: 
Musikbelastbarkeit: 60 Watt 
Nennbelastbarkeit: 45 Watt 
Gehäusevolumen: са. 16 1 netto, 
für Räume уап 15 bis 40 m2, 

Der Коп Kalotten-Hoch- 
tüner in Ferroßtuid-Technik für 
präzise Höhenwiedergabe; Tief- 
tüner mit Neopren-Sehwingsicke 
für saubere Bässe. 

Die Ausführung: neusilber. 

ia Мађе: gx 67 0x 04 om 
(BxHxT). 


Stereo-Radio-Recorder 





Die Ansehlußmöglichkeiten: 
2 externe Lautsprecher, Kopf- 
hörer, DIN-Anschluß für Platten- 
spieler und Tonbandgerät bzw. 
Qassettendeck, 2 Mano-Mikroföne 
und zusätzlich Stereo-Mikrofon für 
Mikro-Mix. 

Die Farbe: neusiüber, 

Die Maße: 58 x 30x 14 cm 
BxHxT). 

Das Gewicht: 5,8 kg (obne 
Batterien). 


Technische Daten: 
Wellenbersiche: 
TEWETR...1 


MW 825. A 


MW: Ferritantenne (eingebaut); 
URW/EW: Teleskopantanne (aus: 
ziehbar). 

Mikrofone: 2 eingebaute Konden- 
sator-Mikrofong. 

Eingänge: Mikrofon, TA, Band. 
Ausgänge; ре Lautsprecher, 


| Kopfnörer, В 


Hz‏ نام V‏ 220 نات سیت 
Natzspannung, 12 Volt Batterle-‏ 
spannung (8 Monozeilen).‏ 
Externer 12-V-Anschluß‏ 

(2. B. Akku). 





| 


Stereo-Radio-Recorder der 
internationalen Spitzenklasse. 

Die Leistung: Gesamt-Musik- 
leistung: 20 Watt (2 x 10 Watt). 
4 Wellenbereiche: UKW, MW und 
û x KW mit den wichtigsten euro- 
päischen KW-Bereichen. 8 Band- 
sorten: Metal, Chrom, Standard. 

Der Komfort: Stereo-Breit- 
System für wirkungsvollen Raum- 
klang — damit entsteht ain- opti- 
maler akustischer Eindruck, Fine 
Tuning (Feinabstimmung) zur 
genauen Einstellung von Kurzwel- 
lansendern. Mikrofon-kix mit 
separatem Lautstärkeregler. 
Getrennter Regler für Höhen/- 
Tiefer, Balance. Soft-Touch-Tasten: 
leichtes Antippen genügt, um 
„Befehle“ zu erteilen. Soft-Eject- 
Cassettenklappe, Cassettenteil mit 
Suchlauf-Automatik (АРЕВ): bis 
zu drei Musiktitel können mit die- 
ser Automatik abgerufen werden. 
&stellifes Bandzählwerk mit 
Rückstelltaste. Bandstop für alle 
Funktionen. Gue- und Review- 
Funktion. Record Muting, Hauser, 
taste. Direktübersplelmöglichkeit 
Radio/Cassette. 4 integrierte Laut- 
Sprecher: (davon zwei Tieftäner 
mit je 16 cm Ф). Ferrit- und Tele- 
skopantenne. Wahlwelse Netz- 
oder Batteriebetrieb. 


Зее: 


۸-8 


Radio- 





Recorder 


Radio-Reconder 
[Stereo und Mona] 


94 






„Сте Stereo Radio-Recorder 





SABA Transcontinental ВСВ 416 Stereo | DEE Kee 


| EE SABA Radio-Resonder АСА 406 Stereo 
Stereo-Radiorecorder der Die Ansehlußmöglichkeiten: | 
Komfort-Klasse mit großem Klang. | 2 externe Lautsprecher, Stereo- „„Shereo-Hadio-Recorder mit Technische Daten: 
Yolumen durch das hervorragende | Kopfhörer, DIN-Anschluß für Plat- 8 Watt Musikleistung (2x4 Watt). Wellenbereiche 
Lautsprecher-Systen. tenspieler oder Tonbandgerät bzw. 4 Wellenbereiche: URW, MW, 
Die Leistung: Cassettendeck. 2 Mono-Mikrofone. KW, LW. Bandsorten-Wahlschalter: 


gesamtmusikleistung: а x В Watt, Die Farbe: neusilber. Chromdioxid/Standard, Netz- und 





4 Wellenbereiche: UKW, MW, LW Die Maße: 45x 28x13, 50m Вапепвоешер. | МИ 515.., 1620 kHz 
und KW. 3 Bandsorten: Metal, (BxHxT). Der Komfort: Leuchtdioden- Antennen: on : 
Chrom und Standard. Das Gewicht; ca. 4,5 kg Anzeige für Pegel/Abstimmung/ Ee 

Der Komfort: (ohne Batterien). | Batterie, vollautomatische Aus- ehe) eleskopantenne (aus- 
Stereo-Breit-System für wirkungs- | _ Steuerung. е Antennen: Fort | Eingänge: Mikrofon, TA, Band. 
vollen Raumklang, damit entsteht Technische Daten: antenne, Teleskopantenne. Band- | | Ausgänge: externe Lautsprecher, 
ein optimaler akustischer Ein- Wellanhereiche: zàhlwenk mit Nulltaste. Umschalt- | | Stereo-Kopfhörer, | | 
druck. Regler für Lautstärke, (ew. 875. 108 MHz möglichkeit für Mono/Stereo/ Stromversorgung: 280 V / 50 На. 
Klang und Balance. Soft-Touch- KW: 8,0.. 18 MHz Stereo-Breit, Vier Lautsprecher Netzspannung. 9 Volt Batteriespan- | 
Cassettenlaufwerk mit Soft-Ejeet- ۱ | MW: 585... 1806 kHz und zwei Kondensator-Mikrofone Geo (6 Мопожейеп). Externer 9-Y- 

‚rie-Anschluß (г. В. Akku).‏ 2 ابی | А‏ ورای شی یا 
Cassettenklappe. Cassettenteil mit | | 150... 259 KHz eingebaut. Anschlüsse für 2‏ 
automatischem Musik-Suchsystem | | Ашеше: МИЛА Ferrit Antenne externe Lautsprecherboxen,‏ 
(APF8) zum Abrufen von Musik- UKW/KW Teleskopantenne Mikrofon, Plattenspieler, Tonband-‏ 
titeln. Vollautomatisches Band- Mikrofone: 2 eingebaute Konden gerät, Kopfhörer, ` `‏ 
stop-System, CUE- und REVIEW- satar-Mikrofone Die Farbe; neusilber,‏ 
Funktionen. Fausentaste, Direkt- Eingänge: Mikrofon, TA, Band Die Maße: 45x 24 x 11 em‏ 
überspieimöglichkeit von Radio Ausgänge: Externe Lautsprecher, (BxHxT); |‏ 
auf Cassette, 4 integrierte Laut- Slerac-Kopfhörer, Band. Das Gewicht: са. 3,7 kg‏ 

öner mi Nele ohne Batterien) 

sprecher (2 Tieftöner mit 12 cm 250 Yait!50 Hz Netzbetrieb (ohne Batterien). 
Durchmesser und 2 Piezo-Hoch- 12 Volt Batteriebetrieb 
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8 Мопогейеп (ПМ 1) 





tüner). Ferrit- und Teleskop- 
antenne, Wahlweise Netz- oder 
Batterie-Betrieb. 
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Nulltaste, Automatischer Bandstop 
bei alten Funktionen. Fausentaste. 
Cue- und Review-Funktion zum 
Mithören bei schnellem Vor- und 
Rücklauf. Eingebautes kondensa- 
tWoer-Mikrofon. Anschlußmäglichkei- 
ten: Mikrofon, Radio, Tonband- 
gerät. 

Die Farbe: braun'metallie, 

Die Maße: 44 xz 20x 9 am 
(BxHxT); 

Das Gewicht: A3 КЕ (mit 
Batterien). 


SABA Radio-Recorder ROR 387 clock 


Mit quartzgesteuerter Weck- 
automatik. 

Die Leistung: Spitzenlei- 
stung: 4 Watt, 4 Wellenbereiche: 
UKW, KW. LW, MW. Bandsorten- 
Wahlschalter: Standard, Chrom- 
dioxid, Ferrochrom. Weckpro- | 
gramm wahlweise mit Radio- oder 
Gassettenmusik, Elektronik-Uhr, 
hai Netzbetrieh beleuchtet, Über- 
spielen des Rundfunkprogramms 
auf Cassette nach vorpragram- 
mierter Zeit, 

Der Komfort: Automatische 
Austeuerung. Ferrit- und Tele- 
skopantenne. Bandzählwerk mit 


— سے 
یہر جس سر پچ q=,‏ 
а‏ 


سار 


کا 


Anschlüsse: Plattenspieler, Топ: 
bandgerät (oder Gasasttendeck), 
Kopfhörer, externes Mikrofon). 

Die Farbe: пеизШрег. 

Die Maße: 6? x ûû x ll ûm 
(BxHxT). 

Das Gewicht: 3,3 kg (ohne 
Batterien). 


Technische Daten: 
Wellenbereiche: 

1751۲ 87.5... 104 MH: 

MW 525... 1810 kHz | 
Stromersor gung: 600 Vol SÛ На. 
9 Volt Batterlespannurng (6 Mono- 
zellen). 





Stereo und Mono 


Radio- 
Recorder 


SABA Radio-Recorder ВСЕ 402 Stereo | 
| Ferrit- und Teleskopantenns, 


Freiswerter Stereo-Radio- 
Recorder. 


Die Leistung: Gesamt-Musik- 


leistung: 7 Watt (8 x 3,5 Watt). 

û Wellenbereiche: UKW, MW. 

8 Bandsorten: Chrom, Standard. 
Der Komfart: Schaltung: 


Mong-Stereo Stereo-Breit. Abstim- 
mung/Aufnahme/Batteriekontrole. 


Automatische Scharfabstimmung 
(АЕС). Drehregler für Lautstärke, 
Klang, Balance. 7 
10-em-Lautsprecher. 058 


Bandzählwerk. Fausentaste. & ein- 


gebaute Kondensator-Mikrofone. 





Anschlüsse: externes Mikrofon, 
Flattenspieler, Ohrhörer, Externer 
9-Volt-Anschluf. 

Die Farbe: neusilber, 

Die Maße: OSX 19 от 
(BxHxT). 

Das Gewicht: ca. 2,4 КЕ 
(ohne Batterien). 

Technische Daten: 


UKW 87,5... 108 MHz, 
MW 510.. ‚1620 kiz 


Stromversorgung: 220 Volt/50 На, 
H Volt Batteriespannung, 07 
B-Volt-Anschluß, 





SABA Radio-Recorder ВОВ 344 


Eompakt-Radio-Recorder іп 
neuem Design. 

Die Leistung: Spitzenlei- 
stung: 2 Watt. 2 Wellenbereiche: 
UKW, MW, 

Der Komfort: Eingebautes 
Kondensator-Mikrofon. Direktauf- 
nahmen von Radio auf Kassette 
möglich. Klangregelung. Automa- 
tische Scharfabstimmung (AFO), 
Automatische Aufnahme-Aus- 
steuerung, Leistungsfähiger 
W-em-Lautsprecher, &stelliges 
Bandzählwerk mit Rückstelltaste, 
Teleskop: und Ferritantenne. 
Batteris-und Netzbetrieb mit 
selbsttätiger Umschaltung, 





keit für Mono/Stereo Stereo- Breit, 
в eingebaute Kondensator-Mikro- 
fone. Anschlüsse; Plattenspieler, 
Kopfhörer, Mikrofon. 

Die Farbe: neusüber, 

Ze Maße; 48 x 16.5 x Tom 


(BxHxT), 
Das Gewicht: 2.6 Kg (mit 
Batterien). 


Technische Daten: 


LW 148. 


MW 515, 

8 EE 20 7150 Hz 
Netzspannung. 9 Volt Batterie- 
spannung (8 Babyzellen) 


SABA Radlo-Recorder ЕСЕ 400 Stereo 


Klein in den Maßen - grob 
in der Leistung. 

Die Leistung: Gesamt-Musik- 
leistung: 6 Watt (ах ë Watt). 
4 Wellenbereiche: ПКМ, KW, LW, 
MW. Bandaorten-Wahilschalter: 
Chromdioxid/Standard. Netz und 
Batteriebetrieb, 

Der Komfort: Awei Leucht- 


dioden-Anzeigen für Signa, Mitten- 


abstimmung: (UKW), vollautoma- 
tische Aufnahme-Aussteuerung. 
Ferritantenne und Teleskop- 
antenne. Bandzählwerk mit Null- 
taste. Cue-Heview-Funktion; zum 
Mithören auch bel schnellem Vor- 
und Rücklauf, Umschaltmöglich- 






Fermtantenne für MW und LW. 
Wurfantenne für UKW, 

Ше Farbvarianten: 
ocker, rot, ша ие, 

Die Maße: 21 x Tx 16 cm 
(BxHxT). 
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SABA mini-clock D 


Kleines elektronisches 
Uhrenradio mit 2 Wellenbereichen. 

Uhrenteil: Uhrzelt-Anzeige: 
Computer-Leuchtzifiern. #4-5tun- 
den-Weckautomatik. Wecker mit 
Rundfunkprogramm oder Summ- 
ton. Blinken der Zeitanzeige bel 
Stromausfall. 

Rundfunktei: UKW, MW. LW. 
Lautstärkeregelung. Gute Emp- 
fangs- und Wiedergabeleistung. 





schärfe und damit klarer Emp- 
fang. Flachbahnregler für Laut- 
stärke, Höhen шпа Tiefen. Einge- 
baute Ferritantenne und UKW- 
Wurfantenne. Anschluß für 
Außenlautsprecher. 
Dis Farbe: nußbaumfarben. 

Die Maße: OXI xas 
ст (BxHxT). 


Die Maße: 515 x 14 x 14.5 
em (BXHXT). 
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SARA Mainau P 


Rundfunkpgerät mit modern- 
ster Technik: 
Die Leistung: 4 Wellen- 

bereiche: URW, MW, LW, КҮ, 
4 UEW-Stationstaster. UKW- 
Abstinmautomatik (АРС). Großer 
Kenzertlautsprecher mit 10 Watt 
spitzenleistung. 

Der Komfort: Hohe Trenn: 





SABA Donau H 


Rundfunkgerät mit hoher 
Empfangs- und Wiedergabe- 
leistung. 

Dis Leistung’/der Komfort: 
Wellenberelche: UKW, MW, LW. 
KW. Ausgezeichnete Trennschäzte. 
Eingebaute Ferritantenne und 
Wurantenre für UKW, 

Die Farbvarianten: nuß- 
baumfarben. 


Gangreserve bel Stromausfall 


(aile Funktionen bleiben erhal- 


рет). 
Rundfunkteil: Wellenbe- 


| reiche: UKW, MW. 4 UKW-Stations- 


tasten. Eingebaute Ferritantenne 
für MW. Wurfantenne für UKW. 
UEW-Abstimmautomatik (AFG). 
Die Farbvarianten; 
mattweiß, kupfer-metallie, 
schwarz-meballie 
Die Maße: ВА x 7? x 18 cm 


| (BxHxT). 





0 28 
Rundfunkgeräte 





SABA memo-clock С 


Elektronisches Uhrenradio 
rnit zwei Weckzeiten und 4 UKW- 
Stationstasten. 

Uhrenteil: Uhrzeit-Anzeilge 
durch Computer-Leuchtziffern mit 
automatischer Helliekeitsregelung. 
Programmpesteuerte Datumsan- 
zeige, #4-Stunden-Weckautomallk. 
2 Weckzeiten einstellbar. Wecken 
mit Rundfunkprognamm oder 
Summton. Nachweckautomatik 
(alle 10 Minuten). Elektronische 
Einschlafautomatik (1 Stunde). 








Rundfunkteil: Wellen- 
bereiche: UKW, MW. Eingebaute 
Ferritantenne für MW, Wurf- 
antenne für UKW. UEW-Abstimm- 
automatic (АЕС). 

Die Farbvarlanten: rot, 
mattschwarz, ocker. 

Die Maße: 25x 7 x 16 em 
BXHXT). 


SARA compact-tiock А 


Elektronisches Uhrenradio 
mit Gangreserve. 

Uhrenteil: Ührzeit-Anzeife 
durch Computer-Leuchtziffern mit 


automatischer Helliekeltsregelung. 


Frogrammgesteuerte Datumsan- 
zeige, 24-Stunden-Weckautomatik. 
Wecken mit Hundfunkprogramm 
oder Summtor. Nachweckautoma: 
tik (alle 10 Minuten). Elektro- 
nische Einschlafautomatik 

(1 Stunde). Gangreserve bei 
Stromausfall (ale Funktionen 
bleiben erhalten). 
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Entscheidend für ВАВА ist: 
dort, wo Sie SABA-Geräte finden, 
dort ñnden Sie auch den Fach- 
mann, dem Sie vertrauen können. 
Denn SABA liefert nur an einen 
ausgewählten Handelskreis. 





SABA 


TV-VIDEO-HIFI 


Wir stellten Ihnen in diesem 
Produkt-Gesamt-Katalog ein 
Geräßwangebot vor, das ohne 
Frage eine führende Rolle in der 
internationalen Unterhaltungs- 
elektronik spielt. 

Sie finden SABA beim quali- 
fizierten Fachhandel und in den 
qualifizierten Fachabteilungen der 
Warenhauskonzerne, 

Denn Gerätequalität be- 
deutet für uns auch: Beratungs. 
qualität und Qualitäts-Service, Das 
setzt Spezialisten voraus, die 
unsere Produkte kennen, 8180 
Berater, die fundiert informieren 
können, sowie Rundfunk- und 
Fernsehtechniker, die einen erst- 
klassigen Service bieten. 


SARA GmbH - Postfach 2060- 7730 VS-Villingen-Schwenningen 


Sofern nicht ausdrücklich anders angegeben, ist Zubehör im Preis nicht 


enthalten, 


Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten. 
Gedruckt in der Bundesrepublik Deutschland. WB 82007. 


Ein Stereo-Farbfernsehgerät, 
eine HU Anlage, eine Video- 
Ausrüstung — jedes dieser Geräte 
ist das Produkt einer hochkompli- 
zierten Technologie, ist die Reali- 
sierung modernster Elektronik- 
Erkenntnisse. Jedes kostet gutes 
Geld, an jedem wollen Sie viele 
Jahre Freude haben. 

Informieren Sie sich deshalb, 
überlegen Sie und wählen Sie mit 
Sorgfalt. SABA kann Ihre Quali- 
täts-Herausforderung annehmen. 


ШЙ DIE KÖNIGIN VON SABA. 
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Gassetlendeck CD 450: 
Extrem geringe Gleichlaufschwan- 
kungen durch Direkt-Antrieb. Das 
Fluoreszenz-Display erlaubt eine 
exakte Aussteuerung: einmal 
durch völlig trägheitslose Anzeige 
des Spitzenwertes, zum anderen 
aber auch durch Kurzspeicherurg 
des Höchstwertes (Sie Können also 


| genau ablesen, wie weit Sie im 


roten Ausstzuerungs-Bereich 


| waren); Sie korrigieren problemlos 


über die neuartige Semro-Gontrol- 
Aussteuerung. Alle Laufwerks- 


| funktionen übrigens werden voll- 


elektrorisch durch angenehme 
Mikro-Schalter gesteuert. Bine 
Stop-Uhr und ein Bandzählwerk 
informieren Sie, wieviel Band 
schon bespielt ist, die Angaben 
erfolgen wahlweise in Minuten 
oder рег Numerierung. Und natur- 
lich hat das CD 450 Metallband- 
Ausrüstung und Dolby-Rausch- 
unterdrückunge. 

Flattenspieler РБР 450: Hier 
ist das entscheidende Merkmal de 
Tangential-Tonarın. Sie wissen, дай 








моен си LSC ae Bu цени 





Energie үлгі fast völlig іп Klang 
umgesetzt. 

Entsprechend derüberragen- 
den Qualität des Verstärkers sind 
auch die übrigen Komponenten die- 
ser Anlage ausgestattet. Tuner 
MT 450: mit integrierter Synthesi- 
zer, der nicht nur den Sender haar- 
scharf hereinholt, sondern inn 
auch unter ungunstigemn 7 
Umständen extrem frequenzstabil 
festhält. Der Sendersuchlauf erfolgt 
automatisch, die Speicherung 
durch einfachen Tastendruck. Die 
Tasten können mehrfach belegt 
werden, also mit Stationen der ver- 
schiedenen Wellenbereiche. Die 
Vorteile des Synthesizers sind 
natürlich besonders hoch zu 
bewerten, bzw. Können besonders 
gut genutzt werden durch den erst- 
klassigen Empfangsteil des MT450. 
Dern: je mehr Sender Sie klang- 
sauber hereinbekommen, umso 
wertvoller und wichtiger ist еше 
optimale Abstimmung durch den 
oyrıthesizer! 


Ze = 
EK Rep? = 


Іле HiFi-Sigma-Serie 450. Die 
Summe unserer Erfahrungen und 
die Addition des technisch derzeit 


| Möglichen — in einem finanziell 


realistischen Rahmen. Der letzte 
Stand der HiFi-Technöologie — las- 
sen 516 uns kurz darstellen, was 
dies bei der SABA-HiFi-Sigma-berie 
450 bedeutet: Der Verstärker 

МІ 450 (3 x ТО Watt Sinusleistung, 
ہے‎ 100 Watt Musikleistung) hat in 
der Endstufe die neue SPECIAL - 
GLASS-A-SCHALTUNG., Diese Schal- 
bung kombiniert die Vorteile der 
bisherigen Schaltungs-Systeme 


 GLASS-A und CLASS-B. Und das 


bedeutet nicht vreriger als: Rit, 
faktor 0.00595. Also richt mur irn 


| Bereich des absolut Unhöärbaren, 


sondern auch meßtechnisch an der 
Grenze der Physik. Es bedeutet 
zweitens eine völlig verzermungs- 
freie Wiedergabe von plötzlichen 
Forte-Impulsen, іп der Fach- 
sprache: extrem geringe Verzer- 
rungen ТІМ (transient intermodu- 
lation), drittens einen hohen 





| Wirkungsgrad: die aufgenommene 
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‚ Stück Klangqualität mehr aus den 
` Rillen freigeben. Nämlich: Noch 


mehr Rlangtiefe, noch mehr Durch- 
sichtiekeit, noch mehr charakteri- 
sierende Öbertöne, noch mehr 
Klangekonturierung bei Fianostel- 
len, noch mehr Rlangstabilität bei 
Forte-Ausbrüchen – noch mehr 
eben von allem. Undin der Addi- 
tion mithin ein deutlich hörbarer 
schritt weiter zur Vollendung.des 
Originals, wie siein den Rillen 


der Schallplatte bzw. in der mole- 
kularen Struktur des Bandes 
gespeichert ist, Hören Sie sich mal 
bei Ihrem Fachhändler an, was dies 
bei der SABA Sigma Serie 450 
bedeutet. 





) Set қа Сы NEE  — в... 
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schen Selbstzweck repräsentiert, 
Wozu, um Konkret zu werden, ein 
Klirrfaktor von 0,003%, wenn 
schon 0,05% jenseits der Hör- 
grenze liegen? 

Bleiben wir mal bei diesem 
Beispiel: der Klirrfaktor ist nur ein 
Aspekt des Klangeindrucks unter 
mehreren. Gewiß, isoliert von allen 
anderen Klangbestandteilen, sind 
0,05% für die Physiologie des Ohrs 
unerreichbar, im gesamten Klang- 
spektrum aber ist sogar eine Redu- 
zierung um das über zehnfache 
(auf 0,0039) indirekt durch eine 
besondere akustische Schlacken- 


| losigkeit wahrnehmbar. Das 


gleiche gilt auch für andere Klang- 
Einzelteile, wie z. B. die TIM-Werte. 
zweifellos wird eine mäßige 
Tonbandqualität, eine schlechte 
Schallplattenaufnahme durch eine 
Spitzenqualität in der Wiedergabe- 
technik eher noch gesteigert, 
Umgekehrt wird eine brillante Auf- 
nahme bei jeder Steigerung und 
Vervollkommnung der Kompon er- 
ten-Technologie immer noch ein 
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| 8805, hervorragende Tonarmkon- 
20007167 der konventionellen 

_ Bauweise das Skating-Problem 
ШӨЛ völlig ausschalten konnten. 
Erst der Tangential-Tonarm (des- 

| mechanische Transportpro- 

| Weme erst optimal gelöst werden 
помеп!), der identisch mit dem 
Sineidstichel des Flattenherstel- 
ters die Rillen abtastet, ist hier von 


absoluter Exaktheit. Der Plattentel- 


| lep wind direkt angetrieben, alle 
Funktionen sind bei geschlossener 
Haube bedienbar — Sie müssen den 
Tonarm nicht mehr anfassen, Sie 
könnenihn per Knopfdruck von 
außen an jede Stelle der Platte diri- 
Бетеп. 

Ше SABA 1371-5181116 
г 45015 еп technisches Juwel, 
‘gedacht für HiFi-Enthusiasten, die 
aneArt von letzter Steigerung 
erwerben möchten — HiFi sozusa- 
gnin seiner reinsten Form. Das 
wirit natürlich wieder einmal die 
Frage auf, was bei einer HiFi- 
Anlage hörbar und nachvollzieh- 
wrist und was nur noch techrü- 
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STAB - WIE AUSSEN _ 
تق‎ B Nämlich: außen kleiner ges 


noch 55 cm breit) und innen noch 
besser, 

Beides wurde möglich durch 
eine neue Endstufen-Schaltung: 
HIGH-SPEED-CONTROL В. Durch 
den Einbau dieser neuen und 
besonders schnellen Steuer-Schal- 
tung konnte der Klirrfaktor 
wesentlich gesenkt werden: von 
0,05% auf 0,005% (also weit jen- 
Resch | seits des Hörbaren). Gleichzeitig 
EBENE el E d le | ра wurden die TIM-Werte deutlich ver- 

ХИВ Ев вада ЗАТЫ райе eg A | ringert. Auch дег Wirk 
> SE | | ч ү; | wurde gesteigert: Ев entsteht noch 
weniger Verlustwärrne, so daß 
trotz dieser klaren Verbesserung 
لہ کے کے بہت کے‎ “ des Rlangergebnisses die Abmes- 
ер sungen deutlich reduziert werden 
Könnten. Soviel zum Verstärker. 
Maßangepaßt und ebenfalls in 
Klangqualität und Bedienungskom- 
fort erheblich gesteigert auch die 
anderen Komponenten: Der Syn- 
HUN. thesizer-Tuner hat einen Sender- 
Rn suchlauf - manuell und elektro- 
DON nisch - und eine exakte Sender- 
speicherung. Ähnlich dem Tuner 
der 450er Serie können auch hier 
dia Sendertasten mehrfach belegt 
| werden. 
EE Пав Cassettendeck ist für 
AE NE е есета ا‎ pen Reineisenband geeignet, hat 
Käerch لال‎ с. bewährte Rauschunterdrückung, 

Rr EE System Dolby, Soft-touch-Bedie- 
ЖАП Selen аа E | nung, Leuchtdioden-Anzeige und 
وا او‎ таму аА den bequemen Musiksuchlauf für 
Гала رس‎ Se schnelles Auffinden von Musik- 

e ا کا‎ stücken auf der Cassette. 
He Der Plattenspieler hat den 
EL ا وا‎ Tangential-Arm, was nicht nur die 

bereits unter der 450er Serie‏ ا ЫДЫ‏ ا ایی رر اک 
с ради Gét beschriebenen Vorteile bringt, son-‏ 
“АС, {с Лы че EE dern erst einen Plattenspieler mit‏ 
geringen Abmessungen ermög-‏ 50 
licht! Auch hier erfolgt die Bedie-‏ 
nung aller Elemente bei geschlosse-‏ 
ner Haube. |‏ 
Mit dieser Ausstattung, die‏ | 
jedes Teil dieser Anlage in eine‏ 
besondere Klasse erhebt, stellt die‏ | 
НІКІ Serie 350 eine ungewöhnliche |‏ 
Kombination von innerer Größe |‏ 
и чаш Ица und äußerer Bescheidenheit dar,‏ 
die sie für jeden HiFi-Fan zu einer‏ 
der wenigen, wirklich interessan-‏ 
ten Alternativen macht.‏ 
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ШЙ KOMPONENTEN ZUM „KOMPONIEREN‘ 
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sen Gesichtspunkten unser Ange | 
bot auf dieser Seite. Alle Geräte | 
sind design-angepaßt, können also? 
vom Aussehen her beliebig kombi 
niert werden =- und von дег , 
Leistung her entscheiden Sie, пад 
Ihren individuellen Ansprüchen. 
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Receiver wählen, der beide Kornpo- 
nenten enthält Dasist auch eine 
Flatzfrage. Es kann aber auch sein, 
daß біе sich für eine Geräteart 
besonders interessieren. Nehmen 
wir an, Sie sind ein begeisterter 
Plattenfan, dann wählen Sie den 
Top-Flattenspieler, oder ein Casset- 
tenfan, dann z. В. das Top-GCasset 
tendeck, Oder Sie sind ein Radio- 
Fan. Hier hat 5ABA dann Spitzen- 
Tuner und Verstärker. Außerlich 
paßt alles zusammen, innerlich 
jedoch gibt es Unterschiede, die auf 
die Bedürfnisse abgestimmt sind. 
Betrachten Sie sich mal unter die- 


Es ist üblich, Komplette Anla- 
gen anzubieten. Komponenten also, 
die zu einer Anlage einer bestimm- 
ten Qualitätsklasse zusammen- 
gestellt sind. Auch SABA hat solche 
aufeinander abgestimmte und im 
Grunde zusammengsehörende Kom- 
ponenten im Programm. 

Sie können diese nach eige- 
nen Ansprüchen selbst komponie- 
геп, Sie Können untereinander aus- 
tauschen, 

Dafür gibt es recht gute 
Gründe. Einmal rein Außerliche. Sie 
können beispielsweise an Stelle 
von Verstärker und Tuner einen 
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| Als im Design (und im Freis) 
angepaßten Flattenspieler empfeh- 
len wir den SABA Cormpact-Flatten- 
spieler CSP 810. 

| Die Minis von SABA kombi- 
негеп also die raumsparenden 
Vorteile des mini-Konzepts mit dem 
Leistungs- und Komfort-Angebot 
der Normalgroßen. Mini zwar - 
aber eben ganz groß. 
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will. Und die Bedienung selbst wird 
dadurch auch nicht gerade ein- 
facher. Im Gegenteil: gewisse Korm- 
fortdetails sind bei ınini-Abmessun- 
gen gar nicht möglich, und ап der 
Leistung mu letztlich auch ebvras 
gespart werden. 

Daher unser Konzept: zwar 
deutlich Kleiner als normal, aber 
rnit Maßen (30 om breit). So kön- 
nen unsere Minis mit ё x 20 Watt 
Sinusleistung etwa 15% mehr 
„Saft“ anbieten als mini-üblich und 
haben dazu Bediemungsvorteile wie 
Че „Großen“, nämlich beispiels- 
weise 5Boft-touch-Schalter. 






Berg 


Міпі-Когпропепіеп sind seit 
einiger Zeit fast зо etwas wie eine 
Mode. Nicht ohne Grund: да, sie 
eine gute Qualität auf kleinsten 
Baum konzentrieren, geben sie 
auch dem die Chance, eine Тор-Ап- 
lade zu besitzen, der nur begrenzte 
räumliche Möglichkeiten hat. 

Die Kehrseite dieser Mini- 
merung ist aber bei den meisten 
Geräte-Konzepten der Nachteil 
aner gewissen Unübersichtlichkeit | 
der Bedienungselemente: Man muß 
schon ziemlich genau hinsehen, 
wenn man die einzelnen Knöpfe | 
undschalter auseinanderhalten | 


UNSERE MINIS SIND GROSSE KLASSE. 


| 
| 
| 
| 
| 
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ШИ KOMPAKTANLAGEN: HIFI AUS EINEN 


flachen Form, bei der alle Kompo- 
(RPC 1000). Auch hierzu finden Sie 


Angebot. 
Und nieht zuletzt: MiniPack 
(8000) ein sogenannter 


und Cassettendeck. Die гадип- 
sparenden Abmessungen von 
Minis kombiniert mit den Bequem- 
lichkeitsvorteilen einer Kompakt- 
anlage — ein faszinierender Mini- 
Musik-Block mit — bei Minis — 
unüblichen Leistungs- und Bedie- 
nungsdetails. Auch hier natürlich 
gibts bei SABA die dazu passenden 
Boxen. 

Wir zeigen Ihnen hier nicht nur 
unsere Kompaktanlagen, sondern 
auch die verschiedenen Aufstell- 
möglichkeiten — sehen Sie mal, 
welche Möglichkeit für Sie zutrifft. 








nenten horizontal angeordnet sind 


| die - leistungsadäquaten — Laut- 
| sprecher in unserem 


| Сазвеггег mit Tuner, Verstärker 








HiFi | 









Kompakt Kompaktanlagen bieten ganz 
Anlagen | f bestimmte Bequemlichkeits-Vor- 
Саев tele: Weil alle Geräte fest mit- 


einander verbunden sind, haben 


бег Sie keine Probleme mit der Ver- 
Intormatiopen E карете, Sie müssen nur die 
т Produk. В Boxen-Kabel anschließen und das 


Netzkabel einstecken, und schon 
ist die gesamte Elektrik erledigt. 
Diese Einfachheit (genau 
richtig für Leute, die gern von sich 
behaupten, sie seien technisch 
unbegsaht), hat БАБА mit seinem 
EKompakt-Frogramm weiter ver- 
folgt, Durch unterschiedliche Fro- 
duktkonzepte, die den räumlicher 
Gegebenheiten und den ge- 
schmacklichen Ansprüchen 
gerecht werden. 

So bieten wir Ihnen einmal 
die Kompaktanlage im aktuellen 
Kompakt-Block (G 3000): alle 
Komponenten sind hier überein- 
ander angeordnet. Passend dazu 
design-angepaßte Boxen (В 3000). 

Wir haben aber auch die 
Kompaktanlage in der bekannt 


Безапикатаод 
See 46-5] 
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Den Ton macht bekanntlich 
die Musik. Und ез sind die Laut- 
sprecherboxen, die letztlich den 
Ton machen. Was vom Tuner her- 
eingeholt, vom Plattenspieler- 
System äbgetastet oder vorn Cas- 
settendeck aus der Anordnung der 
Chrorndioxyd-Moleküle heraus- 
gelesen wird, das wird nach der 

Наран L ra жє Strecke durch den Verstärker -‏ یا السا 
во exakt wie möglich посітуегего-‏ پک an jet ae‏ 
u ٠۴ Bert, - an die Boxen weitergegeben‏ | 
und dort, wieder in realen Klang‏ 
Zurückübersetzt,‏ 

Die Wichtigkeit der Boxen 
wird schon daran erkennbar, das 
unterschiedliche Boxen der giei- 
chen Klasse die Musik z. Т. deutlich 
anders präsentieren, als beispiels- 
weise verschiedene Verstärker 
oder Tuner. 

Пай hochqualifizierte Boxen 
wie z. B. de АМ 140 von SABA, ein 
Maximum ап Transparenz, Eang- 
auffächerung, Dynamik und Nenn- 
belastbarkeit bieten, versteht sich 
von selbst. Diese Eigenschaften 
sind indes nur die Rahmenbedin- 
gungen, innerhalb derer sich der 
Blangcharakter entfalten Kann. 
Dieser Rlangcharakter wiederum 
ist aber mit Worten nur unzurei- 

ZS chend wiederzugeben. 

à. Wie gesagt: es ist schen,‏ ہو ریت 

ee à. einen speziellen Klang zu beschrei- 

| | ` ben, aber vielleicht hat unser 
Charakterisierungsversuch doch 
so viel erreicht, daß Sie auf SABA- 
Boxen neugierig geworden sind 
und sich das Vergnügen machen, 
sie beim Fachhändler einmal selbst 
zu „Gehör“ kommen zulassen. 
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Holen Sie aus Ihrer Anlage 
das Maximum heraus: 
mit der richtigen Box. 


So mancher HiFi-Räufer Ша 
tert für die Anlage groBe Scheine 
hin und knausert bei den Boxen, 
Ergebnis: die Anlage, obwohl teuer, 
wattstark und hochgelobt, liefert 
nur eine mittelmäßige Klangquali- 
tät — das Geld wurde rausgeworien, 
weil am falschen Ende gespart. 
Machen Sie diesen Fehler nicht! 
Seien Sie gerade bei Boxen grob 
ЯДЕ und kaufen Sie auf keinen 
Fall Boxen, die unter dem Niveau 
der anderen Komponenten legen. 

Deshalb gibt es ja bei SABA 
eine Auswahl, damit Sie in jedem 
Fall eine anlagenadäquate Box 
finden. 

Und bei SABA können Sie 
sicher sein, daß jede Box nach den 
genau gleichen Prinzipien entwik- 
kelt und gebaut wurde. Nämlich 
einmal auf der Basis modernster 
Technologie und zum anderen nach 
sehr praxis-orienterten, realisti 
schen Bedingungen. 


26 
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Modernste Technologie heißt 
ispielsweise: Behtzeit-Analysa- 
(т. МШ diesem Gerät wird der 
7 in seinen Bauteilen 
ا‎ Klangeigenschaften zu einem 
ialen Klangmittler konzipiert: 

Auf einem Bildschirm wird 
е einzelne Frequenznuance, jede 
Fhase, die der Lautsprecher repro- 
äuziert, aufgezeigt. Im Idealfall also 
ein linearer Frequenzgang von bei- 
spielsweise 20 bis 20.000 Hertz. 

Nun ist aber der Idealfall für 
Sie keineswegs ideal. Denn die 
Boxen werden zumeist in schall- 
tten Räumen entwickelt, und die 
през bei Ihnen nicht. Deshalb 
kommen jetzt unsere praxisnahen 
und ап der Realität orientierten 
Iberlegungen: БАВА-Вохеп wer- 
Gen live“ konzipiert, in natürl- 
her Umgebung, во wie sie in unse- 
ren Wohnräumen anzutreffen ist, 
Mrtesten in kleinen und großen 
Rumen, in quadratischen und 
ersetzten, in vollgepackten und 
ناد‎ möblerten, Und das bei 

ter einzelnen Box. 
Wir erreichen damit einmal 

ne weitgehende Linearität unter 
سد ما ری‎ Bedingungen: Was 
1116067712771 bedeutet: eine SABA-Box 
dingt auch in unterschiedlichen 
Rumen immer gleich. Nämlich 
eich präzise, transparent und 
0670. 

Zum anderen erreichen wir 
damit die von allen Fachleuten 
Immer wieder geforderte und ange- 
теме Klangneutralität. Also ein 
Қала ohne besonders betonte 
Bässe, Mitten oder Höhen. Und drit- 
tens gewinnen wir dabei die 
Erkenntnis, daß ес eben nicht 
беле, einen Lautsprecher aus 
@häuse, System, Frequenzweiche 
und Bedämpfungsmaterial zu 
basteln, Sondern daß wir dabei 
ЕТЕ wieder herausfinden müs- 

sen, welches Material sich am 
besten mit welcher Systemaufhän- 
ang verträgt, welche Schwing- 
smule am besten zu welcher Fre- 
menzweiche paßt, und wie die 
Gehäusestärke im Einzelfall aus- 
sehen muß, um völlige Resonanz- 
freiheit zu erzielen. 

Das alles wird erfaßt, meñ- 
technisch optimiert und fertigungs 
technisch exakt nachvollzogen. 

Deshalb können wir Ihnen 
hier Boxen vorstellen, von deren 

man guten Gewissens sagen kann, 
daß jede in ihrer Klasse Spitze ist. 
Und mit weniger sollten Sie sich im 
Interesse Ihrer Anlage - und Ihres 
Höirverenügens — nicht zufrieden 
Seen, 

im Frodukt-Gesamt-Katalog 
Inden Sie alle SABA HiFi-Lautspre- 
ШПет-Нохеті, 
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eingebaute Kondensator-Mikro- 
fone für eigene Stereo-Aufnah- 
теп, Soft-taouch-Bedienung. 

МИ diesem Recorder 
ВСВ 436 erwerben Sie ein Musik- 
Kraftpaket, das in puncto Elang 
und Bedienungs-Komfort keinen 


Wunsch offen läßt, und das natur- 
lich darüberhinaus alle Vorteile 
unbesrenzter Mobilität bietet, 
Der ЕСЕ 426 ist das beein- 
druckendste Beispiel für das 
gesamte SABA-Radio-Hecorder- 
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Die Spitze unseres Recorder- 
Angebotes: Vier Wellenbereiche 
(UKW, MW, 2x KW mit den wich- 
tigsten internationalen KW- 
Bändern), Suchlaufvorrichtung 
zum schnellen Auffinden von 
bestimmten Musikstücken auf der 
Cassette, Stereo-Breitschaltung 
(rerblüffendes š Stereo-Erlebruis 
trotz kleinem Lautsprecher- 


| Abstand”), Leuchtdioden-Retten 


für präzise Aufnahme-Aussteue- 
rung und Ро ower Angaben, zwei 
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ЎЕВЕО RADIO-RECORDER RCR 426. 
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angebot. Und auch hier haben Sie | ап Radio-Recordern finden Sie im 
von пеш über mittel bis riesigein | Produkt-Gesamt-Katalog. 
Frogramm, das auch für relativ 
wenig Geld schon perfektes Ste- 
тео bietet. Die SABA-Radio-Recor- 
der, im Design alle „attraktiv, 
ung, dynamisch“, repräsentieren 
авг für sich SABA-Qualität, 
Jeder für sich ein Spitzenerzeug- 
nis modernster Technologie. 
рег SABA Stereo-Radio- 
Recorder КОН 436 ist nur ein Bei- 


ziel. Das gesamte SABA Angebot 
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Entscheidend für SABA ist: 
dort, wo Sie SABA-Geräte finden, 
dort finden Sie auch den Fach- 
mann, dem Sie vertrauen Können. 
Denn SABA liefert nur an einen 
ausgewählten Handelskreis. 


ABA 
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Wir stellten Ihnen in diesem 
Prospekt und im Frodukt-Gesamt- 
Katalog ein Geräteangebot vor, das 
ohne Frage eine führendes Rolle in 
der internationalen Unterhaltungs- 
elektronik spielt. 

Sie finden SABA beim qualifi- 
zierten Fachhandel und in den 
aualifizierten Fachabteilungen der 
Warenhauskonzerne. 

Denn Geräteqgualität bedeutet 
für uns auch; Beratungsqualität 
und Qualitäts-Service. Das setzt 
Spezialisten voraus, die unsere 
Produkte kennen, also Berater, die 
fundiert informieren Können, 
sowie Rundfunk- und Fernseh- 
techniker, die einen erstklassigen 
Service bieten. 


SABA GmbH - Postfach 2060: 7780 VS-Mllingen-Schwenningen 
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